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"Vu dans le catalogue 


Les afficheurs 


Les NOUVEAUX MODULES A ROBOTIQUE 


Carte de gestion 


LCD GRAPHIQUES 


à éaht MAV-UHF479.5 
Rétroéclairés 


pour 12 servos 
Très haute qualité de l'image et du son. j bb, 


Bande UHF : 479,5 MHz (canal 22). Peut 


Afficheurs LCD graphiques à matrice 
graphiq être utilisé avec n'importe quelle source 


de points. Couleur : jaune-vert. Qualité 


STN. Entrée parallèle sur connecteur au pans sonompr Vera pla pige oue-À 
pas de 2,54 mm sg ça Fe aan ee 
[493.1058 EREERÆ 220,00 La carte 
Afficheur MCA-479.5 CETTE 
Amplifie directement le signal de sortie RF D IL 
AUR'EL 473 ! 5 du module ci-dessus Réception sur 90,55 € rrc 
- le canal 22 d'un téléviseur. 594.00 F 
Alim. : VS = 12 VDC ; 
h 2: Dim. : 38,2 x 22 x 4,2 mm. A . 3 
(295-1344 RERDEMT/ 101,00 r Module de détection à 
RT-SWITCH Equipé du célèbre 
transducteur 
Æ | : Permet la commutation rapide 
À d'une antenne entre un émetteur POLAROID 
ut et un récepteur sur 433.92 MHz. 
Lg Fam s Sans contact mécanique 
1 Dimensions : 20,5 x 14,6 x 3 mm Notice en 
(493.1347 ERA 45.00 * re d 
ns _Le module _ 
Connecteur pour carte SIMM L_493.1014 | 
151,69 € rrc 
ps 995,00 F 
Dimensions : 93 x 70 x 15 mm. L493.7089 EE / 20,00 F 
[493.8690-2 FFXERÆZT 270.00 F L om. L.E.T. PIC Basic Compiler 
GET FT TT Toute la gamme en stock … | S 
Nouveaux | (En ANGLAIS) | 
n 
BASIC STAMP Concerne les PIC version : Notice em 


BS2P24 et BS2P40 


12C508-509 - 16C54/55/56/57 


Les BASIC-Tigers"* : une famille évolutive de micro-contrôleurs pertor- 16C71 - 16F83/84 et 16F87X. 
| mants multitäches qui combanent une puissance impressionnante et une Le CNE 
Utilisent le économie en temps de développement avec des prix trés mtéressants. CE URES "1 2° LEE 
i j caractéristiques essentielles : + 128k8 … 4MB FLASH de = v Ve PO TEST 
quimepenatnedes | CS DS MS DUC battenes Jusque || LER PRO est la possibité | + 
de , sauvegardées par d récri $ 1e R 
se d'exécution de 12.000 instructions 100.000 BASIC instructions / sec » Jusqu'à 32 tâches BASIC simultanées » 2 d'écrire, débugger et vez: UMLE? , F1 
par secondes environ. ports série, jusqu'à 624 kBaud « Etc, etc. compiler votre code ES — 
8 octets de RAM d'E/S » 128 octets de i ” dans la mème fenêtre LE use 
RAM de donnée » 8x2 Ko en EEPROM LAS ® Les kits Windows. PICB _) 
Compatible 12C + Alim. : 5 à 12 VDC/ , de démarrage Toute la configuration et A cout 7 ( — 2 


toutes les différentes 
phases de développe 
ment de votre apphcation se font dans un environnement multi. 
fenêtres Windows simple d'utilisation et génère un code 100% 
compatible avec le composant choisis. 
Configuration nécessaire : 

Windows 98 minimum + Lecteur de CD-ROM + Résolution 
conseillée 1027 x 768 ou plus (800 x 600 fortement déconseillée). 


F [493.6487 KEDXERSES 750.00 r 


Voice extreme toolkit RSS 


40 mA en utilisation, 0,4 mA en stand-by. 


PAPE | 


Tout pour 
commencer rapidement votre 


projet avec un budget ménimal 
À partir de FEDÉTERITS 


/1.308,63 F 


” Les Modules micro- 

contrôleurs multi-tâches 
(Série E) 

Les plus petits BASIC-Tigers” : la 


L493.8525-1 | 
[127,14 € rrc| 


pleine puissance dans une petite 


Le système "Extreme Voxe” est un 


834,00 F boîte avec 28 pattes. 24 E/S 
dul multifonctions . module de programmation asso- 
Module A partir de EEE /511.65 F Ge à un ensemble de logiciel per- 
” ® Les Modules micro-contrôleurs multi-tâch mettant de Givelopper et pro 
ET (Série T) … fiches grammer les modules VDR 364 
4 j de mple 

be ue hdi Encore plus complets : Jusqu'à 36 E/S , plus de mémoire (jusqu'à 2.5 MB), un sm ann vase 42 

G % LS OS batterie de sauvegarde, entrée Vref , horloge temps réel, broche alarme roche du ANSIC (lan 
2e [49385252] A partir de EEE /649,40 us 
4 3 pa e 649,40 adapté aux techniques audio 
4 Li nn _ . Lie © Les Modules d'extension E/S — 2 - numériques et aux extensions 

6 © Ajoutez plus de 4096 E/S à votre apphcation BASIC-Tiger en utilisant les | d'entrées/sortes diverses). 
D! Le module possède des ports E/S, des timers et une interface RS-232 


modules d'extensions d'E/S © s (usqu'à 64 E/S dans un seul module} 
A partir M 36,00 errc /236,14 F 


11, place de la Nation 


493.7888 1.190,00 F 


Paris XIe (Métro Nation) Catalogue ; 

Général : 
86, rue de Cambrai - B.P 513 - 59022 LILLE Cedex 86 rue de Cambrai Envoi contre 30F ê 
(Près du CROUS) (timbres-Poste ou chèque) & 


Tél. 0 328 550 328 F 


dns fr 


Contre-remboursement 


Conditions générales de vente : Réglement à la commande : frais de port et d'emballage 28F, FRANCO à partir de 800F 
+ 60F. Livraison par transporteur : supplément de vert de BOF 
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Espoce Jot 


pe 
se an MONTAGES - RÉALISATIONS 


PAGE 12- TESTEUR DE TRANSISTOR MK3185 


Ce simple testeur de transistor mesure le gain des transistors et permet donc une 
sélection précise des exemplaires les plus semblables pour les apparier. 


Mise en page et maquette : 


Secrétariat général 


Angéline DELSAR PAGE 14- JOYEUX ANNIVERSAIRE DIGITAL MK3105 

Service financier : Indispensable pour épater votre entourage à l'occasion d'un prochain anniversai- 

Anne de Lornbert re ! 

Adoplation française : 

LT PAGES 

Traduit des revues 

D Lee PAGE 37- PROGRAMMATEUR DE PIC 16FXXX MK3160 

(MD ALO -TAIE Elargissez le champ de vos expérimentations, en accédant aux PIC16FXXX, à mémoire reprogrammable et sur- 


GESTION DES VENTES 


Inspection, gestion, vente 


tout à la programmation des versions des circuits comportant de 18 à 40 broches. 


STRI-ME 


Tél. 05.61.72.76 07 PAGE 43- CENTRALE PROGRAMMABLE MK3395 

ABONNEMENTS/COURRIER L'électronique sait aussi être de la fête quand l'occasion se présente. Si vous en doutez, ce montage saura vous en 
Gilles SALVET convaincre. 

PUBLICITE 

Au journal . dû 

Tél. 04.67.16.30:40. - Fax. 0467.87 29.6€ PAGE 52- TROIKA DE NOËL MK3795 
DL PAGE 67- DECORATIONS ELECTRONIQUES POUR SAPIN DE NOËL 

à RARE MK1015/20/25 


Noël arrive à grand pas…juste le temps de renouveler les décorations pour ajouter 
encore un peu de féerie à la magie de l'instant. 


PAGE 55- THERMOSTAT À SONDE INTELLIGENTE MK3095 
Bâti autour de la sonde digitale DS1620, produite par DALLAS, le montage assure 
toutes les fonctions indispensables répondant aux attentes des systèmes modernes 
du contrôle de température. 


PAGE 60- CLUSTER ALARM MK3825 
Pour envisager de circuler sereinement de nuit sur des routes toujours plus dangereuses, il est préférable de 


s'équiper d'un dispositif de signalisation lumineuse clignotante à haute puissance. 
NOUVELLE ELECTRONIQUE 
1 PROCOM EDITIONS SA 


PAGE 63- PROGRAMMATEUR POUR ENCODEUR/DECODEUR HCS 

MK3565 
Les serrures rolling-code, système KeyLogq de Microchip, réclament ce petit circuit 
extrêmement simple pour leur programmation afin d'accéder à un niveau de protec- 


tion sans égal. 
Attention, le prochain numéro 


de NOUVELLE ELECTRONIQUE sera 


disponible en kiosque à compler PAGE 76- TESTEUR DE THYRISTOR ET TRIAC MK3195 
du 15 décembre 2001 Un procédé de test simple et rapide de TRIAC et thyristor. 


RADIO 
PAGE 78- RECEPTEUR FM BANDE ETROITE 


pour s'adapter à tous les types d'application. 


MK3845 
Universel, ce récepteur à modulation de fréquence à double 
conversion possède une sortie audio et une sortie numérique 


METEO 
PAGE 81- DETECTEUR D'ACTIVITE KERAUNIQUE 


La détection d'activité orageuse est vitale pour vous protéger vous-mé- 
me el vos animaux ainsi que pour préserver vos équipements élec- 
triques et électroniques les plus fragiles. 


PIC 

PAGE 10- L'EXEMPLE TOMBE A PIC 

(15°* PARTIE) 

Description des principes d'accès à la mémoire EE- 
PROM du PIC et de mémorisation permanente des 
données. 


LASFR 

PAGE 16- MILLIWATTMÈTRE OPTIQUE LASER 
Comme dans tous les domaines de l'électronique, dis- 
poser d'un système de mesure de puissance s'avère es- 
sentiel. 


JEU DE LUMIFRES 

PAGE 18- STROBOSCOPE XENON HAUTE 
PUISSANCE 

Fréquence de clignotement précise et puissance très 
élevée placent ce générateur stroboscopique dans les 
modèles haut de gamme. 


HARD PC 

PAGE 22- PC WATCHDOG 

Les ordinateurs PC de type ATX peuvent enfin être sé- 
curisés pour se voir confier des tâches de première im- 
portance en repoussant les limites des dysfonctionne- 
ments potentiels. 


OLD RADIO 

PAGE 28- MARCONI MODELE 1561 
Rétrospective sur un appareil qui a marqué son 
époque. 


CURITE 
PAGE 34- BABY FINDER 
S'il vous arrive fréquemment de vous inquiéter dès que 
votre enfant ou un animal domestique se soustrait à 
votre vigilance, ce montage vous intéressera au plus 
haut point. 


INFORMATIQUE 

PAGE 73- LANCEMENT AUTOMATIQUE 

DE CÉDÉROMS GRAVÉS 

AUTORUN 

Très pro, la rédaction d'un script pour lancer automati- 
quement un programme après insertion du disque 
dans un lecteur n'aura bientôt plus de secret pour vous. 
Très utile pour faciliter l'exploitation des CD gravés. 


FICHES RADIOWORKS 
PAGE 87- POUR VOTRE BIBLIOTHÈQUE 
DE SCHÉMAS RADIOTECHNIQUES 

+ CALIBREUR AM-FM 

+ RECEPTEUR 150 à 170 MHz 


PAGE 6 - LES NOUVEAUTÉS 
PAGE 86 - PETITES ANNONCES 
PAGE 91 - ANCIENS NUMÉROS 


PAGE 92 - BOUTIQUE 
PAGE 98 - ABONNEMENT 


LO0Z 21912990 51/2490790 Si 
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ERICSSON T 39M 


Téléphone mobile tri-bande (le produit fonctionne sur 
3 bandes) : GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz (Europe) et 
PCS 1900 MHz (Amérique du Nord). 
Le T 39M est utilisable sur tous les réseaux GSM de la 
planète en particulier aux Etats-Unis, Canada, Chili et 
Japon (1900 MHz). 
a EMEA sur les réseaux Orange, SFR ou 
Bouygues, selon l'abonnement contracté. e 
avec les réseaux GPRS. Le GPRS (General Packet 
Radio System) est une évolution de la norme GSM. La 
norme GSM avait été conçue pour la communication 
voix. Le GPRS, avec des débits bien supérieurs (jusqu'à 
115 KBITS/s), est conçu pour la transmission de don- 
nées et le surf sur Internet. 
Il est équipé de la liaison Bluetooth, (Bluetooth, est une 
norme internationale), un nouveau standard de trans- 
mission radio. 
Autour de "la dent bleue” se regroupent près de 
2000 entreprises. La technologie bluetooth permet de 
relier plusieurs produits entre eux uniquement par l'in- 
termédiaire d'ondes radio. La portée des transmissions 
Bluetooth est d'environ 10 mètres. 
Avec la liaison Buetooth, la connexion sans fils entre plu- 
sieurs produits est maintenant possible. 


JC. CP-1 O0AL 


Les plus produit 


Exemples : 

- Surter sur Internet 

à partir d'un PC 
portable relié à un 
téléphone mobile. 

+ Suivre une conver- 
sation avec un kit 
oreillette alors que le 
mobile se trouve dans sa sacoche. 

Cette liaison sans-fil permet de nouvelles facilités d'utili- 
sation. 


Caractéristiques : 


+ Poids : 86 grammes 

+ Dimensions en mm (HxLxP) : 96x50x18 mm 

+ Ecran : 3 lignes 

+ Wap : oui 

+ Autonomie : 300 heures / 11 heures 

+ Batterie : Lithium 

+ Fonctions confort : Vibreur, numérotation vocale 
+ Fonctions bureautique : Compatible data/fax 

+ Port infrarouge : oui 

+ Jeux : oui 


Ensemble Home Cinéma consistant à recréer Ampli : 3 entrées, 1 sortie. 


chez soi la qualité du son diffusée dans une salle Grâce aux 3 entrées péritel, vous bénéficierez + Connexions vidéo : Lect. DVD : sorties 
de cinéma, Composé d'un lecteur DVD et d'un du son cinéma en regardant une émission de té-  S-vidéo et composite 
ampli-tuner séparés et de 5 enceintes satellites, lévision hertzienne ou satellite, un film sur * Connexions audio : Lect. DVD : sortie 


les enceintes satellites restituent l'ambiance so- 
nore d'un film, les enceintes avant, droite et 
gauche, la musique du film, l'enceinte centrale, 
les dialogues, les enceintes arrière, droite et 
gauche, les effets spéciaux, permettant ainsi 
une reslitution optimale des bandes sonores 
Dolby Digital et DTS présentes sur les DVD) 
Cet ensemble est égallement équipé d'un caisson 
de basses actif. Enceinte spécialisée dans la re- 
production des sons qualifiés d'extrêmes graves, 
situés en-dessous de 100 hertz. Il possède son 
propre amplificateur intégré au caisson, don- 
nant beaucoup plus de profondeur aux graves 
restitués. 

Lors de la restitution des ambiances sonores 
Dolby Digital ou DTS, la totalité des graves 
est dirigée vers le caisson de basses. Le 
caisson de basses actif, assure un bien meilleur 
rendu. 

Les effets acoustiques et les scènes d'action sont 
particulièrement mises en valeur. 
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DVD ou cassette vidéo. 


Caractéristiques 

e Type : Ampli-tuner et lecteur DVD 
indépendant 

+ Fonctions (lecteur DVD) : Lecteur DVD, 
Vidéo-CD, CD audio, compatible 
CD-RW 

+ Dézonable : Non 

° Sortie PAL / NTSC : PAL, lecture 


NTSC sur TV PAL 

+ Puissance (ampli) : 5x60 Watts (RMS) 

+ Décodeur(s) intégrés) : Dolby Digital, 
DTS 

+ Tuner : RDS, FM/AM 

* Ambiances / modes d'effets : 5 (Théâtre, 
Salle, Discothèque, Club de jazz, Pavillon) 

+ Télécommande : 2. Celle de l'ampli est 
multimarque pour TV, magnétoscope, 
tuner sat, lecteur DVD 


* Prise péritel : Lect. DVD : 1 sortie RVB, 


“embre 2001 


RCA + optique + coaxiale, Ampli : entrées 
RCA + optique et coaxiale. 

+ Enceintes Watts, 
5 enceintes blindées intégrant 2 haut- 
parleurs de 5 cm. 

+ Enceintes avant (LxHxP) : 
7,5x15,8x10,7 cm 

+ Enceinte centrale (LxHxP) : 
15,8x7,7x10,7 cm 

+ Enceintes arrière (LxHxP) : 
7,5x15,8x10,7 cm 

+ Caisson de basses : 
16 cm bass reflex 

+ Caisson de basses (LxHxP) : 
22,6x31,5x37,6 cm 


Ain, 


satellites 5x50 


Actif, 60 Watts, HP 


PETITES EXPERIENCES 


D'ELECTRONIQUE 
AVEC MON PC 


Cet ouvrage est destiné à ceux qui 
souhaitent comprendre pour agir, et 
leur propose des montages qui se 
cûäblent simplement sur un port sériel 
(COM) de l'ordinateur, et se conten 
tent de quelques composants faciles à 
trouver et bon marché. Tout l'intérêt 
réside dans les programmes de com- 
mande, en Visual Basic, également 
très simple, donnés sur le CD-Rom 
avec une version d'étude de VB. 
Parmi les sujets abordés : mesures de 
temps, d'éclairement, de tempérotu- 
re, de tension, convertisseur analo- 
gique-numérique à un transistor, 
volimètre, traceur de mesure, analyseur 


logique, communication par faux modem, photo-transmissions de don- 


nées, ec. 


Le manuel s'intéresse également à la programmation dans Windows. Il 
montre comment effectuer directement des appels API avec Visual Basic 
et, à la demande générale, présente une nouvelle DDL de communication 
avec l'interface sérielle dont il donne le texte source (en Delphi 4). Les 
informations nécessaires à une DDL ag données au lecteur de ce livre qui 


pourra ln ses propres 
Disponi 


: EXpériences 
d’ électronique 
avec mon PC 


à dance cms Lena, ds ln di cts. 


PROTEUS V 


Spore Inégré de. CAO électronique sous Windows 


Version de base gratuite sur http:/www.multipower.fr 


 Mulhinower 


83-87, Avenue d'Italie - 75013 Paris - Tél.: 01 53 94 79 90 
E-mail : multipower@compuserve.com 


PROSPICE 
ISIS + Simulation 
numérique et mixte 
VSM 


Wacom présente Graphire2 


Le nouvel ensemble Souris et Stylet sans pile 


La Souris et le Stylet Graphire?, sont des outils 
indispensables pour tous ceux qui veulent dessi- 
ner, retoucher des photos, faire du montage 
vidéo, mixer de la musique, naviguer rapidement 
sur Internet. 

L'Ensemble Graphire? comprend: 

- une souris sans pile ni fil, ergonomique et idéa- 
le aussi bien pour les gauchers ou les droitiers. 
- un stylet sensible à la pression sans fil et sans 
pile, simulant un stylo ! 

- une tablette graphique, surface sensible de La 
taille d'un tapis de souris. 


* La Souris Graphire2 permet des mouve- 
Elle est beaucoup plus petite, la répartition de 
son poids a été optimisée pour offrir un meilleur 
équilibre. 

Sans boule, elle ne s'encrasse jamais ! La Souris 
Graphire2 ne nécessite aucun entretien: elle est 
insensible à la poussière. 

Trois boutons  program- 

mables. (@ 
Définissez rapidement HS. 

les fonctions des — 
3 boutons de la £ 
souris. 
De plus, en 
appuyant dessus, 
elle se comporte 
comme un troi- 


sième bouton. 


* Le Stylet Graphire2 est l'outil idéal 
pour le dessin, la retouche photo, le 
montage vidéo ou l'écriture. 

Le stylet se comporte comme un vrai 
stylo, mais avec des fonctions décu- 
plées ! 

Le positionnement absolu, pointez 
avec le stylet sur la tablette, le cur- 
seur à l'écran se positionne exacte- 
ment à cet endroit 

La surface active de la tablette cor- 
respond à la taille totale d'un écran, 
quelle que soit sa dimension. Le sty- 
let dispose d'une pointe et d'une 
gomme sensibles à la pression (612 
niveaux de pression). Plus on appuie 
sur la pointe du stylet, plus le trait 
sera Épais. 


+ La tablette GraphireZ d'un Bleu 
Acier est la surface de travail prin- 
cipale du stylet et de la souris. 

Un calque pour glisser une image et 
la copier : c'est la solution parfaite 
pour tous ceux qui veulent précisé- 
ment travailler une photo. 

La tablette est d'une haute précision, 
car elle est dotée d'une résolution de 
+ 1.000 dpi. Le 
La technologie de résonance électro- 
magnétique: La Souris et le Stylet 


Graphire? sont activés par la tablette Graphire2 
grâce à la technologie exclusive de résonance 
électromagnétique de WACOM, qui envoie un 
signal radio de très basse fréquence pour locali- 
ser les outils sur la surface de la tablette, et ren- 
voie ce signal (localisation, type de pression uti- 
lisée...) à l'ordinateur. 


L'ensemble Souris & Stylet Graphire2 dispose 
d'une connexion USB, compatible sur PC et sur 
Mac. 


L'ensemble Souris & Stylet Graphire? contient : 
- une Tablette Graphire2 Bleu Acier, 

- la Souris Graphire2, 

- le Stylet Graphire2, 

- le support de stylet détachable 

- le logiciel de dessin Painter Classic de Corel 

- le driver de la tablette. 
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PHILIPS DVD-R 1000. 


Lecteur/enregisteur DVD compatible Dolby 
Digital. 

Ce système de codage et de restitution numé- 
rique permet de coder 6 canaux mixés en stu- 
dio sur un flux numérique unique grâce à la 
technique du multiplexage. 

Le signal Dolby est compressé 10 à 12 fois 
pour occuper moins de place. Le Dolby Digital 
nécessite des supports numériques tels que 
le DVD, le Cäble et le satellite numériques. Il 
est capable de restituer 6 canaux : 1 canal 
principal avant gauche, 1 canal principal avant 
droit, 1 canal central, 1 canal arrière gauche, 
1 canal arrière droit et 1 canal réservé aux 
basses fréquences. 

Les avantages sont nombreux : tous les 
canaux, à l'exception de celui réservé aux 
basses fréquences, travaillent dans l'intégrali- 
té du spectre sonore, c'est à dire opèrent sur 
la largeur de la bande passante entre 20 et 
20000 hertz. On obtient ainsi 5 canaux pleine 
bande + 1 canal qui opère sur la fréquence 
20 à 150 hertz. 

Les canaux arrières sont séparés (contraire- 
ment au Dolby Pro-ogic) et restituent une 
plage de fréquence aussi large que celle des 
canaux principaux. 


Le DVD-R 1000 est compatible MPEG2. 

Le MPEG2 (Motion Picture Expert Group- 
Layer 2) est une norme de compression très 
complexe de données audio et vidéo utilisée 
notamment pour la télévision numérique par 
satellite et le DVD. Le MPEG2 supporte jus- 
qu'à 7 canaux discrets, et par conséquent le 
standard 5.1. 


Le DVD-R 1000 est aussi Compatible DTS. 
Le DTS (Digital Theater System) est un pro- 
cédé de codage et de restitution permettant 
de coder 6 canaux mixés en studio sur un flux 
numérique unique. Le signal DTS est présent 
sur les formats numériques comme le DVD 
mais aussi le CD audio DTS. 

La compression des données numériques est 
moins ji qu'en Dolby Digital, ce qui 
signifie que le DTS est plus gourmand en 
place mais également que le son est de 
meilleure qualité. De plus le DVD-R1000 et 
doté d'une sortie RVB pour restituer une qua- 
lité d'image optimale. 


Pour information : Le DVD+RW est un stan- 
dard d'enregistrement de DVD ré-inscriptible. 
Ce format est soutenu par Philips, Sony, 
Thomson Multimédia, Mitsubishi et Hewlett- 
Packard 


Selon le taux de compression sélectionné, le 
DVD+RW, enregistrer 1 heure en qua- 
lité “Haute Définition" à 4 heures en qualité 


"VHS". Il est possible de retrouver sur un 
plages gravées avec des 


même DVD des 
modes de compression différents. 

Un DVD+RW peut être lu sur n'importe quel 
lecteur DVD de salon ou DVD-Rom. 


Les plus produit 
Enregistre sur DVD+RW, les programmes 


télévisées, les séquences vidéo provenant 


d'un caméscope CR ou gra 
d'un magnétoscope, d'un ordinateur PC o 
MAC. 4 niveaux d'enregistrement de ce 
très haute qualité, (1 heure), qualité DVD 


(2 heures), qualité S-VHS (3 heures), qualité 
VHS (4 heures). Le son est enregistré en 
Dolby Digital 2.0 quelle que soit la qualité de 


l'image choisie. 


Caractéristiques 

+ Fonctions : Enregistreur DVD+RW, 
lecteur DVD, 

+ _vidéo-CD, audio CD, compatible 
CD-R/CD-RW. 

+ Décodeurs re da Non aucun 

+ Dézonable : Non 

+ Lecture DVD / NTSC : PAL 

+ Rapport signal/bruit audio : 105 dB 

+ Convertisseur audio : 96 KHZz - 24 bits 

+ Prise péritel : 2 (S-vidéo, vidéo, RVB) 

+ Sorties vidéo : Sorties = Composite, 
S-vidéo, Entrées = IEEE 1394, 
2 S-vidéo, 2 Composite 

+ Sortie audio RCA : 2 RCA 

+ Entrées : 2 (2xRCA) 

+ Sorties audio numériques : 

Coaxiale, optique. 

Sorties audio 5.1 : Non 

Sortie caisson de basses : Non 

Prise casque : Non 

Dimensions (LxHxP) : 52x21x40 cm 

Poids : 10 Kg 

Télécommande : oui 


.... EL] x” 


Certification des réseaux LAN 
en quelques manipulations 


Composé de deux modules (un mesureur et un 
répondeur dans une valise de rangement), le 
CERTILAN de chez Chauvin Arnoux, indique 
avec précision l'état de conformité du réseau 
LAN, testé selon les normes de certification inter- 
nationales TIA/EIA 568 catégories 3 à 6, ISO 
11801 classes C à E et EN 50173. 

Sa plage de mesure en fréquence s'étend de 1 à 
300 MHz. 

Très simple, l'analyse s'effectue par le MESU- 
REUR, qui réalise toutes les mesures d'après deux 
modes d'utilisation -automatique où manuel- et 
stocke les résultats (jusqu'à 1 700 tests complets). 
Le RÉPONDEUR, à l'autre extrémité de La liai- 
son, exécute tous les rebouclages nécessaires aux 
mesures, 

Les tests effectués correspondent aux caractéris- 
tiques spécifiques des lignes de transmissions mul- 
tipaires, coaxiales utilisées dans les réseaux de 
transmission informatiques : 
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le Next (para-diaphonie), 

le Elfext (télé-diaphonie) 

l'atténuation, 

l'ACR, 

le Return loss (adaptation), 

le Skew (différence de temps de propagation), 
la longueur des lignes, 

la résistance de boucle, 

le Mapping (câblage). 


L'appareil réalise automatiquement une détection 
de tension indésirable sur la ligne qui parasiterait 
toutes les mesures. 

Particulièrement ergonomique, le CERTILAN 
propose à l'utilisateur le choix de la langue dans 
ses menus (Français, Anglais, Allemand, Italien 
ou Espagnol). Son écran à cristaux liquides de 
type graphique est muni d'un rétro-éclairage. La 
fonction interphone incorporée à chaque module 
permet aux techniciens de communiquer de part 
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et d'autre du réseau lors des mesures à distance. 
Le CERTILAN est fourni avec son logiciel de 
traitement sur PC, CERTISOFT, servant à 
importer les résultats des tests stockés par le 
mesureur et à les traiter selon des 
modes d'exploitation : "certifi- 
cation” ou “graphique”. 


MOTOROLA 
TALKABOUT 288 NOIR Jusqu'à 5 millions d'instructions par seconde 


Talkie Walkie utilisant la norme PMR 446 MHz d'une portée 
de 3 Km maximum, permet de communiquer avec un nombre Versions PIC et AVR 


illimité d'interlocuteurs. 
Les plus produit 4 


Ecran rétro-éclairé, choix de 5 sonneries, chargeur et ” 


clip fournis. Accessoires en option : housse ceinture, 
batterie, écouteur. 

Caractéristiques Programmable en BASIC, en C 
+ Poids : 150 grammes en assembleur et en Basic Pic 
e Alimentation : Batterie rechargeable 

e Autonomie : de 1 heure à 13 heures 

+ Canaux/Fréquences : 6 canaux de 38 fréquences 


+ BASIC PIC Pro : 1 900 FF 
+ BASIC PIC, AVR, 68HC11 : 650FF 7" 
+ PICPIC16F876 s 120FF" 
+ Kit PIC & AVR à partir de 360 FFT" 


www.digimok.com 
DIGIMOK - BP 48 


F-62170 Montreuil-sur-mer 
Tél : 03 21 86 54 88 - Fax : 03 21 86 43 25 


En passant à la norme V92, 

le SelfMemory fait peau 
neuve avec un nouveau de- 
sign et des performances < 
améliorées. . re 
Avec le V92, l'Internaute va © 
bénéficier d'un Internet enco- 
re plus performant ! 


+ En gagnant du temps sur Internet, La 


avec l'augmentation du débit d'émission de données (jusqu'à 48 Kbps) 

+ En se connectant quasi instantanément sur Internet, avec Quick Connect 
qui réduit le temps de connexion (jusqu'à 40 fois plus rapide) 

+ En recevant le " signal d'appel ", et en prenant une communication 
téléphonique pendant que la connexion Internet est mise en attente 

+ En économisant, avec l'optimisation de la compression qui réduit les temps 
de téléchargement de 30 à 40% en pages HTML 


Le SelfMemory V92 ready : une nouvelle version optimisée 
+ Autonome : Fax et répondeur ordinateur éteint 

+ Surfeur et Mailer Internet 

+ Modem-Fax 

+ Téléphone mains libres 

* Répondeur enregistreur 

* Minitel, couleur qui conserve aussi tous ses avantages ! 

+ Modem jusqu'à 56000 bps 

+ Fax haute vitesse, haute résolution 

+ Récupération et stockage des fax et des messages, ordinateur éteint. 
* Répondeur numérique interrogeable à distance 

+ Téléphone mains libres 

+ Mémoire Flash 

+ Compatible vidéo conférence V80 

+ Barre d'outil (sous Windows, 95, 98, ME et 2000) 


Le modem SelfMemory V92 ready intègre naturellement une mémoire flash 
qui permet d'effectuer des mises à jour aux nouvelles fonctionset aux futurs 
standards par simple téléchargement sur site : www.olitec.com. 


*Dès que la mise à jour V92 sera disponible sur le www.olitec.com et sous réserve 


votre FAI supporte la norme V92. 
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+ Identification du numéro de l'appelant " Caller ID " (sous Windows, 95, 98, en [ I gqne 
ME et 2000) CE 

+ Son Mode Econome et son Clavier Total Control 

+ Ses logiciels OLIFAX/VOIX et OLICOM. 
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rc 


— L'exemple 


PROM du PIC pour mémoriser en permanence les données. 


a caractéristique cer- 
tainement la plus inté- 
ressante du PIC16F84 


est sans conteste la zone de 
mémoire EEPROM DATA 
(Electrical Erasable Program- 
mable Read Only Memory) 
qui n'est autre qu'une mémoi- 
re morte programmable et ef- 
façable électriquement rappe- 
lons-le, celle-ci étant tout par- 
ticulièrement réservée au 
stockage des données par op- 
position à la mémoire pro- 
gramme qui contient le micro- 
logiciel. Analysons le fonc- 
tionnement de cette 
composante très utile de l'ar- 
chitecture interne du 
PIC16F84. La EEPROM DA- 
TA est une zone de mémoire 
de 64 octets (bytes) particuliè- 
re, dans laquelle il est possible 
d'écrire des données que l'on 
souhaite conserver en cas 
d'absence de tension d'ali- 
mentation. 

De par son utilité, cette mé- 
moire mérite que l'on s'y attar- 
de un peu. Il suffit simplement 
de penser par exemple, à un 
système anti intrusion pour le- 
quel le PIC doit maintenir le 
code d'accès même lorsque le 
système est éteint de façon 
qu'il ne soit pas nécessaire de 
le reprogrammer à chaque mi- 
se sous tension du système, 
ou à une clef électronique réa- 
lisée avec un PIC qui reçoit 


tombe à PIC 


Partie n°15 


Après avoir doté le PIC d'un port série RS232 pour permettre le dialogue 
avec un ordinateur, voyons maintenant comment accéder à la mémoire EE- 


l'alimentation seulement 
lorsque l'utilisateur insère la 
clef dans le lecteur. Dans tous 
les cas, la EEPROM DATA in- 
tégrée dans le PIC16F84 ga- 
rantit un excellent niveau de 
sécurité pour la conservation 
des données, alliée à une rela- 
tive facilité d'utilisation, En ef- 
fet, la mémoire EEPROM DA- 
TA est accessible en lecture et 
en écriture en condition d'ali- 
mentation normale et cela 
sans recourir à aucun pro- 
grammateur externe. Les mo- 
dalités d'accès sont très diffé- 
rentes de la mémoire RAM 
des REGISTER FILE pour les- 
quels il faut suivre une série 
de procédures particulières 
pour éviter des pertes de don- 
nées. 


REGISTRES 
SPECIAUX D'ACCES 


Les registres spéciaux sui- 
vants sont utilisés pour accé- 
der à la EEPROM DATA : 
EEADR est le registre utilisé 
pour désigner l'une des 64 
adresses mémoire EEPROM 
DATA. 

EEDATA correspond au re- 
gistre utilisé pour envoyer un 
octet à l'EEPROM en écriture 
ou pour recevoir un octet de 
l'EEPROM en lecture. 
EECONI et EECON2 sont 
deux registres de contrôle uti- 
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lisés dans les opérations de 
lecture et écriture comme 
nous allons le découvrir. 


ECRITURE 


Voyons comment écrire une 
donnée à une adresse EE- 
PROM DATA. 

Pour écrire la valeur décimale 
10 à l'adresse 0 de l'EEPROM 
DATA, la première opération 
à réaliser consiste à écrire 
dans le registre EEADR 
l'adresse de l'emplacement de 
mémoire visé, Utiliser les ins- 


tructions suivantes : 
Movlw O0 
Movwf  EEADR 


Dans le registre EEDATA, 
écrire ensuite la valeur à en- 
voyer à l'adresse EEPROM 
désignée avec le registre 
EEADR: 


Moviw 10 
Movwf  EEDATA 


A ce point, paramétrer le flag 
WREN (WRite ENable) conte- 
nu dans le registre de contrôle 
EECONI pour pouvoir valider 
l'accès aux opérations d'écri- 
ture à suivre. 

Compte tenu que le registre 
EECONI est situé dans le 
banc registres 1, il convient 
d'adresser ce banc en paramé- 


trant le bit RPO du registre 
STATUS avant d'accéder au 
registre EECONI1: 


Bsf STATUS,RPO 

: adresse le banc 1 

Bsf EECONI,WRTEN 
valide l'écriture 


Effectuer ensuite une séquen- 
ce d'écriture sur le registre 
EECON2 pour communiquer 
au PIC l'intention d'écrire sur 
l'EEPROM. Cette séquence 
représente une sorte de code 
d'accès à l'EEPROM et sert à 
éviter les écritures acciden- 
telles en cas de fonctionne- 
ment anormal du PIC princi- 
palement dû aux écarts de 
tension ou aux erreurs de pro- 
grammation. En pratique il 
convient d'écrire consécutive- 
ment les deux valeurs hexadé- 


cimales 55h et AAh dans le re- 
gistre EECON2: 

Moviw 55h 

Movwf  EECON2 

Movlw  AAh 


Movwf  EECON2 


Ici, toutes les opérations préli- 
minaires sont alors effectuées 
pour écrire sur l'EEPROM et 
il ne reste qu'à démarrer 
l'opération d'écriture en posi- 
tionnant le flag WR (WRite) 
du registre EECONI avec 
l'instruction : 


Bsf EECONI,WR 
démarre l'écriture 


La partie hardware du PIC 
s'emploie à exécuter les opé- 
rations d'écriture pendant un 
certain temps. 

Lorsque l'opération est termi- 
née, le hardware du PIC 
signale la fin des opérations 
en mettant de nouveau à zéro 
le flag WR du registre EE- 
CON1. Si dans notre pro- 
gramme nous décidons d'at- 
tendre que la cellule soit pro- 
grammée avant de 
poursuivre, il convient alors 
d'insérer la boucle d'attente 
suivante : 


hardware du PIC de générer 
une interruption signalant la 
fin de programmation. 

Pour écrire une nouvelle va- 
leur à une même adresse EE- 
PROM, il n'est pas nécessaire 
d'effectuer des opérations 
d'effacement de la cellule, 
mais tout simplement de répé- 
ter les mêmes opérations 
d'écriture. 


LECTURE 


Voyons maintenant comment 
lire une donnée contenue à 
une adresse mémoire EE- 
PROM particulière. S'assurer 
avant toute chose d'être reve- 
nu sur le banc registres 0 en 


Moviw 0 
Movwf  EEADR 


Communiquer au hardware 
du PIC l'emplacement de mé- 
moire à lire adressé par EEA- 
DR en positionnant le flag RD 
(ReaD) du registre de contrô- 
le EECONTI. Il convient de 
passer d'abord au banc re- 
gistres 1 où se trouve précisé- 
ment le registre EECONI1: 


Bsf STATUS,RPO 
adresse le banc 1 
Bsf EECONI.RD 


A ce stade, il est immédiate- 
ment possible de lire dans le 
registre EEDATA la valeur 


Le registre accumulateur W 
contient maintenant la don- 
née lue par l'EEPROM. 


Ces opérations de lectures et 
d'écritures dans la mémoire 
EEPROM DATA s'avèrent 
donc très faciles à mettre en 
œuvre et permettent de déve- 
lopper la recopie de para- 
mètres de fonctionnement in- 
clus dans le déroulement nor- 
mal d'un programme afin de 
fiabiliser un processus et stoc- 
ker les données les plus im- 
portantes. 


Pour la programmation des ,, 


PIC16F84, rappelons que le site 
pichbyexample@picpoint.com 


WriteDoneLoop réinitialisant à nouveau le flag contenue dans l'adresse de contient une foultitude d'in- 
Btisc EECONI,WR RP0 du registre STATUS : mémoire désignée. Dansce formations et de nombreux 
‘fin de l'écriture ? cas également, il convient exemples de programmes et 
goto WriteDoneLoop Bcf STATUS, RPO d'abord de repasser au banc de routines diverses. 

:Non, patiente adresse le banc 0 registres concerné : Si ce sujet vous passionne une 
Oui, continue le programme visite s'impose donc. 

Ecrire ensuite dans EEADR  Bcf STATUS,RP0O 

Pour éviter cette attente, ilest l'adresse de mémoire concer-  ; adresse le banc 0 L] 
possible de demander au née: movf EEDATA,W 


LECTEUR/ENCODEUR DE CARTE A PUCE 


PROGRAMMATEUR ET MULTICOPIEUR UNIVERSEL, 
AUTONOME, PORTABLE 


| 
! 


# . + 
_ k, D 
D» | 
—— 


PALL=1.1.p 2 


ANALYSEUR 
LOGIQUE 


LA-2124 


D'ACQUISITION, 
BUS FC, BUS PC/104 


COMPILATEUR C 
22 A ASSEMBLEUR 
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TESTEUR POUR 
TRANSISTOR 


Cet appareil simple est capable de comparer 
le facteur bêta qui n'est autre que le gain 
d'un transistor. Il peut donc être utilisé pour 
apparier des transistors PNP ou NPN et per- 
met en outre de s'assurer de la bonne santé 
d'un transistor de récupération ou soupçon- 
né d'être la cause d'une panne. 


Fig.2 Schéma électrique. 


nstrument indispen- 
I sable dans tous labora- 

toires d'électroniciens, 
ce simple testeur de transis- 
tor compare le gain des tran- 
sistors et permet donc une 
sélection précise des exem- 


Multimètre 10 Vcc FS. 
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plaires les plus semblables. 
Cette opération évite ainsi un 
déséquilibre du signal de sor- 
tie sur les amplificateurs de 
basse fréquence par 
exemple. 

Cet appareil permet de 


contrôler le fonctionnement 


de tous les transistors NPN, 
PNP dont le gain ne dépasse 
pas 800. 

Pour comprendre le fonction- 
nement du testeur Bêta, re- 
venons brièvement sur le 
gain des transistors. 

La lettre grecque & (bêta) in- 
dique le gain du transistor 
qui s'exprime également 
avec le paramètre Hfe. Le 
transistor est un composant 
en mesure de commander 
des courants de collecteur 
importants à partir de faibles 
courants de base. 

Le bêta indique le rapport 
entre ces deux courants. Si le 
transistor dispose d'un gain 
de 100, à un courant de base 
Ib = 10 yA correspond un 
courant collecteur Ic = Ib x & 
soit 10 pA x 100 = 1mA 


Le gain du transistor n'est 
pas constant pour toutes les 
valeurs du courant de base. Il 
diminue pour les valeurs 
basses et hautes et adopte 
graphiquement une courbe 
linéaire sur certaines por- 
tions. Le gain est également 
influencé par la température 
ambiante. 

Les fabricants de transistors 
ne donnent donc pas une seu- 
le valeur de gain mais repor- 
tent dans les données tech- 
niques quelques courbes de 
réponses dans lesquelles 
sont représentées les varia- 
tions du bêta en fonction des 
différents courants de collec- 
teur et des différentes tempé- 
ratures. 

Il ressort de l'ensemble de 
ces constatations que la me- 
sure du gain du transistor ré- 
clame une excellente stabili- 
té du courant de base, de fa- 
çon à ce que le transistor 
examiné présente le gain 
maximum. Pour maintenir le 
courant de base stable, un gé- 
nérateur de courant constant 


Fig.3 Schéma d'implantation du MK3185. 


est réalisé. Ainsi, le courant 
qui traverse le transistor tes- 
té est-il toujours égal même 
si les caractéristiques du 
transistor changent. Ce para- 
mètre n'est pas respecté 
dans la plupart des testeurs 
digitaux de par la présence 
d'un simple réseau de polari- 
sation du transistor. Comme 
le courant de base n'est pas 
constant, et qu'il change à 
chaque transistor testé, d'in- 
évitables erreurs de lecture 
sont rencontrées. 

Le testeur MK3185 est par- 
faitement adapté pour tous 
les transistors de préamplifi- 
cation (les communs BC), 
NPN ou PNP dont le gain est 
limité à 800. Pour tester les 
transistors de puissance 
dans de bonnes conditions, il 
est nécessaire d'élever le 
courant du générateur en 
modifiant les valeurs du ré- 
seau de polarisation. 

A titre indicatif, la division de 
toutes les valeurs de résistan- 
ce par 10 élève le courant du 
générateur d'un facteur 10, 
passant donc de 10 yA à 
100 A. Lorsque les valeurs 
actuelles sont divisées par un 
facteur 100, le courant du gé- 
nérateur est porté de 10 uA à 
1 mA 

A ce stade, il convient de 
veiller à la puissance dissipée 
par les différentes résis- 


tances qui augmente d'un 
facteur égal à la valeur de la 
division. 


SCHEMA 
ELECTRIQUE 


Le schéma électrique du 
MK3185 est reproduit en 
fig.2. Il est composé de deux 
générateurs de courant 
constant complémentaires. 
Le premier génère le courant 
de base pour tester les tran- 
sistors NPN et le second gé- 
nère le courant de base pour 
tester les transistors type 
NPN. Compte tenu des 
grandes similitudes caracté- 
risant ces générateurs, nous 
nous contenterons de l'étude 
de la partie mettant en 
oeuvre le transistor T1 
(PNP). 

Le réseau de polarisation du 
transistor est composé de 
R1, R10 et R3. En agissant 
sur l'ajustable R3, il est pos- 
sible de régler le courant du 
générateur. Une fois réglé le 
collecteur de T1 sera traver- 
sé par un courant constant 
destiné à être injecté dans la 
base du transistor à tester. 
Avec les valeurs actuelles, le 
courant est fixé à 10 yA. 

La résistance RA limite les va- 
riations de courant de collec- 
teur inhérentes à la tempéra- 
ture. La résistance R6 trans- 


ohetihes. 


pose le courant de collecteur 
du transistor testé en une 
tension proportionnelle au 
facteur bêta, qui peut être fa- 
cilement relevée au moyen 
d'un multimètre analogique 
ou digital avec pleine échelle 
minimum de 10 Volts tension 
continue. Pour limiter l'er- 
reur de conversion due à la 
tolérance de la résistance, il 
est impératif d'utiliser une ré- 
sistance à 1%. Chaque volt af- 
fiché par le multimètre cor- 

respond à un gain de 100. 

Lorsque le multimètre af- 

fiche une valeur de 3,65, le 

gain du transistor corres- 
nd à 365. 

X L'alimentation du MK3185 
est assurée par une tension 
stabili isé. comprise entre 9 et 
2 Volts courant continu. La 
_ consommation du montage à 
vide est de l'ordre de 180 mA. 


REALISATION 
PRATIQUE 


Sur le circuit imprimé 
MK3185, placer les compo- 
sants conformément au sché- 
ma d'implantation reproduit 
en fig.3. L'assemblage des 
composants est extrème- 
ment simple compte tenu du 
faible nombre de compo- 
sants et de l'absence de com- 
posants polarisés. Vérifier la 
qualité des soudures puis ef- 
fectuer le réglage des ajus- 
lables R3 et RS. | 
Pour un réglage optimal des 
deux ajustables, utiliser un 
multimètre analogique ou di- 
gital commuté sur 100 uA. 
Régler R3 : relier la broche 
positive du multimètre à la 
cosse TP1 et la broche néga- 
tive à la masse. 

Placer le montage sous ten- 
sion et tourner l'ajustable R3 
jusqu'à lire un courant de 
10 pA. 

Régler ensuite l'ajustable R8 : 
relier la broche négative du 
multimètre à la cosse TP2 et 
la broche positive au positif 
d'alimentation. Tourner le 
curseur de l'ajustable R8 jus- 


Toutes les résistances sont de 
1/4 watt 5 
contraires 
RI 10 Kohms 

10 Kohms 

17 Kohms ajustable 


sauf mentions 


D] 


22 Kohms 
22 Kohms 
1 Kohm / 1 
1 Kohm / 1 
17 Kohms 
100 Kohms 
100 Kohms 
BC557 PNP 
BC547 NPN 


ajustable 


Losses 

Strips tulipe à 3 plots 
Clip pour pile 9V 

Circuit imprimé MK3185 


qu'à lire une valeur de cou- 
rant de 10 A. Le réglage du 
montage est achevé. 


Le testeur MK3185 est alors 
prêt à mesurer le gain de vos 
transistors. Lors de l'inser- 
tion du transistor, s'assurer 
que son brochage corres- 
pond à celui du connecteur 
sérigraphié sur le circuit im- 
primé. 


COÛT 
DE RÉALISATION 


Le kit testeur beta pour tran- 
sistor, référence MK 3185, 
comprenant tous les compo- 
sants, le circuit imprimé 
aux environs de 69,00 F 
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VITALE] 
NI TAUTTIL LI 


Une fois par an, ce montage fort sym- 
pathique ne manquera pas d'étonner 
et de surprendre vos convives invités à 
partager votre gâteau d'anniversaire. 
A la différence des autres gadgets du 
genre, ce dispositif joue l'invariable 
Happy Birthday en paroles et musique, 
séquence automatiquement déclen- 
chée au bruit par les applaudissements 


qui suivent le soufflé des bougies. 


omme tout un cha- 
cun, jamais plus de 
six mois ne nous sé- 


parent de notre dernier ou 
prochain anniversaire ; et il 
est donc toujours grand temps 


de songer à créer la surprise 
pour une prochaine fête. 

Ce simple circuit intégré à 
16 broches arrive donc à 
point nommé pour assurer 
une animation sonore complè- 


Fig.1 Schéma électrique du MK3105. 
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te. A lui seul il garantit la resti- 
tution du refrain le plus 
célèbre du monde : joyeux 
anniversaire ou happy birth- 
day. 

Une mémoire ROM interne 
au circuit intégré, renferme 
les notes musicales de la 
chanson ainsi qu'un chœur 
qui entonne en anglais la cé- 
lèbre chanson. Il s'agit d'un 
microprocesseur avec synthé- 
tiseur vocal PCM. La qualité 
de la musique et du chant est 
excellente. La largeur de ban- 
de du système est de 6 KHz. 
L'effet produit ne manquera 
pas de rappeler à votre entou- 
rage que la manifestation de 
votre hobby s'insinue à toutes 
les occasions, ce qui peut par- 
fois donner des idées aux 


moins imaginatifs. pour le 
cadeau ! 


SCHEMA 
ELECTRIQUE 


Le schéma électrique du 
MK3105 est reproduit en 
fig.1. Le cœur du gadget n'est 
autre que le circuit intégré 
U1, un microcontréleur qui 
renferme un synthétiseur vo- 
cal PCM qui dispose d'une ca- 
pacité d'enregistrement d'en- 
viron 12 secondes sur une mé- 
moire ROM (Read Only 
Memory) programmée en 
usine, 

Le transistor NPN, T2 ampli- 
fie le signal de la séquence 
pour le restituer dans un haut- 
parleur. 


Le lancement de la ritournelle 
s'effectue par voie sonore. Le 
circuit intégré U1 contient un 
trigger à travers sa broche 9 
(KEY3) qui réclame une im- 
pulsion négative. 

Cette impulsion est obtenue 
très simplement. Le micro- 
phone MI1 de type électret 
préamplifié capte les sons en- 
vironnants en générant une 
tension alternative qui est ap- 
pliquée sur la base du transis- 
tor T1. 

Les pics de tension positifs ap- 
pliqués à la base de T1 le por- 
tent en conduction. U1 délivre 
alors une impulsion positive 
de départ. L'ajustable R2 est 
affecté au réglage de la sensi- 
bilité de démarrage en agis- 
sant sur l'amplitude des si- 
gnaux issus de U1. 

La sensibilité des applaudisse- 
ments consécutifs à l'extinc- 
tion des bougies peut être 
ajustée par la position de R2. 
En pratique, avec R2 en butée 
antihoraire, le dispositif reste 
bloqué et même les bruits les 
plus intenses ne sont pas en 
mesure de l'activer. Lorsque 
R2 est positionné en butée ho- 
raire, le moindre bruit suffit 
pour l'enclencher. 

La position centrale de R2 
donne les meilleurs résultats 
dans la plupart des situations. 
La résistance R4 détermine la 
vitesse d'exécution du mor- 
ceau musical. 

Une diminution de sa valeur 
ohmique induit une augmen- 
tation de la vitesse d'exécu- 
tion et inversement. Les va- 


Fig.3 Confection 
d'une enceinte 
économique. 


Haut-parleur 
avec enceinte 


leurs possibles pour R4 s'éta- 
lent de 120 Kohms à 220 
Kohms. 


REALISATION 
PRATIQUE 


Sur le circuit imprimé 
MK3105 placer les compo- 
sants conformément au sché- 
ma d'implantation reproduit 
en fig.2.Comme à l'accoutu- 
mée, utiliser un fer à souder à 
panne fine dont la puissance 
est limitée à 30 watts et de 
l'étain de faible diamètre com- 
portant une âme interne 
désoxydante. Veiller à la pola- 
rité de U1, M1, T1 et T2 lors 
de l'insertion sur la platine. 
Monter tous les composants 
et vérifier la qualité des sou- 
dures. Effectuer la liaison du 
coupleur de pile. Le fil rouge 
sera relié au signe + et le noir 
au signe -. Le montage récla- 
me un petit haut-parleur de ty- 
pe électret avec impédance de 
8 ohms dont le diamètre peut 
être compris entre 5 et 20 cen- 
timètres. 

La fig.3 montre la réalisation 
d'une petite enceinte pour un 
petit haut-parleur de 8 ohms 
avec un diamètre de 5 centi- 
mètres, modèle très efficace 
et économique. 

Utiliser un gobelet en plas- 
tique et un peu de colle néo- 
prène type Bostik ou similai- 
re. Pratiquer sur le fond du 
gobelet un trou central de 10 à 
12 millimètres. Insérer le 
haut-parleur dans le gobelet 
et le fixer avec la colle (ne pas 


Gobelet en 
plastique 


Couper 


Coller 


Fig.2 Schéma 
d'implantation 
et brochage des 
composants. 


utiliser de colle cyanoacryla- 
te). Couper ensuite la partie 
inutile du gobelet. 

Raccorder le haut-parleur à la 
platine MK3105. Placer le 
montage sous tension avec 
deux piles de 1,5 volt. Posi- 
tionner R2 à mi-course. Taper 
dans vos mains ou laisser à 
votre entourage le plaisir de 
faire du bruit ! Après quoi la 
chanson démarre à la surpri- 
se générale, Régler R2 pour la 
sensibilité microphonique 
adaptée à vos besoins. 

Le dispositif MK3105 ne récla- 
me aucun interrupteur. En ef- 
fet, avec deux piles alcalines 


Haut-parleur 


Trou de 10-12 mm 


de 1,5 volt, l'autonomie est de 
1 an et demi. Juste de quoi as- 
surer votre prochain anniver- 
saire ! 


COÛT 
DE RÉALISATION 


Le kit complet comprenant le 
circuit imprimé, tous les com- 
posants, référence MK 3105, 
aux environs de 139,00 F 


Coupleur de piles 
Support 16 broches 
Cireuit imprimé MK3105 
Cosses 
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SET 


Millivuattmetre 


optique LASER 


Il en connaît un rayon 


Pour son exploration, chaque branche de l'électronique nécessite de 


disposer d'appareils de mesure spécifiques et adaptés qui permet- 
tent d'expérimenter, de développer et de mettre au point 
des applications sans difficultés. Bien que la technolo- 
gie LASER soit très pointue, il est pourtant très fa- 
cile de réaliser un milliwattmètre optique 
LASER fiable et performant afin de mesurer 
l'incidence des divers éléments assemblés 


dans les réalisations complexes. 


our mesurer la puis- 
sance optique émise 
par une diode LA- 


SER il est fondamental de dis- 
poser d'un photo capteur of- 
frant d'une part une bonne 
surface de détection et d'autre 
part une bonne sensibilité sur 
la longueur d'onde du LASER 
à tester. Par exemple, dans le 
cas des diodes LASER à lu- 
mière rouge opérant dans le 


Temps de commutation : 200 ns 


Fig.1 Caractéristiques 
et brochage de la 
photodiode BPW34. 


domaine visible de 630 nm à 
670 nm, il est nécessaire 
d'adopter un photo capteur 
sensible dans une plage du 
spectre visible comprise entre 
600 et 700 nanomètres. 
Particulièrement adapté à cet- 
te bande, un classique BPW34 
est très facilement approvi- 
sionnable chez tous les reven- 
deurs de matériel électro- 
nique. 

Ce type de photodiode réagit 
aux radiations lumineuses 
comprises entre 400 et 
1000 nanomètres. Cepen- 
dant, le rendement de la pho- 
todiode n'est pas constant et 
varie selon la longueur d'onde 
de la façon suivante : 

400nm rendement 18% environ 
500nm rendement 40% environ 
670nm rendement 80 % environ 
WOnm rendement 100% environ 


La BPW34, dont les caracté- 
ristiques sont reportées en 
fig.1, est donc particulière- 
ment adaptée à notre applica- 
tion puisque à la longueur 
d'onde de 635 nm le rende- 
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ment est de 75% environ. Ainsi 
le rayon LASER peut-il couvrir 
pleinement la surface de la 
photodiode sans risquer 
d'amener cette dernière à sa- 
turation. 


SCHEMA 
ELECTRIQUE 


Reproduit en fig.2, le schéma 
électrique du milliwattmètre 
LASER est très simple et ne 
réclame que peu de commen- 
taires. En fonction de la puis- 


sance du rayon LASER qui 
couvre la diode FD1, la photo- 
diode conduit de façon pro- 
portionnelle en amenant une 
tension aux bornes de la résis- 
tance série R1-R2. 

Cette tension est mesurée di- 
rectement avec un voltmètre 
ou un multimètre 20V pleine 
échelle. Une bonne précision 
de la mesure peut être obte- 


Fig.2 Schéma électrique du milliwattmètre LASER. 


0.5 Er he 
400 So 600 700 


L T T T 
800 900 1000 1100 


Longueur d'onde (nm) 


Fig.3 Courbe de compensation en fonction de la longueur 
d'onde du faisceau LASER. 


nue en adoptant comme affi- 
chage un classique module 
LCD de 20 Volts continus 
pleine échelle avec un pont di- 
viseur opérant une division 
par 10 de la tension d'entrée. 
Pour obtenir une mesure 
fiable, il convient d'utiliser un 
instrument témoin ou de pro- 
céder avec un LASER Hélium- 
Néon (HeNe 632,8 nm) dont 
l'exacte puissance optique 
(par exemple 4 mW) est 
connue, 

Positionner à une distance de 
15-20 mm la source LASER 
perpendiculairement à la pho- 
todiode. Pour limiter les inter- 
férences causées par la lumié- 


Fig.4 Reproduction 
à l'échelle 1 
du circuit imprimé 


re ambiante, il est judicieux 
de loger la photodiode à l'inté- 
rieur d'un tube de carton de 
10 mm de longueur. 

Placer le milliwattmètre 
LASER sous tension puis tour- 
ner lentement l'ajustable jus- 
qu'à affichage de la valeur de 
4 volts sur le voltmètre. 

Cette simple opération suffit 
au réglage de l'appareil qui 
pourra être ensuite utilisé 
sans problème avec des géné- 
rateurs LASER caractérisés 
par des puissances optiques 
jusqu'à 20 milliwatts. 
Naturellement avec cette pro- 
cédure, le milliwattmètre 
fournit des lectures correctes 
seulement pour les LASER 
opérant à la longueur d'onde 
de 632,8 nm, soit les modèles 


Circuit imprimé ss 
Multimètre ou module LCD 
à 20 Vccfs. 


ATTENTION : Avant de placer le montage sous tension, il est 


nécessaire de s'entourer de toutes les précautions d'usage en vigueur 
pour l'utilisation des sources LASER qui présente notamment un danger 
pour les yeux des êtres humains comme pour ceux des animaux. En ef- 
fet le LASER peut endommager gravement la rétine et il convient de ne 


jamais diriger le faisceau vers les yeux ou vers un réflecteur (miroir, sur- 
face chromée etc.) externe au dispositif qui risque de 

modifier La direction du rayon de manière imprévue. Les 

règles élémentaires de sécurité obligent à l'emploi de lu- 

nettes spéciales de protection pour travailler aux abords 

des zones comportant des faisceaux LASER actifs. 


à faisceau rouge disponibles 
sur le marché. 

Pour mesurer la puissance op- 
tique d'une autre diode LA- 
SER opérant, par exemple à 
532 nm, procéder de la même 
manière. Pour une valeur de 
3,4 volts affichée sur le volt- 
mètre, il convient de se réfé- 
rer à la courbe de compensa- 
tion visible en fig.3. 

Pour la longueur d'onde de 
532 nm, le facteur de correc- 
tion est d'environ 1,8, donc : 
3,4 x 1,8 = 6,12 milliwatts 


REALISATION 
PRATIQUE 


La réalisation est très 
simple. Sur le petit cir- 
cuit imprimé repro- 
duit à l'échelle 1 en 
fig.4 monter, 
outre 


Fig.5 Schéma d'implantation 


la photodiode FD1, les deux 
condensateurs C1 et C2, la ré- 
sistance R1 et l'ajustable R2. 
Le schéma d'implantation re- 
produit en fig.5 montre la sim- 
plicité de la réalisation de ce 
montage. 

L'instrument de mesure peut 
être un multimètre digital 
commun ou un module LCD, 
l'important étant la pleine 
échelle prévue pour un 
calibre de 20 Volts courant 
continu. LE 
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STROBOSCOPE 
XENON HAUTE 
PUISSANCE 


En un eclair ! 


Parmi toutes les catégories de jeux de lumières, les stroboscopes se distin- 
guent par le côté singulier de l'effet produit, qui offre visuellement un dé- 
coupage étonnant des mouvements. Ce gé- 

nérateur stroboscopique se différencie A 
des autres modèles par l'excellente sta- / 
bilité et la qualité de l'oscillateur de } 
commande qui confèrent au montage \! 
une fréquence de clignotement très | 
précise et une puissance très élevée. 


P 


mières dans les disco- 
thèques ou dans le domaine 
de la photographie d'art, les 


articulièrement uti- 
lisés pour réaliser 
des effets de lu- 


clignotants strobo- 
scopiques plus ou 
moins performants 


sont disponibles dans les 

catalogues électro- 

niques. Les montages 

les plus simples sont 
réalisés avec de simples cir- 
cuits DIAC et Thyristors 
(SCR), voire avec un TRIAC 
pour les plus modernes ou 
uniquement avec un DIAC, à 
la mode taiwanaise. Tous ces 
appareils fonctionnent ca- 
hin-caha mais ne tiennent 


C5 
6 


[> 
Ke 


Ki 


E 


Be D 


Fig.1 Schéma électrique du stroboscope 
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pas la comparaison avec un 
appareil équipé d'un oscilla- 
teur puissant et stable qui 
procure des décharges régu- 
lières et bien plus lumi- 
neuses. 

Basé sur une technologie 
classique en ce qui concerne 
le déclenchement du SCR, le 
trigger est basé sur un oscil- 
lateur C/MOS. 

La fréquence est stable et 
n'est absolument pas in- 


fluencée par la charge, 
constituée ici d'un tube à 
éclats de haute puissance. 
Ces dispositions permettent 
non seulement l'utilisation 
de cet appareil dans des ap- 
plications techniques à 
usages professionnels, mais 
également des développe- 
ments de procédés artis- 
tiques mettant en œuvre la 
Stroboscopie  photogra- 
phique pour fixer l'image 
d'objets en mouvement. 

Le tube de haute puissance 
utilisé est un modéle à 
double spire. La puissance 
émise en une seconde avoi- 
sine 250 watts. 

Un réflecteur récupéré sur 
un phare de véhicule ou sur 
une lampe torche est suffi- 
sant pour renvoyer toute la 


puissance lumineuse de 
l'éclair dans une même di- 
rection. 

Le circuit est directement 
alimenté par le secteur 220 
Volts. Le boîtier est métal- 
lique et doit être directe- 
ment branché à la terre de 
l'installation. 


ATTENTION : 

Rappelons ici que le mon- 
tage est soumis directe- 
ment à la tension secteur. 
Il convient donc de veiller 
à ne pas toucher la plati- 
ne à mains nues ou avec 
des objets métalliques 
sans s'être assuré préala- 
blement du retrait de la 
fiche secteur et de la dé- 
charge des condensa- 
teurs. 


JL 


Fig.2 Reproduction à l'échelle 7 du circuit imprimé vu 


du côté cuivre 


La réalisation de ce strobo- 
scope est à la portée de tous. 
Il convient cependant de 
s'entourer des quelques 
précautions d'usage 
rappelées dans 
l'encadré. 
Ajoutons 
que le cir- 
cuit est 
soumis à 
la tension 
230 Volts 
secteur et 
qu'il est 
égale- 
ment le siège 
de haute tension qui avoisi- 
ne 650 Volts. Se souvenir 
que les condensateurs 
constituent un danger sup- 
plémentaire puisqu'ils res- 
tent chargés même après 
retrait de la tension 
secteur. 

En cas d'intervention sur le 
montage après une période 
de fonctionnement, court- 
circuiter leurs broches avec 
un gros tournevis jusqu'à 
obtenir l'étincelle de déchar- 
ge. 

Le potentiomètre P1 doit 
être muni impérativement 
d'un axe en plastique pour 
une isolation électrique opti- 
male, 

Chez quelques personnes 
sensibles, l'effet strobosco- 
pique peut occasionner des 
troubles psychiques ainsi 
que des vertiges. 

Il convient donc de ne 
pas abuser de cet effet et 
d'utiliser l'appareil seule- 
ment pendant de courtes pé- 
riodes (inférieures à 10 se- 
condes) et d'alterner son 
emploi avec l'utilisation 
conjointe d'autres effets de 
lumières. 


SCHEMA 
ELECTRIQUE 


Le montage est alimenté di- 
rectement par le secteur 
230 Volts. La tension est 
amenée à la section de 
contrôle, à l'oscillateur, au 


trigger haute tension et à 
l'ampoule au xénon. 

Ces ampoules particulières 
à décharge de gaz nécessi- 
tent au moins 500 Volts 
continus et une impulsion 


DZ1 = 12V1W 

SCR1= 400V 1A 

IC1 = CD40106 

T1 = Transfo.Trigger 
pour xénon 

« Tube Xénon HD88 
250W/S 


LP1 
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Fig.3 Schéma d'implantation 


d'une dizaine de kilovolts dé- 
livrée par l'intermédiaire du 
trigger. Pour alimenter le 
circuit C/MOS de l'oscilla- 
teur, il convient d'abaisser, 
de limiter et de filtrer la ten- 
sion secteur de façon à obte- 
nir une tension de 12 Volts 


e lumieres 


Secteur (phase) 
230V 
Secteur (neutre) 


courant continu stabilisée. 
Ce rôle est assuré par la ré- 
sistance RI1, la diode redres- 
seuse D3, le condensateur 
C1 et la zener DZ1. Cette ali- 
mentation assure le fonc- 
tionnement du circuit inté- 
gré CD40106, sextuple in- 
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verseur C/MOS à trigger de 
Schmitt. Pour fournir l'éner- 
gie à l'ampoule, un multipli- 
cateur de tension avec capa- 
cité réservoir est composé 
de C2, R9, D1, D2, C3 et K6. 

La sortie de cet étage délivre 
un fort courant alternatif 


emmagasiné par C3 dont 
la tension est d'environ 
650 Volts, valeur suffisante 
pour assurer l'alimentation 
du tube au xénon. Le circuit 
de Trigger pilote le transfor- 
mateur T1 qui génère l'im- 
pulsion destinée à l'amorça- 
ge du tube. 

Un thyristor est contrôlé par 
l'oscillateur C/MOS qui 
court-circuite à la masse un 
condensateur via le primaire 
de T1. 

Ainsi, à chaque fermeture 
du SCRI1 se produit-il une 
impulsion générée par la 
soudaine décharge de C4 à 
travers la bobine, phénomè- 
ne qui induit sur le secondai- 
re la très haute tension. 
L'unité de contrôle des 
éclairs se compose d'un os- 
cillateur C/MOS réalisé 
avec une seule porte inver- 
seuse à trigger dont la plage 
de fréquence est déterminée 
par P1, R2, R3 et C6. Le ré- 
glage de P1 permet de modi- 
fier la fréquence de clignote- 
ment. 

La sortie de l'oscillateur est 
boostée en courant par la 
conformation en parallèle 
des quatre portes NOT qui 
commandent le thyristor via 
C5 et R4. 


REALISATION 
PRATIQUE 


Le circuit du clignotant n'im- 
pose pas de précautions par- 
ticulières hormis de garantir 
au maximum l'isolation 
entre les composants. 

Après les soudures qui de- 
vront être très soignées, il 
faudra veiller à ôter la résine 
résiduelle du flux de déca- 
pant avec du trichloréthylé- 
ne (détachant liquide style 
l'eau écarlate") ou de l'acéto- 
ne (dissolvant vernis à ongle 
par exemple) de façon à net- 
toyer parfaitement la plati- 
ne. 

Cette opération évite la 
formation d'arcs électriques 
dont la résine est un bon 


vecteur en haute tension. 
Utiliser pour C2 et C3 des 
condensateurs non selfiques 
haute tension en polyester, 
le résultat final dépendant 
directement de la qualité de 
ces composants. 

Le SCR est de type TO92 
400V dont le brochage peut 
varier d'un constructeur à 
l'autre. Le modèle adopté ici 
possède la gâchette au 
centre. 

Sur le circuit imprimé, 
placer les composants 
conformément au schéma 
d'implantation reproduit en 
fig.3. Monter en premier lieu 
les composants volumineux 
puis les composants actifs. 
Placer T1 puis les condensa- 
teurs. 

Utiliser pour P1 un potentio- 
mètre dont l'axe est en plas- 
tique impérativement. 
Souder la résistance R2 di- 
rectement sur les broches 
du potentiomètre T1. Mon- 
ter le tube au xénon au 
centre d'un réflecteur à l'ai- 
de de silicone. Ne pas utili- 
ser ici de colle à chaud qui 
peut fondre durant le fonc- 
tionnement. 

Veiller à ne pas jamais tou- 
cher l'ampoule directement 
avec les doigts. 

Utiliser un mouchoir de 
papier ou un morceau d'es- 
suie-tout pour les manipula- 
tions. 

Pour plus de facilité, le bran- 
chement du tube se fera sur 
un domino de bonne taille et 
bien isolé disposant de trois 
éléments accolés. 


CABLAGES 


Utiliser un câble secteur do- 
té d'un conducteur de terre 
vert jaune que vous connec- 
tez électriquement au boi- 
tier métallique. 

Un interrupteur bipolaire as- 
sure la fonction Marche/Ar- 
rêt. 

Un fusible sur la ligne 
de phase protège le monta- 
ge. Pour le potentiomètre P1 


Fig.4 Schéma de câblage. 


Fusible 1,5A 


CEARALAL: 


utiliser un câble scindex 
(double) de petite section. 
Le raccordement du tube ré- 
clame du fil bien isolé et de 
grande résistance ther- 
mique, comme en contien- 
nent les cordons des vieux 
fers à repasser. 


ESSAIS 


Connecter l'ampoule sans 
intervertir les fils. Dès la mi- 
se sous tension, les éclairs 
doivent jaillir immédiate- 
ment. Régler le potentio- 
mètre P1 pour faire varier la 


Réflecteur 


Fils haute tension 


fréquence du clignotement. 
Une augmentation de la va- 
leur de C3 de 6 à 12 yF per- 
met d'accroître du double 
environ la luminosité de 
l'éclair, ceci au détriment de 
la durée de vie de l'ampoule. 

L | 
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PC WATCHDOG 


Les ordinateurs PCont un = 


“ 


point faible à 


sous-estimer : 
d'anomalie et de plantage . 
logiciel ou matériel, seul 
un appui sur la touche 
reset permet un redé- 
marrage. Si personne 
n'est présent pour ef- 
fectuer la manœuvre, le 


ne jamais £ 


+ 


e2 
en cas 2 


L 


système reste bloqué à moins d'installer un automatisme spéciale- 
ment dévolu à cette tâche comme le PC-WATCHDOG présenté ici. 


a majorité du parc des 
PC actuellement en 
service dans tous les 


coins du globe fonctionne- 
ment de façon interactive, 
c'est à dire avec un opérateur 
présent physiquement à son 
poste de travail face à l'écran 
et au clavier ! Le reste des or- 
dinateurs fonctionne par op- 
position de façon "unatten- 
ded!'!, c'est à dire sans super vi- 
sion locale de la part des 
utilisateurs. C'est le cas des 


centres hébergeant les 
banques de données, des ins- 
tallations industrielles à cycle 
continu, des installations de 
surveillance automatiques et 
des serveurs pour Internet, 
pour ne citer ici que quelques- 
unes des applications les plus 
en vogue, 

Sur les ordinateurs, un planta- 
ge matériel ou logiciel, Hard- 
ware ou Software diraient nos 
voisins d'outre-manche, pro- 
voque un arrêt irrémédiable 
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du système, Sur l'intervention 
de l'opérateur, un simple ap- 
pui sur la touche reset suffit 
alors à relancer le système. 
En revanche, pour un ordina- 
teur autonome laissé sans 
opérateur, l'interruption d'un 
processus peut passer inaper- 
çue pendant un certain temps. 
Un dispositif pouvant assurer 
la prise en charge de ce risque 
est-il donc le bienvenu. 

Après seulement quelques se- 
condes d'inactivité dûment 
observée, le redémarrage au- 
tomatique du système est 
donc imposé. 

Cette fonction est similaire 
aux routines watchdog (chien 
de garde) rencontrée dans les 
sets d'instructions de divers 
microcontrôleurs. 
L'inactivité du système dé- 
clenche une réinitialisation 
systématique du processeur 
après un laps de temps donné. 
La platine PC-WATCHDOG 


utilise quatre circuits intégrés 
standard de la série C/MOS 
4000. 

Dès la mise sous tension, ce 
montage dispose immédiate- 
ment des caractéristiques ci- 
tées. Il évalue si l'ordinateur 
est sous tension et s'il est en 
mesure d'exécuter des pro- 
grammes informatiques. En 
cas de dysfonctionnement 
hard ou soft traduit par l'inter- 
ruption ou le ralentissement 
des services du système, il ac- 
tive le contact reset qui impo- 
se un redémarrage. Pour 
connaître l'état d'alimenta- 
tion, une liaison directe à la 
ligne +12 Volts du PC est pré- 
vue tandis que l'activité soft- 
ware est surveillée par un pe- 
tit programme résidant qui 
envoic des signaux à cadence 
fixe vers l'un des ports séries 
(COM1 ou COM?2). 

Deux contacts normalement 
ouverts d'un relais sont affec- 


tés à la touche de reset/dé- 
marrage de l'ordinateur, en 
parallèle sur la commande 
existante. Le dispositif fonc- 
tionne seulement pour les or- 
dinateurs de dernières géné- 
rations, techniquement défi- 
nis comme répondants au 
standard ATX. 

Pour vérifier si un ordinateur 
peut être géré par la platine 
PC-WATCHDOG, il convient 
d'observer le type de bouton 
destiné à l'allumage et à l'ex- 
tinction : si la manœuvre ré- 
clame seulement l'appui mo- 
mentané sur un poussoir, le 
système est alors compatible. 
Ce montage surveille de fa- 
çon continue l'activité du PC, 
et se fait totalement oublier 
lorsque tout est correct. Il 
pour voit rapidement à l'ex- 
tinction et au redémarrage en 
cas d'anomalies qui compro- 
mettent l'acheminement de si- 
gnaux cadencés vers le port 
série choisi. 

Vous l'avez compris, dans le 
cas où le système perd les 
dales, les activités sont sus- 
pendues ou ralenties et il n'est 
alors plus possible de délivrer 
à la bonne cadence l'activité 
qui maintient en sommeil la 
platine watchdog. 

Le fonctionnement effectif du 
circuit est traduit en quelques 
blocs fonctionnels à l'aide du 
schéma synoptique reproduit 
en fig.1. 

Le rectangle en haut à 
gauche, BASE DE TEMPS 
rassemble des temporisa- 
teurs, destinés à établir le 


rythme des différents événe- 
ments que la platine doit gé- 
rer. 

Deux d'entre eux sont des im- 
pulsions positives d'environ 
10 secondes, émises vers le 
poussoir ON/OFF de l'ordi- 
nateur par les modules GE- 
NERATEUR IMPULSION 
DEMARRAGE et GENERA- 
TEUR IMPULSION ARRET, 
via L'ETAGE DE SORTIE A 
RELAIS. 

Relié à la base de temps et au 
générateur d'impulsion d'ar- 
rêt, le module TEMPORISA- 
TEUR BOOTSTRAP main- 
tient au repos la platine durant 
un laps de temps, estimé à 
deux minutes et demi ou 5 mi- 
nutes, délai pendant lequel le 
PC est employé aux opéra- 
tions de chargement et de lan- 
cement de l'environnement 
de travail comme WIN- 
DOWS, LINUX ou tout autre 
Operating System. 

Le bloc fonctionnel MONI- 
TOR évalue quant à lui si le 
PC est alimenté et s'il est en 
train d'effectuer la tâche 
de contrôle qui envoie pério- 
diquement le signal attendu 
sur le port série relié à la plati- 
ne, 


Les connexions nécessaires 
installées, soit un câble vers la 
ligne +12 Volts, un autre vers 
le port série COMI1 ou COM2, 
un troisième en parallèle à la 
touche allumage/extinction; 
plus l'alimentation de 16 Volts 
courant continu pour la plati- 
ne, nous permettent de com- 


te AT) 


prendre le déroulement des 
événements, 

Dès la mise sous tension du 
montage, la logique du PC- 
WATCHDOG prend immédia- 
tement une première déci- 
sion : si l'entrée +12 Volts re- 
liée au PC est alimentée (le 
PC est donc déjà allumé), le 
temporisateur pour le boots- 
trap (lancement de l'OS) 
entre en scène. 

Si au contraire le PC est 
éteint, le relais est activé au 
bout d'une dizaine de se- 
condes ce qui donne lieu à l'al- 
lumage du PC, exactement 
comme le ferait un opérateur 
humain qui solliciterait la 
touche de démarrage on/off 
de la machine. 

Les contacts du relais se fer- 
ment pendant le délai néces- 
saire pour assurer la mise en 
ser vice complète. L'intervalle 
initial écoulé, le circuit de sur- 
veillance entre en phase acti- 
ve, et l'entrée RX attend la ré- 
ception des impulsions géné- 
rées via le programme 
résident chargé pendant les 
opérations de lancement du 
système d'exploitation. 
Lorsqu'une impulsion arrive 
au moins toutes les 4 ou 5 se- 
condes, la platine considère 
que le PC fonctionne normale- 
ment. 

Si un dysfonctionnement 
hardware ou software du PC 
empêche l'envoi des impul- 
sions sur le port série, le cir- 
cuit procède à une seconde 
activation du relais entraînant 
l'arrêt du système. L'extinc- 


fehics ete 


tion du PC entraîne la dispari- 
tion de la tension +12 Volts 
sous surveillance, et le dé- 
clenchement de la séquence 
de démarrage. 

Cette approche peut sembler 
drastique, mais reste la seule 
manière totalement fiable et 
efficace pour assurer la per- 
manence du fonctionnement 
d'un ordinateur. 

Ajoutons que les modifica- 
tions sur l'ordinateur hôte 
sont mineures et ne gênent en 
rien le fonctionnement habi- 
tuel du système. 

Lorsque tout est correct, le 
PC réagit comme si la platine 
watchdog n'existait pas. 

En revanche, en présence 
d'un blocage de nature hard- 
warc ou software qui inter- 
rompt l'exécution des pro- 
grammes, l'ordinateur est sys- 
tématiquement éteint pour 
être ensuite rallumé, 

Mais ce n'est pas tout. Le sys- 
tème est également capable 
de déterminer par autocontrô- 
le le fonctionnement correct 
de la platine PC-WATCHDOG 
afin de prévenir d'un dysfonc- 
tionnement éventuel de celle- 
ci. 

Le programme actif en tâche 
de fond vérifie de manière 
permanente la présence de la 
platine et contrôle simple- 
ment le retour en écho des im- 
pulsions envoyées sur la ligne 
série. 

En effet, lorsque le PC-WAT- 
CHDOG est alimenté, un re- 
lais interne boucle la sortie de 
donnée vers une entrée ce qui 
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permet une gestion plus pous- 
sée du système, 


SCHEMA 
ELECTRIQUE 


Le schéma électrique du PC- 
WATCHDOG est reproduit 
en fig.2. Tous les éléments dé- 
veloppent une fonction parti- 
culière digne d'intérêt, vu que 
les composants utilisés colla- 
borent à égale hauteur au ré- 


Fig.2 Schéma électrique. 


sultat final. Par commodité, 
décrivons en premier les 
connexions externes toutes 
présentées à travers les bor- 
niers à pas de 2,54 mm avec 
verrouillage à vis. 

D'un côté se trouvent M5 et 
M2 et de l'autre M1 et M3- 
M4. Ces derniers servent 
pour mettre à disposition 
deux contacts normalement 
ouverts, SWITCHI1 et SWIT- 
CH2, destinés à atteindre le 
poussoir de démarrage de 
l'ordinateur et un éventuel 
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autre dispositif, par exemple 
un onduleur opérant avec le 
même principe. M1 reçoit 
l'entrée pour la tension d'ali- 
mentation continue de 
16 Volts nécessaire pour 
les circuits de la platine. 
La valeur de 16 Volts 
correspond en réalité 
au classique +12 Volts 
nominal fourni par 
les blocs secteurs 
non stabilisés, délivrant 
un simple redressement par 
pont de diode d'une tension 
de 12 Volts courant alternatif 
provenant du secondaire d'un 
transformateur. 
Dans chaque cas, les circuits 
intégrés fonctionnent avec 
une tension de +12 Volts stabi- 
lisée grâce à l'étage régula- 
teur basé sur VRI et les capa- 
cités de filtrage C3, C4, C5. La 
diode D3 empêche les inver- 
sions de polarité sur la platine 
tandis que le fusible FU1 in- 
terrompt la ligne lors de sur- 
charges ou court-circuits. Le 
bornier M5 est affecté à l'in- 
ter façage de la liaison série de 


l'ordinateur : GND corres- 
pond à la référence de masse; 
RX:-IN accepte le signal en 
standard EIA232; TX-OUT le 
restitue mot à mot si, et si seu- 
lement si, la platine est ali- 
mentée. 

Noter que le PC-WATCH- 
DOG n'attribue aucune signi- 
fication aux signaux arrivant 
sur RX-IN. Le paramètre in- 
dispensable est la variation du 
niveau du signal de —-10 à 
+10 Volts qui se manifeste 
lors de l'envoi de chaque ca- 
ractère, 

Cette variation est opportuné- 
ment conditionnée de manié- 
re à être compatible avec le 
circuit de D7 à R10 et apparaît 
sous forme d'une impulsion 
positive à l'entrée de reset 
(MR, broche 15) du compteur 
binaire U3/B. 

La génération des échos est 
obtenue de manière très 
simple, en exploitant le 
contact du relais RL2, fermé 
en présence d'énergie, qui re- 
lie entre elles l'entrée RX et la 
sortie TX. 


Le dernier élément de recueil 
des signaux externes est M2 
qui reçoit la masse GND, et 
héberge également le point 
d'entrée de la tension de 
+12 Volts. 

Le choix de la surveillance de 
la tension 12 Volts plutôt que 
la tension 5 Volts a été motivé 
en premier lieu par la facilité 
d'inter façage offerte avec la 
logique du PC- WATCHDOG 
qui opère elle-aussi à 12 Volts 
et en second lieu par la néces- 
sité de préserver l'alimenta- 
tion des composants essen- 
tiels que sont la mémoire et le 
processeur. 

La connexion est à effectuer 
avec soin, en prévoyant un fu- 
sible sur câble qui puisse in- 
tervenir en cas de problème, 
A l'intérieur de la platine, la 
tension de +12 Volts qui tra- 
verse D1 provoque l'allumage 
de LDI1 à travers R2, et en mé- 
me temps pilote l'entrée de re- 
set (MR) de trois compteurs 
binaires. U2/A, atteint la 
broche 7, U3/A, au travers de 
l'inverseur U4/A et enfin 
U3/B à travers UA4/C et la dio- 
de DS. 

L'entrée de U4B est reliée par 
sécurité afin de fixer son po- 
tentiel et éviter toute auto-0s- 
cillation de sa part. 
L'impulsion de reset initial est 
générée par U4/D avec la 
contribution de R7, D9, C2 et 
D6. 


Voyons maintenant en détail 
le fonctionnement des quatre 
circuits intégrés. Le circuit in- 
tégré U1 oscillateur/diviseur 
4060 est chargé de dévelop- 
per la fonction de base de 
temps. 

Les résistances R3-R4 avec le 
condensateur C1 stabilisent la 
fréquence principale, non di- 
rectement exploitée mais ap- 
pliquée à la chaîne de divi- 
seurs internes pour fournir, 
aux broches 6, 13, 15, 2, 3, 
cinq cadences tour à tour dé- 
croissantes. 

La première, estimée à une 
fréquence d'environ 3,5 Hz 


sert pour faire clignoter la dio- 
de LD3 via R8 grâce à l'inver- 
seur U4/E. L'idée est de four- 
nir une indication visuelle sur 
l'activité du PC-WATCHDOG. 
La seconde cadence détermi- 
ne la période d'attente et 
constitue le TEMPORISA- 
TEUR BOOTSTRAP 

La connexion entre la broche 
13 de U1 et l'entrée 9 de U3/B 
applique à ce dernier le signal 
d'horloge, capable de faire 
progresser le comptage si, et 
seulement si, la broche 15 
(MR, Master Reset) est à 
l'état logique bas tandis que la 
broche 10 (E, Enable) se trou- 
ve à l'état logique haut. 

Nous verrons ensuite com- 
ment ces situations évoluent 
durant l'utilisation, en fonc- 
tion des autres événements 
que le circuit prévoit. 

La troisième cadence, fournie 
par le 4060 sur la broche 15, 
concerne le contact 1 de U2A, 
et produit également ici un 
comptage lorsque l'entrée de 
reset broche 7 se trouve au ni- 
veau bas. Ici nous ne citons 
pas la fonction Enable pour la 
simple raison que la broche 
utile (2) est liée au positif, et 
ne perturbe pas le déroule- 
ment des évènements. Le der- 
nier compteur U2/B ne parti- 
cipe pas à l'activité du monta- 
ge puisque les entrées 
inutilisées sont simplement 
fixées de façon à ne pas en- 
gendrer de défaut. Le relais 
RLI est spécialement piloté 
par le transistor Q1 qui à son 
tour est géré par les sorties 
Q3 des compteurs U2/A et 
U3/B, grâce à la fonction 
combinatoire OR organisée 
avec D4, D5 et R9. Le signal 
de sortie dépend de la présen 

ce d'un des signaux d'entrée 
au moins. 

Dans notre cas, nous voulons 
obtenir l'activation du relais 
quand un niveau logique haut 
apparaît ou à la sortie de 
U2/A ou à la sortie de U3/B, 
en acceptant également l'hy- 
pothèse que les deux voies 
peuvent être actives simulta- 


té 


nément. La diode D2, visible 
en parallèle sur la bobine du 
relais, protége le transistor 
des pics d'extra tension de 
rupture générés à chaque 
commutation. 


Toutes les résistances sont de 
1/4AW 5% sauf mentions 
contraires. 


RI 10 Kohms 
R2 1,5 Kohm 
R3 100 Kohms 
R4 10 Kohms 
R5 10 Kohms 


R6 1,5 Kohm 
R7 10 Kohms 
R8 1,5 Kohm 
R9 100 Kohms 


R10 = 10 Kohms 
C1 100 nF pol. 
C2 = lyF 16Vélec. 
: 330 nF pol. 
C4 100 nF multicouche 
C5 = 220 yF 25V élec. 
D1 IN4148 
D2 = 1N4007 
D3 1N4007 


La LED LD2 est pilotée égale- 
ment avec le relais après limi- 
{ation de courant à mettre à 
l'actif de R6. 

Analysons maintenant le fonc- 
tionnement dynamique de 


D4 à D9 IN4148 
LD1 = LED jaune 
5 mm diam. 
LD2 = LED rouge 
5 mm diam. 
LD3 « LED verte 
5 mm diam. 
Il 4060 
2-U3= 4520 
4 = 41M9 
R1 = 7812 
Q1 BC547 
MiàM4= borniers 2 plots 
(pas 2,54 mm) 
M5 = bornier 3 plots 
(pas 2,54 mm) 
FU1 = fusible 315MA avec 
porte-fusible 5x20 
JP1 = voirtex 
RL1 = relais miniature 
12V-2 circuit 
RL2 = relais miniature 
12V-1 circuit 
Circuit imprimé PC-WATCH- 
DOG 


{ 
U 
V 
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Fig.4 Schéma d'implantation 


l'ensemble. Les trois comp- 
teurs binaires reçoivent donc 
séparément un signal d'horlo- 
ge et sont pilotés via les lignes 
de reset. Il ne reste donc qu'à 
observer les moments où les 
fonctions de comptage sont 
validées ou inhibées. 
En ce qui concerne U2/A, le 
comptage est directement lié 
au signal obtenu par l'alimen- 
tation de +12 Volts du PC. 
Lorsque le PC est éteint, le 
compteur est libre de progres- 
“er 
Par contre, si l'ordinateur est 
pol le comptage est stoppé. 
si, tant que l'ordinateur est 
en Sue la sortie Q3 de 
U2/A n'est jamais activée. 
Lors ue. le PC est éteint, 
l'amorçage du relais s'effec- 
tue en LS secondes environ. 


n A à à: 


Le compteur U3/B s'occupe 
quant à lui, d'agir sur le relais 
en l'absence d'impulsions de 
réinitialisation provenant du 
bornier 2 de M5, à condition 
que U3/A ait activé la sortie 
Q3, condition obtenue seule- 
ment après un certain délai 
d'allumage de l'ordinateur. Le 
délai cité est égal à huit fois la 
période disponible sur les 
broches 2 ou 3 de U1, selon la 
configuration du strap JP1. La 
broche 2 est le siège d'un si- 
gnal de 18 secondes de pério- 
de environ tandis que la 
broche 3 délivre un signal de 
durée double (36 secondes). 
Cela se traduit par des retards 
de 8 x 18 = 144 secondes soit 
2 minutes et demi et 8 x 36 = 
288 secondes soit 5 minutes. 
La liaison de l'inverseur U4/F 
entre la sortie Q3 et l'entrée E 
du compteur U3/A est néces- 
saire pour que le comptage ar- 
rive au seuil établi et ne pour- 
suive pas au-delà. Le signal 
fourni par la broche 6 de 
U3/A, représente en effet la 
validation pour le compteur 
U3/B et constitue la "voie 
libre! pour la fonction normar- 
le de monitorage. En pra- 
tique, tant que le PC est 
éteint, la condition de reset 
pour U3/A et l'état d'inhibi- 
tion pour U3/B sont obser- 
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vés. Dès que l'ordinateur dé- 
livre une tension de 12 Volts 
sur M2, U3/A est libre de 
compter et en fonction du dé- 
lai établi sur JP1, U3/B est fi- 
nalement débloqué pour ac- 
cepter les impulsions à caden- 
ce relativement rapide mises 
à disposition de la sortie 13 de 
UL. 

A partir de ce point, la situa- 
tion peut ensuite évoluer de 
deux manières différentes. 
Sans sollicitation du reset de 
U3/B, l'activation du relais 
qui entraîne le reset de l'ordi- 
nateur se vérifie après 
quelques secondes. Au 
contraire, si des impulsions 
proviennent du PC à inter- 
valles réguliers et suffisam- 
ment rapprochés, le compteur 
n'est pas en mesure de pro- 
gresser jusqu'au seuil fati- 
dique. 


Après la description fonction- 
nelle, voyons l'affectation des 
informations visuelles confiée 
aux trois LED. Le clignote- 
ment rapide de la LED verte 
LD3 signifie que la platine est 
en action; l'allumage de la 
LED jaune LD1 signale que le 
PC est allumé et la LED rouge 
LD2 confirme le déclenche- 
ment du relais RL1. La présen- 
ce de RL2 dans le circuit a 


pour seul objectif de retour- 
ner tous les caractères que le 
PC expédie sur la ligne série 
durant le fonctionnement cor- 
rect. 

Dans le cas où l'on ne souhai- 
terait pas se servir du monito- 
rage avec écho, il est possible 
de ne pas implanter RL2, 
cette omission n'enlevant pas 
les autres prérogatives du cir- 
cuit, 


REALISATION 
PRATIQUE 


Sur le circuit imprimé, placer 
les composants conformé- 
ment au schéma d'implanta- 
tion reproduit en fig.4. Mon- 
ter en premier lieu les deux 
straps matérialisés par une 
queue de résistance au centre 
de la platine, l'un à gauche de 
U4 et l'autre entre U2 et U3. 
Monter les résistances, les 
condensateurs multicouche 


et polyester. 
Lors de l'implantation des 
condensateurs  électroly- 


tiques, veiller à l'orientation 
correcte de leurs broches po- 
larisées. 

Placer ensuite les quatre sup- 
ports pour les circuits inté- 
grés, encoche de référence di- 
rigée selon la fig.4. Monter les 
trois LED. Les trous les plus 
proches du bornier M5 sur le 
schéma accueillent les 
broches de cathode (broches 
courtes). 

Orienter le méplat du petit 
transistor Q1 vers le relais 
RLI1 en surélevant la partie 
plastique à environ 1 centi- 
mètre de la platine. 

Plaquer ensuite le radiateur 
métallique de VRI1 sur la plati- 
ne, puis le fixer à l'aide de vis, 
rondelle élastique et écrou. 
Attention à ne pas appliquer 
de rondelles métalliques côté 
soudures afin de ne pas court- 
circuiter les pistes qui circu- 
lent à proximité du trou. 
Installer ensuite les compo- 
sants électromécaniques : le 
porte-fusible, les cinq bor- 
niers et les deux relais. RL2 


peut être omis. En ce qui 
concerne le trio de pastilles 
JP1, noter la présence d'un 
strap. 

Pour mener les premiers es- 
sais, adopter la connexion vi- 
sible sur la photo du prototy- 
pe, c'est à dire entre les deux 
pastilles supérieures qui don- 
ne lieu à un retard de boots- 
trap d'environ 2 minutes 30. 
Installer ensuite les circuits 
intégrés sur leurs supports 
respectifs puis vérifier la qua- 
lité des soudures. 


ESSAIS 
UTILISATION 


Pour s'assurer du bon fonc- 
tionnement du PC-WATCH- 
DOG, il n'est pas nécessaire 
d'impliquer de suite un ordi- 
nateur. 

En effet, l'injection de la seule 
source d'énergie principale, 
+16 Volts courant continu 
avec 100 mA aux borniers "+" 
et! de M1 permet de réali- 
ser les principaux essais. Si 
tout est correct, la présence 
de l'alimentation doit donner 
lieu à au moins deux événe- 
ments : l'amorçage du relais 
RL2 et le clignotement rapide 
de la LED LD3. 10 secondes 
après, l'autre relais entre en 
action accompagné de l'allu- 
mage de la LED témoin LD2. 
La platine tente en effet de dé- 
marrer le PC et de mettre en 
contact les broches SWIT- 
CHI et SWITCHZ2 puisque le 
relais dispose de deux cir- 
cuits. Cette opération rempla- 
ce la manœuvre qui est déve- 
loppée habituellement par 
une action manuelle sur le 
poussoir ON/OFE 

La fermeture des contacts du- 
re une dizaine de secondes. 
En condition opérationnelle 
normale, elle est interrompue 
bien avant, soit dès que le PC 
présente la tension de 
+12 Volts au bornier de M2. 
Lors des essais, l'ordinateur 
n'a pas été raccordé et le si- 
gnal manquant a été obtenu 
par une connexion provisoire 


entre le bornier "+!" de M2 et 
un point du circuit parcouru 
par la tension positive princi- 
pale, par exemple la broche 1 
de U4, La présence d'une ten- 
sion stable de +12 Volts sur 
M2 doit produire l'allumage 
de la LED LD1 et en même 
temps initier le comptage de 
la période de bootstrap, c'est à 
dire de l'intervalle de temps 
durant lequel le PC réalise le 
chargement du systéme d'ex- 
ploitation du disque en mé- 
moire, la configuration des pé- 
riphériques et le lancement 
automatique des programmes 
de l'utilisateur placés dans le 
groupe "démarrage! par 
exemple. 

Pendant le déroulement du 
bootstrap, il est évidemment 
sous-entendu que la platine 
PC-WATCHDOG n'attend pas 
l'arrivée des impulsions à la 
broche RX-IN de M5. 

La situation reste alors com- 
me figée pendant environ 2 
minutes et demi, c'est à dire 
pendant le temps établi à tra- 
vers le strap situé entre les 
deux pastilles supérieures de 
JPL 

La période initiale écoulée, il 
est nécessaire que le bornier 
RX-IN soit atteint d'impul- 
sions positives, sinon après 
quelques secondes se vérifie 
une nouvelle intervention du 
relais RL1, cette fois-ci pour 
éteindre l'ordinateur et obte- 
nir la disparition des +12 Volts 
sur M2. 

Il suffit en effet 
d'attendre l'expira- 
tion du délai impar- 
ti au lancement 
pour voir de nou- 
veau la signalisa- 
tion rouge de LD2 
se manifester. 
Après ce bilan de 
santé de l'automa- 
tisme, procéder à 
l'essai grandeur na- 
ture sur l'ordina- 
teur, | 
Réaliser les liaisons 
prévues et écrire un 


programme capable 


de transmettre vers une ligne 
série au moins un caractère 
toutes les 5 secondes. Après 
le retrait de la fiche d'alimen- 
tation de l'ordinateur et la dé- 
connexion de tous les péri- 
phériques, raccorder les deux 
borniers de M3 (ou M4) en 
parallèle au poussoir 
ON/OFF du boîtier ATX rap- 
pelons-le. 

Tous les PC répondant au 
standard ATX disposent de 
cette ressource. En cas de 
doute, consulter un techni- 
cien spécialiste des PC. La 
tension +12 Volts à acheminer 
avec la bonne polarité sur M2 
peut être prélevée sur 
un connecteur laissé libre 
pour l'alimentation d'un 
disque (fil noir = masse, fil jau- 
né=+12 Volts). La connexion 
au port série standard à 
9 broches ne présente pas de 
difficulté (RX:IN en broche 3, 
la masse GND en broche 5 
et l'éventuel TX-OUT en 
broche 2). 

Pour le programme à insérer 
dans le PC, c'est à dire pour la 
routine effectuée en tâche de 
fond, il est nécessaire de 
connaître les ressources tech- 
niques de son matériel et de 
déterminer un programme 
spécifique. 

Tout langage peut être utilisé, 
à condition que le code exécu- 
table généré soit en mesure 
d'opérer en domaine multi- 


ALL TW'Es 
2 vw 
sspuys D” 


tâche en fonction du système 
d'exploitation utilisé sans 
troubler le fonctionnement 
des autres applications. 
Un programme QBASIC ne 
peut donc pas convenir 
puisque l'exécution dans une 
fenêtre DOS donne lieu à la 
monopolisation de la ressour- 
ce processeur et le PC finirait 
par gérer seulement le pro- 
gramme de contrôle, en lais- 
sant en arrière les tâches qui 
devraient être contrôlées, ce 
qui s'avère être à l'opposé de 
l'effet recherché. 
Le programme à développer 
pour maintenir inactive la pla- 
tine PC-WATCHDOG est très 
élémentaire. 
En pratique, il suffit d'écrire 
quelques lignes en langage C, 
Delphi ou Visual Basic, en ou- 
vrant la communication avec 
un port série à 1200 bauds, et 
en envoyant toutes les 4 ou 
5 secondes un caractère 
quelconque. 
Un exemple écrit en C++Buil- 
der est proposé sur le site bit- 
lab@tin.it, adresse utile pour 
toutes références. 

[El 
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bétsl tt babe à 


MARCONI 15671 


Un digne héritier 


A l'évocation de cette marque emblématique de la radio, la 


rubrique OLD RADIO nous amène à faire directement réfé- 
rence à l'histoire avec ce poste qui porte le nom de la marque crée par Gu- 
gliemo MARCONI, nom mythique à jamais lié à l'essor de l'électronique, 
dont les découvertes et les brevets jalonnent le début du siècle dernier ; une 
occasion de vous faire découvrir l'une des réalisations de cette marque pres- 
tigieuse.. Au cours de la présentation cet appareil, nous n'avons pu résister 
au désir de vous livrer l'histoire de ce découvreur exceptionnel. 


ers la seconde moitié 
des années 30 les 
cadrans de réglage 


ou cadrans d'accord, étaient 
répandus, au moins en Euro 
pe. Leur développement se 
généralisa avec le nombre 
d'émetteurs qui était en crois- 
sante augmentation, si bien 
que le problème de sélectivité 
devenait de plus en plus cru- 
cial. 


En quelques années, le ca- 
dran de réglage se transfor- 
me, De simple indicateur de la 
station accordée, il devient un 
élément essentiel pour assu- 
rer une grande précision de 
réglage. 

Souvent, il était en plus équipé 
d'un miroir afin de diminuer 
l'erreur de parallaxe afin de 
positionner avec précision l'ai- 
guille du curseur. Le client 


évaluait l'importance d'un ap 
pareil autant par ses dimen- 
sions que par le nombre de 
stations reportées sur le ca- 
dran. 

Il devint en somme, un élé- 
ment incontournable qui défi- 
nissait le succès commercial 
d'un modèle déterminé. L'ex- 
tension des dimensions du ca 
dran de réglage augmentait 
l'importance apparente des 


Trois gammes d'onde : 
Onde moyennes 192 à 576 m 
Ondes courtes | 53 à 24 m 
Ondes courtes 11 26 à 14 m 
Moyenne fréquence : 456 KHz 
Haut-parleur exponentiel 
Alimentation par courant alternatif 
compris entre 100 et 275 Volts 


Puissance de sortie sans distorsion : 


3 Watts 


Consommation : 50 Waïts environ 


Dimensions : 25x42x63 cm 


Poids : 13 Kilos 
Cinq lampes : 


ECH3, WE19, WE18, EL3, WE54 


Fig.1 Schéma synthétique du châssis 611. 
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appareils, mais tendait en re- 
vanche à ralentir l'opération 
de syntonisation par le plus 
grand parcours que l'aiguille 
devait accomplir à l'aide du 
vernier d'accord. 

Bien vite, les constructeurs se 
rendent compte qu'avec une 
transmission directe, entre 
l'axe de commande de l'ac- 
cord et le condensateur va- 
riable, il devenait difficile de 
centrer correctement les sta- 
tions et l'on tendait à perdre 
les radios les plus faibles. 
Avec une démultiplication im- 
portante, la sélection des sta- 
tions devenait plus facile, sur- 
tout pour les stations les plus 
faibles, mais le temps néces- 
saire pour explorer la gamme 
entière augmentait. | 
Pour résoudre ce problème, 
les constructeurs commen- 
cent à appliquer sur les appa- 
reils de prestige des systèmes 
d'accord à deux ou plusieurs 
rapports de façon à conjuguer 
lé rapide balayage de la gam- 
me avec l'accord fin nécessai- 
re pour capter la station choi- 
sié, 

Divers systèmes furent adop- 
tés dont quelques-uns surpre- 


MARCONI Gugliemo (1874-1937), ingénieur italien, est reconnu comme étant l'inventeur de la radio. Il naît à Bologne, 
d'un père italien et d'une mère irlandaise. Il poursuit des études universitaires mais les abandonne rapidement pour se 
consacrer à ses recherches sur les ondes hertziennes. Plus qu'un scientifique, cet homme de génie est un inventeur qui, 
dans l'enthousiasme de la jeunesse, s'est fixé pour but d'affranchir la télégraphie de la contrainte des fils, Adolescent, il se 
passionne pour l'électricité et l'électromagnétisme. A l'age de 20 ans, installé dans le grenier de la maison familiale, il en- 
treprend des transmissions à distance par ondes hertziennes. Il ignore les objections des scientifiques qui prétendent que 
la dispersion des ondes et la courbure de la terre empêchent la réception des émissions au-delà de quelques centaines de 
mètres. Il fabrique des émetteurs et récepteurs avec des éléments connus : bobine de Ruhmkorff, cohéreur de Branly dé- 
cohéré par Lodge, antennes de Popov. En 1895, il transmet des signaux sur une distance de 2400 mètres, Il parvient à en- 
gendrer des ondes électromagnétiques, à les moduler en morse et à les recevoir à distance. Il utilisait pour cette dernière 
opération un cohéreur composé d'un tube en verre fermé, rempli de limailles de nickel et d'argent déposées entre deux 
électrodes d'argent. La résistance électrique de ce tube variait sous l'influence des ondes électromagnétiques. Cet effet 
avait été auparavant observé par Righi à Bologne et par le professeur Branly à Paris. Les rares connaisseurs de ses déve- 
loppements techniques tenaient Marconi pour un hurluberlu. Après avoir exposé ses idées, de nombreux opposants ont 
alors raison de ses travaux et il obtient pour toute réponse du gouvernement italien, une fin de non-recevoir. Les autorités 
n'accordent aucune importance à ses expériences. En 1896, il part alors pour l'Angleterre où il espère trouver davantage 
de soutien à ses projets de communication sans fil. Il dépose un brevet sur "l'invention de progrès dans la transmission des 
oscillations et signaux électriques et dans les appareils nécessaires", Il rencontre cette année-là W. PERCE ingénieur en 
chef des services télégraphiques Britanniques, qui partage son enthousiasme. 

En 1897, diverses améliorations et de nouvelles antennes permettent de transmettre des signaux sur une distance de 145 
kilomètres. Le brevet, accordé à Marconi cette année-là, comporte des rapports de Hertz, Branly, Popov et Lodge. Des in- 
vestisseurs financent à hauteur de 100 000 £ la "Wireless Telegraph And Signal Company" qui est la première société 
commerciale de radio, à laquelle Marconi cède ses brevets pour 73 000 £. En 1898, Marconi obtient l'attention qu'il ré- 
clame, Il établit une liaison sans fil entre Douvres et le East Goodwin, un bateau phare ancré à 15 miles nautiques au large 
des côtes anglaises. Un an après, le vapeur américain Saint-Paul capte en mer les messages transmis par Marconi. 

En 1900, la société prend le nom de "Marconi Wireless Telegraph Company” et le futur prix Nobel dépose son brevet le 
plus célèbre qui permet à plusieurs stations d'émettre simultanément et sans interférence sur les longueurs d'ondes diffé- 
rentes. En mai 1901, Marconi réussit une expérience de transmission entre la côte française et le continent et valide une 
liaison de 175 kilomètres. 

En 1902, il réalise les premiers essais transatlantiques entre Poldhu et Terre Neuve en transmettant la lettre S, Cette mê- 
me année, il imagine le détecteur électromagnétique. 

Marconi, considéré comme le découvreur de la TSF pour avoir coordonné les travaux des principaux chercheurs de 
l'époque, reçut de nombreuses décorations pour l'ensemble de ses recherches et découvertes. II fut membre honoraire de 
la majorité des écoles scientifiques et président de l'Académie Royale d'Italie. I reçoit en 1909 le premier prix Nobel de 
physique. 


nants d'ingéniosité. L'un  dresseuse à consommation Ondes moyennes de 520 Ondes courtes 1 de 5,6 à 
d'entre eux est sans conteste réduite. Les gammes d'onde à 1560 KHz (de 576 m à 12,8 MHz (de 53,5 m à 
le modèle 1561 Marconi, pro- prévues sont: 192 m) 245 m) 

duit dans les années 1941/42. 
Il est doté d'un curieux et 
non moins intéressant systé- 
me de syntonisation rapide 
commandé par un levier com- 
mandant une lige qui agit di- 
rectement sur le condensa- 
teur variable, tandis que l'ac- 
cord fin s'effectue de façon 
traditionnelle. 


CHASSIS 611 
DESCRIPTION 


Très répandu encore de nos 
jours, le châssis 611 de la 
série "Sintorapide!!' possède 
un circuit de type superhété- 
rodyne, avec 5 lampes : 
ECHS3, oscillatrice et mélan- 
geuse ;WE19 amplificatrice 
de MF et détectrice; WE18 
amplificatrice de BFet indica- 
teur électronique d'accord 
(œil magique); EL3 amplifica- Fig.2 Châssis 611 pour modèle Marconi 1561 
trice de puissance et WE54 re- 
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Fig.3 Position de la vis de réglage de la commande de syntonie 
sur le châssis 611 


+ 


WE 19 WE18 EL3 WE54 


Fig.S Châssis 611 : positions pour les vérifications de continuité 
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Fig.6a Dispositions des condensateurs et bobi- 


ne sur le châssis 611 


Ondes courtes 2 et très 
courtes de 11,2 à 21 MHz (de 
26,8 m à 14,3 m) 

Les boutons de commande 
sont les suivants : 


a) interrupteur et régula 
teur de tonalité (à gauche) 
b) volume (à droite) 

c) syntonisation rapide 

et micrométrique 

(sous l'échelle) 

d) commutateur de gamme 
(sur le côté droit). 


Le cadran d'accord constitue 
une nouvelle réalisation 
répondant aux caractéris- 
tiques pratiques et esthé- 
tiques. 

L'œil magique est situé au 
centre du cadran de façon à fa- 
ciliter sa visibilité dans l'opé- 
ration de syntonisation. 

La sensibilité est très élevée 
dans toutes les gammes. La 
stabilité du réglage est assu- 
rée par des condensateurs va- 
riables cylindriques "VCM" 
qui compensent automatique- 
ment les variations de capaci- 
té qui normalement se produi- 
sent dans les autres conden- 
sateurs variables du fait des 
variations de température. La 
puissance de sortie est supé- 


rieure à 3 Watts. Le contrôle 
automatique de gain est parti- 
culièrementefficace. 

Il permet une réception en 
ondes courtes et moyennes 
absolument constante, En ef- 
fet, outre l'habituel réglage 
automatique de l'amplifica- 
tion, en haute et moyenne fré- 
quence, sur ce châssis est in- 
troduit pour la première fois 
le réglage automatique (CAG 
pour Contrôle Automatique 
de Gain) de l'amplification 
basse fréquence. 

Le châssis 611 est doté de pri- 
se d'antenne du type concen- 
trique pour descente d'anten- 
né coaxiale, de prise de terre, 
de prise phono. 
L'alimentation est assurée par 
un courant alternatif avec des 
tensions comprises entre 100 
et 275 volts et des fréquences 
de 40 à 60 Hz. Le changement 
de tension est situé sur le 
transformateur d'alimenta- 
tion. 


REVISION 
ET REGLAGE 
DU CHASSIS 611 


Le réglage du châssis ne 
réclame pas son extraction 
compte tenu de la possibilité 


d'accéder aux différentes par- 
lies à travers les trous situés 
sur le fond du boîtier. 

En cas de mauvais fonctionne- 
ment et de révision intégrale, 
procéder au démontage du 
châssis de la façon suivante : 
dévisser les boutons frontaux 
et le bouton latéral du com- 
mutateur puis retirer les vis 
de fixation du châssis au boi- 
lier. 

Le câble du haut-parleur a une 
longueur suffisante pour per- 
mettre l'extraction complète 
du châssis. 

La recherche de panne est fa- 
cilitée par l'indication dans les 
paragraphes suivants des va- 
leurs des tensions et des cou- 
rants aux broches de chaque 
lampe et des valeurs de la ré- 
sistance entre les différents 
points des circuits compre- 
nant les enroulements. 


RELEVE DE MESURE 
SUR LES LAMPES 


Les tensions indiquées sont 
mesurées entre la masse 
et les broches concernées 
à l'aide d'un voltmètre à 
haute impédance (minimum 
1000 ohms par volt) en ab- 
sence de signal RF en mainte- 
nant le contrôle de volume au 
maxi et le commutateur sur 
OM. 


MESURES 
DE CONTINUITE 


Retirer les lampes en laissant 
le haut-parleur raccordé au 
châssis. 

Les mesures peuvent être 
faites avec un ohmmètre clas- 
sique. Pour la vérification des 
enroulements de haute et bas- 
se fréquence mesurer la résis- 


Fig.6b Points de réglage sur le cadran du modèle 1561 châssis 611 


tance entre les points corres 
pondants à chaque élément. 


REGLAGE 


Toutes les opérations de régla 
ge réclament l'utilisation d'un 
générateur de signaux et d'un 
voltmètre en sortie. 
Placer respectivement le 
potentiomètre de volume et 


le potentiomètre de tonalité en 
position maximum et haute. 
Pour la position des conden- 
sateurs variables et des bo- 
bines sur le châssis, se référer 
aux différentes figures. 


Alignement moyennes 
fréquences. 

Commutateur sur Ondes 
Moyennes - Condensateur 
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Fig.6c Châssis 611 pour modèle Marconi 1561. 
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variable fermé -Fréquence- 
mètre de réglage 465 KHz. 
Relier le générateur de 
signaux aux grilles de la lam- 
pe via une capacité de 
10000 pE 


a)Générateur sur la grille 
de la lampe WE19, régler 
les circuits du second étage. 
b)Générateur sur la grille 
de la lampe ECH3, régler 
les circuits du premier étage, 
ceux du second étage et ceux 
du premier étage à nouveau 
jusqu'au réglage parfait. 
c)Fixer les noyaux à l'aide 
d'une goutte de cire. 


Réglage ondes moyennes. 

Les fréquences de réglage 
sont : 1450 et 550 KHz. 
Brancher le générateur de 
signaux sur une charge 
fictive qui sera placée à proxi- 
mité de la prise antenne du 
posle, 

Commutateur sur Ondes 
Moyennes, 


| k | + 
HULL LR BAL) 8 4 


h k 


Fig.7 Schéma électrique du châssis 611, 


a)Générateur sur 1450 KHz 
et aiguille sur le cadran 
repéré par la lettre À, régler 
le condensateur variable de 
l'oscillateur et la bobine 
pour la sortie maximale. 
b)Générateur sur 550 KHz 
et aiguille sur le cadran repé- 
ré par la lettre B, régler 

le noyau de la bobine d'oscil- 
lateur (vis supérieure de la 
bobine 59134B) et la bobine 
d'accord (vis inférieure) pour 
la sortie Maximale. Répéter 
les opérations jusqu'au régla- 
ge parfait. 

c)Fixer les noyaux des bo- 
bines avec une goutte de cire. 


Réglage ondes courtes. 

Les fréquences de réglage 
sont : 6,1 et 12,5 MHz. 
Commutateur sur ondes 
courtes. Relier le générateur 
à la prise d'antenne via une ré- 
sistance de 300 ohms. 


a)Générateur sur 6,1 MHz, 
aiguille sur le cadran repéré 
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par la lettre C, régler la 
bobine de l'oscillateur et la 
bobine d'accord pour la 
sortie maximum; 

b) Générateur sur 12,5 MHz, 
aiguille sur le cadran repéré 
par la lettre D, régler le 
condensateur variable de l'os- 
cillateur et la bobine d'accord 
pour la sortie maximum. 
c)Répéter l'opération jusqu'au 
réglage par fait. 


Réglage ondes ultra 

courtes. 

Les fréquences de réglage 
sont : 11,5 et 20,5 MHz. 
Commutateur sur ondes très 
courtes. Relier le générateur 
à la prise d'antenne via une ré- 
sistance de 300 ohms. 


a) Générateur sur 11,5 MHz, 
aiguille sur le cadran repéré 
par la lettre E, régler la 
bobine de l'oscillateur et 
celle de l'accord jusqu'à 
obtenir la sortie maximum. 

b)Générateur sur 20,5 MHz, 


bu LL 


aiguille sur le cadran repéré 
par la lettre F, régler le 
condensateur variable de 
l'oscillateur puis celui de la 
bobine d'accord pour la 
sortie maximum. 

c)Répéter l'opération jusqu'au 
réglage parfait. 


a 


1e 


WE 54 


l 


Logiciel de C.A.O. EN FRANÇAIS. Edition de 
shémas, saisie automatique, routage automatique. 
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Mano en français. cables de mesure, pée QV, thernocouple “X", gaine de 
e ton, cable AS2342C, et disquette de 1.44ME 
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Modules "AUREL 


3 TX-FM Aie Écnatieus 
FX TM Auéo récepteur 
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| Condens. ajustabliens 


Spectaux, VO 
notre Catalogue 


LUE AO 25 


suivant le sens du 
courant appliqué 


Dim 29.7x29.7x3.3mm 3A 15.4 V 
30W 125.00 F 


sions laser sur PnP- 
blue et un fer à 
repasser 


Rét 5253 
T° max: 65° P 


Le lot de 5 Feuilles. Réf 5258 
125.00 F T° max: 67 


Le CAR-03 est un lecteur / programmateur de cartes à puces 
compatible Phoenix, Smartmouse et JDMprog. ll permet de 
lire et programmer les cartes Wafer et Gold Waler dans leurs 
intégralités (PIC 16F84+24LC16B), également les cartes à 
Bus 12C (24Cxx), les cartes SIM de téléphone portable ainsi 
que la mémoire de différents types de cartes asynchrone à 
mécroprocesseurs. Un seul switch permet de configurer la 
carte dans les dillérents modes de programmations. 
Connectable sur le port série de tout compatible PC, il 
fonctionne avec différents logiciels sous Windows 95/98. Le 
circuit possède en standard un connecteur de carte à puce 
aux normes 1507816 ainsi qu'un connecteur micro-SIM. 
Livrés avec un câble port série. -Logiciel sur disquette 3 %. 


-Mode d'emploi en français CAR-03 : 590.00 ' 


PIC -01F MINI PROGRAMMATEUR DE PIC et EEproms : 390.00 F 


Le PIC-01F permet la programmation des microcontrôleurs PIC de chez Microchip, (familles PIC12Cxxx, 
PIC12CExxx, PIC16Cxxx et PIC16F xxx), ainsi que les EEproms Séries, (famille 24Cxx). HN supporte les 
composants en boitiers DIP 8, 18, 28 et 40 broches permettant la programmation de plus de 60 référen- 
ces différentes. Il est équipé d'une véritable interface RS232 permettant la connexion sur le port série de 

(tout compatible PC. Il fonctionne avec un logiciel sous Windows 95/98/NT/2000/ME. 


CONDITIONS DE VENTE: PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT, Nos prix sont on FF, T T C (T.V.A 19.6% comprise) 
- ENVOIS EN COLISSIMO SUIVI SOUS 24 HEURES DU MATEFUEL DISPONIBLE 
- FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE (France): 43,00 F (Assurance comprise) - PORT GRATUIT AU DESSUS DE 800 F 
- PAIEMENT À LA COMMANDE PAR CHÉQUE, MANDAT OU CB 
(CARTE BANCAIRE ; Commande mént: 200.00 F, DONNER LE NUMERO, LA DATE DE VALIDITÉ, UN NUMERO DE TELEPHONE ET SIGNER } 
- CONTRE REMBOURSEMENT: {Taxe de C.FL. en plus: 28.00F } JOINDRE UN ACOMPTE MINIMUM DE 150 F 
Nous accepions les bons de commande de l'administration . - DETAXE A L'EXPORTATION. Pos néon à mot 


Den 40.2x40.2x4mm 6A 15,4 V 
P: 60W. 143.00 F 


COTE 


rité 


US BABY FINDER 
Laisse virtuelle ! 


S'il vous arrive fréquemment de vous inquiéter dès que 
votre enfant ou un animal domestique se soustrait à 
votre vigilance, voici un dispositif très simple qui 
vous permettra d'être alerté dès que l'éloignement 
est trop important. Utilisant les ultrasons, ce disposi- 
tif sert également de système de re- 
cherche directionnel tel un radar pour re- 
trouver trace de l'émetteur s'il quitte la 


zone de réception. 
e dispositif se com- 
{ pose de deux en- 
sembles : un émet- 
teur et un récepteur. L'émet- 
teur est porté par le bambin 
et le récepteur par la person- 
ne qui en assure la sur- 
veillance. 
L'émetteur transmet en per- 
manence au récepteur des 
impulsions à ultrason. Ce 
dernier en détermine la va- 
leur et la compare avec une 
valeur de seuil réglable. 


Fig.2 Reproduction du circuit imprimé de l'émetteur 
du baby finder 


Fig.3 Reproduction du circuit imprimé du récepteur 
du baby finder 
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Lorsque le signal reçu se si- 
tue en dessous du seuil, un 
buzzer retentit. 

Le son se manifeste de façon 
intermittente lorsque le si- 
gnal est proche du seuil, 
puis devient continu lorsque 
le signal faiblit encore. 
Ainsi est-il possible d'éva- 
luer facilement la distance 
de l'émetteur et de lancer 
les recherches sans at- 
tendre, ce qui peut s'avérer 
très utile, dans un bois, dans 
un magasin, au milieu de la 
foule etc... 

La capsule à ultrasons est 
très directionnelle. Le ré- 
cepteur peut ainsi servir de 
radar dans le cas où l'émet- 
teur serait éloigné hors du 
champ de vision. 

Il suffit d'explorer les lieux 
sur 360 degrés, le récep- 
teur réglé sur la sensibilité 
maximum, pour déterminer 
la direction dans laquelle se 
trouve l'émetteur. 

Si vous êtes sujet à la 
perte de vos clefs ou si 
vous avez tendance à 
partir régulièrement sans 
votre veste ou sans votre 
sac, cet appareil est sans 
aucun doute fait pour vous 
et remplira parfaitement 
son office. Il suffit alors d'ac- 
crocher l'émetteur à l'objet 
surveillé pour ne plus ris- 
quer de s'en séparer, volon- 
tairement ou par malveillan- 
ce. 


SCHEMA 
ELECTRIQUE TX 


L'émetteur est prévu pour 
transmettre un train d'im- 
pulsions à ultrasons de 
10 mS$ de durée toutes les 
secondes. 

Cette spécificité de cons- 
truction réduit de 99 % la sol- 
licitation de la batterie. 

Le schéma électrique visible 
en fig.1 comporte deux os- 
cillateurs. Le premier articu- 
lé autour de U1B, R1 et 


C3 génère un signal à 
une fréquence d'environ 
36 KHz. 

Le second, qui utilise U1A, 
C2, R2, R3, D1, D2, génère 
quant à lui une impulsion à 
la seconde. 

La présence des diodes 
permet un rapport cyclique 
(duty cycle) différent de 
50%. 


Lorsque le signal de sortie 
est au niveau bas, D1 et la 
résistance R2 de 330 Kohms 
sont à l'œuvre tandis que 
sur un niveau haut ; c'est au 
tour de R3 de 2200 ohms 
d'entrer en scène. 

La diode D3 est destinée à 
l'extinction de l'oscillateur 
ultrasonique. 

Le couplage avec la capsule 
piézoélectrique à ultrasons 
est réalisé moyennant 
4 portes. 

Noter la différence de po- 
tentiel aux bornes de UIE, 
U1F qui s'étend de 0 à 
9 volts mais la commutation 
produit une tension résul- 
tante totale Vpp du double 
soit de 18 volts. 

C4 a pour rôle d'interdire 
toute circulation de courant 
continu afin de diminuer la 
consommation lorsque 
l'émetteur n'est pas en émis- 
sion. 


SCHEMA 
ELECTRIQUE RX 


Le fonctionnement du ré- 
cepteur s'appuie sur deux 
amplis opérationnels qua- 
druples. 

U1A est configuré en sui- 
veur de tension pour produi- 
re une tension de référence 
égale à la moitié de la ten- 
sion d'alimentation. 
Rappelons ici qu'un suiveur 
de tension (circuit tampon) 
produit en sortie le même 
signal que celui présent 
sur l'entrée, mais avec 
la possibilité de fournir 
une certaine quantité 


Emetteur 


Fig.4 Schéma d'implantation de l'émetteur. 


de courant sans perturber 
l'étage amont. 

U1B correspond à l'étage 
amplificateur d'entrée 
dont le gain est fixé à 5 envi- 
ron. C2 et R3 forment un 
filtre passe-haut avec une 


D1à D3 = IN4148 
U1 = CD40106 
S1 = Interrupteur 
LSI1 = Capsule TX 
à ultrasons 
BT1= Batterie 9V 


RECEPTEUR 

R1 = 33 Kohms 
R2 = 33 Kohms 
R3 = 47 Kohms 
R4 = 220 Kohms 
R5 = 4,7 Kohms 
R6 = 220 Kohms 


coupure de fréquence à 
3,3 KHz. 

U1C a un gain de 50 avec 
une coupure de fréquence 
inférieure à 15 KHz et une 
coupure de fréquence supé- 
rieure à 40 KHz. 


C9 = 100nF céramique 
C10 = 100 nF céramique 
P1 = 100 Kohms 
ajustable 
DI-D2=  1IN4148 
UI-U2=  MC33079 
DL1= LED 3 mm diam. 
S1 = Interrupteur 
LS1 » Capsule RX 
à ultrasons 
BT1= Pile 9V 
BZ1= Buzzer 12V 


15 octobre/15 décembre 2001 - Nouvelle Electronique - 35 


Fig.5 Schéma d'implantation du récepteur. 


L'étage suivant affiche 
un gain de 50 et la succes- 
sion des trois élages porte 
le gain en tension à 12500. 
U2A est configuré avec la 
diode D2 comme détecteur 
de crête. C8 et R16 définis- 
sent les valeurs de crête en 
éliminant le reste de la com- 
posante alternative. 

Le réseau R11 et R10 pro- 
duit la valeur de référence 
fixe pour U2B qui sert de 
comparateur pour le contrô- 
le de la LED. 

Celle-ci clignote à chaque 
dépassement d'un seuil mi- 
nimum de référence infé- 
rieur au seuil de déclenche- 
ment du buzzer. 

Sur la broche 6 de l'ampli 
opérationnel la tension de 
référence correspond à : 


4,5+ 4,5 x 10/110 = 4,9 Volts 
U2C fait également office de 


comparateur. Le seuil est ré- 
glable à l'aide de PI. 


Le réseau composé de D1, 
R15, R14, C7 et U2D fonc- 
tionne en monostable. 
L'absence d'impulsions né- 
gatives en entrée implique 
le retentissement du buzzer 
après le temps de charge du 
condensateur. 

Lorsque la pile se décharge, 
les tensions milieu sont tou- 
jours proportionnelles et le 
fonctionnement global n'est 
pas perturbé, mais par 
contre la sensibilité du dis- 
positif diminue. 


REALISATION 
PRATIQUE 


Sur le circuit imprimé affec- 
té à l'émetteur et au récep- 
teur placer les composants 
conformément aux schémas 
d'implantation respective- 
ment reproduits en fig.4 
et 5. 

Implanter comme à l'habitu- 
de les composants en com- 
mençant par les éléments 


SERVICE LECTEURS 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
TECHNIQUES 
TÉL :04 67 71 0 4 
FAX :04 67 71 43 28 
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les plus petits pour finir par 
les plus imposants. 

Veiller sur la platine émis- 
sion comme sur la platine 
réception à l'orientation cor- 
recte des diodes et des 
condensateurs polarisés ain- 
si qu'à l'implantation correc- 
te des circuits intégrés qui 
disposent d'une encoche de 
référence ou d'un point en 
regard de la broche 1. 

Les piles utilisées sont des 
modèles radio de 9 volts. 
Les piles sont branchées sur 
le connecteur placé à droite 
de la platine. 
L'interrupteur S1 vient 
quant à lui se connecter sur 
le connecteur repéré S1 à 
gauche de la pile. Les cap- 
sules à ultrasons sont spéci- 
fiques. 


Aussi faut-il veiller à ne pas 
les intervertir. Habituelle- 
ment, les références des 
capsules de réception com- 
portent la lettre R tandis que 
les indications portées sur 
les capsules d'émission 
comprennent la lettre T. 


Ce montage de bonne factu- 
re à été réalisé par des étu- 
diants d'une université ita- 
lienne (DPM Elettronica, di- 
vision © Electronique de 
l'école IPSIA Pacinotti de 
Foggia). 
Saluons ici leur perspicacité 
et la qualité de leurs tra- 
vaux. 

w 


02 Microcontrôleur 


Programmateur 


de PIC 16FXXX 


PICPRO2 


"L'appétit vient en mangeant". Selon ce cé- 
lèbre proverbe, si vous avez réalisé le pro- 
grammateur MKPICPRO, il est temps d'élargir 
le champ d'expérimentation, en accédant aux 
PIC16FXXX, à mémoire reprogrammable et 
surtout à la programmation des versions de 


circuits de 18 à 40 broches. 


u d'un œil de pas- 
sionné, il est indé- 
niable que l'électro- 


nique possède nombre de 
qualités et un seul défaut, ce- 
lui d'évoluer trop rapide- 
ment, si tant est que cela en 
soit un. 
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S'il existe un domaine dans 
lequel l'évolution est actuel- 
lement très significative, 
c'est bien celui des circuits 
logiques reprogrammables, 
et plus particulièrement des 
microcontrôleurs à mémoire 
Flash. 


Lors du développement 
du premier programmateur 
MKPICPRO, les circuits 
disponibles à l'époque étaient 
les célèbres PIC16F84, 
PIC16C84 et PIC16FS83. 

Bien vite la technologie flash 
a révélé ces nombreux avan- 


tages, et le microcontrôleur 
est devenu avec elle un com- 
posant quasi universel en 
mesure d'équiper la plupart 
des montages, puisque les 
reprogrammations peuvent 
se succéder pour permettre 
le contrôle in situ du fonc- 


Fig.1 Schéma électrique du MK3160. 


Li 
14417 Vaciec 
CU 
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=... Microcontrôleur 


Position sur programmateur Type mémoire 
| PICI2CXXX| 12C508 | J2 sur MK3300 support 8 broches | EPROM 


| 12CS08A | J2 sur MK3300 support 8 broches | EPROM 
RE — _J2 sur MK3300 support 8 broches | EPROM | 
12CE519 
rene | rem — se 
| 12C672 | J2 sur MK3300 support 8 broches | EPROM 
Reset —| J2 sur MK3300 support 8 broches nn 
| PIC16CSXX | 160554 | re nou — 


EU TH en nee en | 
| PICI6CEX | 16c61 _J2 sur MK3160 support 18 broches] EPROM | 
J3 sur MK3300 support 28 broches| EPROM 


EPROM 


RER Na upper propres | EPROM | 


| 12CE518 | J2 sur MK3300 support 8 broches 
J2 sur MK3300 support 8 broches 


EPROM 
EPROM 


LES 5 J4 sur MK3300 support 40 broches] EPROM | 
—— 5 — J4 sur MK3300 support 40 broches on 
| 16C65A | J4 sur MK3300 support 40 broches 


Come es nement temnes eos 


16C66 J3 sur MK3300 support 28 broches! EPROM 
es J4 sur MK3300 support 40 broches| EPROM | 
ee [nm nm nos —| 
J4 sur MK3300 support 40 broches 


PIC16C68X 
PICIECEG2X 16C 


J2 sur MK3160 support 18broches| EPROM | 


RSR ee | J2 sur MK3160 support 18 broches] EPROM | 
| | 1ece625 J2 sur MK3160 support 18 broches 


J2 sur MK3160 support 18broches| EPROM | 
er — J3 sur MK3300 support 28 broches! EPROM 


J3 sur MK3300 support 28 broches | EPROM 

— | 13 sur MK3300 support 28 broches! EPROM 
| = 

| 16C74A | J4 sur MK3300 support 40 broches EPROM 

160748 J4 sur MK3300 support 40 broches EPROM 

Er ss = 11710078 J3 sur MK3300 support 28 broches) EPROM 


menti — EPROM 
J2 sur MK3160 support 18 vs ca — | 
J2 sur MK3160 support 18 a 
pe — _J2 sur MK3160 Re 18broches| EPROM | 
160715 
Re CEE 
160717 


J2 sur MK3160 support 18 broches 
| J3 sur MK3300 support 28 broches] EPROM 
J4 sur MK3300 support 40 broches 
_J3 sur MK3300 support 28 broches| 
J4 sur MK3300 support 40 broches 


ER J2 sur MK3160 support 18 broches! FLASH 

ET 000 FLASH 

16C620 EPROM 
a ee 

RER ET MKS160 support 18 broches] EPROM | 


EPROM 
J2 sur MK3160 support 18 broches] EPROM 


Voir article 


sir N.1- PES rs des micros gérés par le programmateur 
MKPICPRO avec les platines. 
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tionnement du circuit ce qui 
s'avère très souple d'emploi. 
Cependant les limites phy- 
siques des premiers disposi- 
tifs en technologie flash ont 
été vite atteintes. Dans les 
PIC16F84, PIC16C84 et 
PIC16F83 la principale limi- 
tation est imposée par le 
nombre d'entrées et sorties 
disponibles, seulement trei- 
ze et pas une de plus. Or 
comme nous l'enseigne la loi 
de Murphy, il s'avère effecti- 
vement qu'il manque tou- 
jours au moins une ligne 
pour développer une appli- 
cation. 

Par ailleurs, la mémoire pro- 
gramme est assez restreinte 
(1024 octets). 

Suivant les évolutions du 
marché, la gamme s'est étof- 
fée de nouveaux circuits dis- 
posant d'un plus grand 
nombre d'entrées/sorties et 
qui offrent une mémoire 
plus importante, jusqu'à 
8192 octets. 

Même si les développeurs et 
les fabricants de microcon- 
trôleurs se sont vite rendus 
compte des potentialités de 
la technologie flash, en 
quelques mois seulement, 
seul Microchip a pu intro- 
duire sur le marché 13 nou- 
veaux modèles reprogram- 
mables. 


Afin de s'adapter à 
notre tour à ces nou- 
veaux circuits, voici 
donc le nouveau 
programmateur 
MKPICPRO2, 
deuxième du nom. 

Lors de la préparation du 
nouveau programmateur, il 
a été tenu compte de l'évolu- 
tion du marché, en dotant le 
programmateur de cer- 
taines facultés d'adaptations 
pouvant directement être 
mises en œuvre par l'utilisa- 
teur, 

Ainsi, le nouveau program- 
mateur peut-il gérer 70 cir- 
cuits différents, soit les nou- 
velles version flash et 
Eprom, tout en assurant la 
compatibilité ascendante 
avec tous les circuits aupara- 
vant gérés par le MKPIC- 
PRO. 

Pour seulement 4 modèles 
sur 70 et plus précisément 
deux à 20 broches, et deux à 
64 broches, un adaptateur 
est nécessaire. 

Le tableau 1 recense les mi- 
crocontrôleurs gérés par le 
nouveau MKPICPRO2. Les 
nouvelles références gérées 
par le programmateur sont 
également mises en éviden- 
ce. Noter dans ce tableau la 
présence de la famille 
PIC16F7X, qui n'est autre 
que la version flash de son 
ancêtre 16C7X. Si vous avez 
déjà développé une applica- 
lion avec les microcontrô- 
leurs de la série 16C7X, il est 


Fig.2 Schéma électrique du MK3300. 


possible de transférer le co- 
de source sans aucune modi- 
fication, ce qui accroît la 
flexibilité d'un système et la 
simplicité de modernisation. 


Comme nous n'avons pas 
la prétention de décrire 
ces circuits mieux que ne 
le fait leur constructeur, 
nous vous invitons à visiter 


Fig.3.Reproduction du circuit imprimé MK3160 à l'échelle 


le site www.Microchip.com 
pour toutes les informations 
techniques relatives à 
chaque famille de microcon- 
trôleur. 


SCHEMA 
ELECTRIQUE 


Comme il est impensable de 
changer une équipe qui 


Fig.4.Reproduction du circuit imprimé MK3300 à l'échelle 1 
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°%009299009 
5000990909 


Fig.5 Schéma d'implantation platine MK3160 


gagne, le circuit de program- 
mation est identique à celui 
de l'ancien programmateur. 
Il se compose de deux mon- 
tages. La platine MK3160 
constitue l'interface de pro- 
grammation elle-même. La 
platine MK3300 rassemble 
les divers supports pour re- 
cevoir les microcontrôleurs 
dont le brochage est diffé- 
rent du format DIL 
18 broches. 

Les schémas électriques 
sont respectivement repro- 
duits en fig.1 et 2. Le pre- 
mier aspect marquant est 


# GPE Kit MK PicPAO V2 0 


l'absence de circuits inté- 
grés puisque le rectangle vi- 
sible sur le côté droit estam- 
pillé J2 représente le micro- 
contrôleur en phase de 
programmation. Du port pa- 
rallèle LPT1 ou LPT2 de l'or- 
dinateur sont prélevés 
quatre signaux qui comman- 
dent les fonctions de pro- 
grammation (broches 2, 3, 4, 
5) tandis qu'un cinquième 
(broche 10) est indispen- 
sable pour les opérations de 
lecture. Cet aspect est fonda- 
mental puisqu'il permet 
d'exploiter la platine non 


Welcome to the GPE Kit MK PicPRO V2.0 


Fig.7 Le logiciel recèle les commandes habituelles dédiées 
à la programmation des microcontrôleurs 
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Fig.6 Schéma d'implantation platine MK3300 


seulement comme dispositif 
d'écriture, mais aussi pour la 
lecture des circuits déjà pro- 
grammés, s'ils ne sont pas 
protégés, 

Plus en détail, le signal sor- 
tant de la broche 2 est em- 
ployé pour valider la tension 
d'alimentation Vec vers le 
circuit installé sur le support 
J2. 

A travers le transistor T1, un 
niveau bas imposé par l'ordi- 
nateur fait apparaître une 
tension de +5Volts sur la 
broche 14 du microcontrô- 
leur. Le signal sur la broche 
3 commande les transistors 
T3 et T2 afin de commuter la 
tension Vpp destinée à la 
programmation. 

Lorsque l'ordinateur délivre 
un niveau haut, sur la 
broche 4 du microcontrô- 
leur apparaît un potentiel 
stable de 13,5 Volts. Les deux 
signaux fournis sur les 
broches 4 et 5 représentent, 
après traitement par T4 et 
T5, la ligne d'horloge 
(Clock) et la ligne de don- 
nées pour l'écriture vers le 
circuit tandis que la même 
broche 4, avec la broche 10 
assurent les opérations de 
lecture. 


Les deux alimentations pour 
la programmation sont stabi- 
lisées par les régulateurs U1 
(7812) et U2 (7805). Le pre- 
mier voit le potentiel de sa 
broche de référence décalé 
par rapport à la masse au 
moyen de la LED verte DL2, 
astuce qui permet de rajou- 
ter une tension de 1,5 Volt 
supplémentaire en sortie, 
qui passe de 12 Volts à 
13,5 Volts. 

La LED indique du même 
coup la mise sous tension du 
montage. 

La platine MK3160 peut être 
alimentée par le transforma- 
teur MKT14 ou tout autre 
dispositif capable de fournir 
une tension continue de 17V 
ou une tension alternative 
de 14V sous un courant mi- 
nimum de 100 mA. 

Le second schéma élec- 
trique (voir fig.2) fait 
référence à la platine 
MK3300. 

Les quelques liaisons, limi- 
tées à l'alimentation, à la 
masse, au potentiel continu 
Vpp et à deux lignes de si- 
gnaux Clock et Data suffi- 
sent au fonctionnement cor- 
rect de la platine d'adapta- 
tion. 


Fig.8 Raccordement des deux platines. 


Le support J2 accueille di- 
rectement un connecteur 
pour câble plat à 18 conduc- 
teurs destiné à l'interface 
avec la platine MK3160 tan- 
dis que les trois autres, J2, J3 
et J4 reçoivent les circuits de 
différents formats à sou- 
mettre aux opérations de 
lecture/écriture., En fait, la 
platine MK3300 est un 
simple adaptateur destiné à 
acheminer les cinq mêmes 
lignes électriques aux em- 
placements corrects. 
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AHTÉFFFPIIIITIEE 
RERSRSNSERRERSRSRARERS 


Lorsque le circuit à utiliser 
dispose de 18 broches, la 
platine auxiliaire est inutile, 
puisque le programmateur 
MK3160 possède déjà le 
support idoine, J2. 

En revanche, pour les cir- 
cuits intégrés à 8, 28 ou 
40 broches, le support de la 
platine principale MK3160 
accueille le câble plat de la 
platine additionnelle sur la- 
quelle leur installation est 
prévue dans les supports 
correspondants. 


Fig.9 L'interface rassemble toutes les commandes nécessaires 


à l'exploitation des PIC 


200000000000 90 


REALISATION 
PRATIQUE 


La réalisation du program- 
mateur est très simple. Du- 
rant le montage des compo- 
sants, il est bien entendu né- 
cessaire de veiller à 
l'orientation correcte des 
composants polarisés. Ils le 
sont pratiquement tous à 
l'exception des 14 résis- 
tances et des 3 condensa- 
teurs multicouche (fig.5 
et 6). 

Sur le circuit imprimé 
MK3160, placer les compo- 
sants conformément au 
schéma d'implantation re- 
produit en fig.5. Monter le 
strap à côté des résistances 
R11 et R4. Monter ensuite 
les composants de petite 
taille, puis les plus impo- 
sants. 

Après avoir installé tous 
les éléments sur la platine, 
vérifier la qualité des 
soudures et traquer la 
moindre erreur qui serait fa- 
tale à un fonctionnement im- 
médiat. 

Pour la réalisation de la plati- 
ne MK3300, aucune difficul- 
té n'est à signaler hormis le 


°00009000000090 
100000900999099909090 
L0000990999909999990990909 


sens d'insertion des quatre 
supports. 


ESSAIS 
UTILISATION 


Raccorder le montage par J1 
à l'ordinateur à l'aide d'un 
câble classique "DB25" de 
type mâle/femelle en utili- 
sant le port LPT1, ou LPT2 
si le premier est affecté à 
l'imprimante. 

Procéder à la mise sous ten- 
sion. Les données néces- 
saires à la programmation 


Configurazione PIC 


LE 


Fig. 10 Boite de dialogue 
concernant 
les configurations 
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LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK3160 


R1 = 1Kohm. 

R2 = 1Kohm 

R3 = 4,7 Kohms 

R4 = 4,7 Kohms 

R5 à R7 = 1,5 Kohm 

R8 à R11 = 10 Kohms 

RI2 = 100 ohms 

R13 = 1000hms 

R14 = 470 ohms 

C1 = 100 pF/25V élec, 

C2 à CA= 100nF 

multicouche 

C5 = 47 uF/25V élec. 

U1 = 7812 

U2 = 78L05 

TIAT2 =BC557 

T3 à T5 = BC337 

J1 = connecteur mâle DB25 

J2 = support 18 broches 

J3 = prise alimentation 

PTI1 = pont redres.lA 

DL1 = LED rouge diam. 
5 mm 

DL2 = LED verte 
diam.5mm. 

Circuit imprimé MK3160 

CD-Rom avec logiciel 

(04/2001) 


MK3300 

Support 8 broches 

Support 28 broches 

Support 40 broches 

Câble plat 18 c. avec connec- 
teurs DIL18 

Circuit imprimé MK3300 
NB ! le MKPICPRO2 
comprend le MK3160, le 
MK3300 et le logiciel. 


d'un microcontrôleur se pré- 
sentent sous forme de fi- 
chiers adaptés à chaque type 
de circuit. 

Ces fichiers sont transférés 
dans la mémoire du micro- 
contrôleur à l'aide d'un logi- 
ciel de programmation spé- 
cifique contenu sur la dis- 
quette qui peut être copié à 
l'intérieur d'un répertoire du 
disque dur, par exemple 
C:AGPE. 

L'installation du logiciel en 
environnement Windows 95 


Microcontroleur 


ou 98 est très simple : un 
double clic sur l'icône setup 
à l'intérieur de ce nouveau 
répertoire GPE et l'écran vi- 
sible en fig.7 appa- 
rail avec un MESSA- px 
ge invitant à confir- | 
mer le choix 
proposé en cli- 
quant sur le bou- 
ton Next. La zone 
de saisie de l'écran 
suivant réclame le 
nom du répertoire 
définitif d'installa- 
tion. 

Par défaut le ré- 
pertoire C:\Pro- 
gram\PicPro2 
est proposé. 
Changer éven- 
tuellement le nom du réper- 
toire par le bouton Browse 
et poursuivre en cliquant sur 
le bouton Next Le program- 
me d'installation procède à 
la création du groupe de pro- 
grammes comme l'indique 
la Fig.1. L'icône "PIC Pro- 
grammer” stylisant un cir- 
cuit intégré est alors directe- 
ment accessible. Par le me- 
nu programme, il faut 
sélectionner GPE Kit puis 
MKPICpro V2.0. Le logi- 
ciel de gestion du program- 
mateur MK3160 est organi- 
sé selon l'écran visible en 
fig.7. 

Les différents menus don- 
nent accès à toutes les com- 
mandes nécessaires pour li- 
re, écrire, vérifier et configur- 
rer le microcontrôleur 
examiné. 


COMMANDES 
PRINCIPALES 


CARICA Charge le fi- 
chier .HEX à transférer dans 
le PIC 

SALVA FILE  Sauvegar- 
de le fichier lu par le micro- 
contrôleur 

PROGRAMMA Lance la 
procédure de programma- 
tion 

AZZERA Efface la mé- 
moire programme de tous 
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les microcontrôleurs flashs, 
L'effacement des microcon- 
trôleurs en technologie 
EPROM est impossible. Cet- 
te commande ne peut être 
activée si elle est indispo- 
nible. 

VERIFICA Compare le 
code présent à l'intérieur du 
microcontrôleur avec celui 
chargé. 

Attention si cette commande 
est lancée après avoir pro- 
grammé le PIC avec le bit de 
protection activé, le pro- 
grammateur enregistre une 
erreur Car le bit de protec- 
tion (CP) n'autorise pas la 
relecture du code dans cette 
configuration. 

BLANK CHECK Véri- 
fie que les mémoires du cir- 
cuit testé sont vierges. 
LEGGI Lance l'opération 
de lecture du code présent 
dans le microcontréleur tes- 
té. Si le bit de protection a 
été activé, cette opération 
est impossible. 


CONFIGURATION 


Comme le montre l'écran vi- 
sible en fig.10, le bouton 
Configurazione donne ac- 
cès à la visualisation des pa- 
ramètres du microcontrô- 
leur comme la séquence ID 
par exemple. 


Les différentes variables se- 
ront choisies dans les boites 
à listes, 

Sous ce bouton, le car- 
touche segments permet de 
valider ou non à l'aide 
des coches vertes les diffé- 
rents segments mémoires 
présents sur le microcontrô- 
leur. 

Avant de programmer le mi- 
crocontrôleur il convient 
d'établir les fusibles en utili- 
sant la grille qui se trouve 
toujours au premier plan sur 
l'écran principal, visible en 
fig.9. 

Si le fichier hexadécimal que 
l'on entend transférer a été 
crée par l'un des derniers 
compilateurs Microchip, 
alors il n'est pas nécessaire 
de renseigner ces éléments 
puisqu'ils seront mis à jour 
automatiquement au char- 
gement du fichier. Le bouton 
Setup présent en bas à 
gauche de l'écran principal, 
permet de définir le port de 
communication LPT1 ou 
LPT2. 


COÛT 
DE RÉALISATION 


Le kit complet comprenant les 
circuits imprimés, tous les 
composants, le logiciel, réfé- 
rence MKPICPROZ, aux envi- 
rons de 1 235,00 F 


= F 
+ 


EUVU 


« 
en 


4 


e lumieres 


CENTRALE 
PROGRANINIABLE 


Pleins les feux ! 


Ce montage intéressant permet de 
s'adonner à l'expérimentation 
des microprocesseurs sans pour 
autant délaisser un aspect di- 
vertissant de l'électronique qui 
sait, elle aussi être de la fête 
quand l'occasion se présente. 


‘électronique est une 
discipline à dominan- 
te scientifique qui 


trouve ses racines dans la 
physique et les mathéma- 
tiques. Cependant, pour 
quelques applications pra- 
tiques, il semble que cette 
règle ne soit pas aussi em- 
preinte de rigidité qu'il n'y 
paraît. Pour preuve, il n'est 
pas besoin de demander à un 
accro des jeux vidéo les rai- 
sons de son choix, qui sont 
inévitablement plus ludiques 
que technologiques. Les 
adeptes de ces jeux n'atta- 
chent pas d'importance aux 
détails techniques des méca- 
nismes, fussent-ils à la pointe 
de la technologie. 

En définitive, lorsque l'élec- 
tronique est très évoluée, 
force est de constater que de- 
vant le résultat produit, le ni- 
veau de complexité nécessai- 
re laisse indifférent les utili- 
sateurs non spécialistes. 
Pourtant, il existe cependant 
une application spécifique où 
l'électronique et le divertis- 
sement sont conjugués et 
dont le résultat est traduit vi- 
suellement, facteur visuel qui 


ne manque pas d'impression- 
ner les non initiés. Il s'agit de 
la gestion automatique des 
cffets de lumières de scène 
dans les théâtres, dans les 


discothèques. Dans cette ap- 
plication, la complexité de 
l'effet produit laisse automa- 
tiquement deviner un niveau 
de technologie élevé qui ne 


LLLELLL ELLES 
RCA 


Fig.1 Schéma électrique de là platine logique 


laisse alors personne indiffé- 
rent. Ainsi, la mise en œuvre 
d'une demi-douzaine de 
spots colorés suffit pour 
créer une ambiance particu- 


>. 
& 
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lière et rendre psychédé- 
lique une pièce en réalisant 
des combinaisons de lu- 
mières fixes ou clignotantes 
très impressionnantes. 

Lorsque les puissances en 
jeu sont importantes (plu- 
sieurs dizaines de kilowatts), 
comme c'est le cas pour 
les animations du niveau des 
cinéscénies, il est indispen- 
sable d'adopter une alimenta- 
tion triphasée et des solu- 


e lumieres 


Fig.2 Schéma électrique de 
la platine de puissance 


tions techniques indus- 
trielles gérées par un ou plu- 
sieurs ordinateurs, configu- 
rations hors de portée de 
l'amateur. 

A contrario, lorsque la de- 
mande d'énergie est de 
l'ordre de quelques milliers 
de watts, le contrôle et la ges- 
tion de l'ensemble peuvent 
être confiés à un microcon- 
trôleur et l'interface vers les 
ampoules peut s'opérer à l'ai- 
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de de TRIAC classiques ali- 
mentés par le secteur 
230 Volts. 


LUMIERES 
puissance 8 


La centrale autonome pro- 
grammable MK3395 permet 
de créer et mémoriser des 
séquences d'animation sur 
huit canaux, chacun organisé 
avec une ou plusieurs am- 
poules, à concurrence d'une 
puissance utile de 800 watts 
par canal, ce qui demande 
pour les huit voies une puis- 
sance totale de 6400 Watts. 
Le clavier numérique permet 
de programmer directement 
des séquences de jeux de lu- 
mières classiques sans be- 
soin d'ordinateur ou autres 
dispositifs externes. 

Chaque jeu de lumière se 
compose de 16 séquences et 
peut être rappelé de la mé- 
moire individuellement ou 
être joué en boucle. Le choix 
de la vitesse de mouvement 
des lumières et des anima- 
tions s'opère à l'aide de deux 
potentiomètres, afin d'adap- 
ter les effets aux différents 
rythmes. 

Mais le dispositif comprend 
un circuit comportant un mi- 
crophone interne permettant 
la synchronisation sur la mu- 
sique ambiante. 

Il suffit de saisir une com- 
mande sur le clavier pour 
que le rythme de succession 
des séquences s'indexe auto- 
matiquement sur l'informa- 
tion sonore, 

Une autre commande per- 
met aux huit groupes lumi- 
neux de se transformer en un 
vu-mètre géant, avec lecture 
à point unique, ou en bar- 
graphs superposés. Compte 
tenu de la programmation 
ouverte des séquences, cha- 
cun est libre de fixer à son 
gré les plages d'éclairage des 
lampes, ceci afin de laisser 
aux créateurs d'effets lumi- 
neux toute latitude pour 
exercer leur art. 


SCHEMA 
ELECTRIQUE 


La platine MK3395 se com- 
pose de deux sections reliées 
entre elles : le contrôle digi- 
tal proprement dit, reproduit 
en fig.1, et l'interface de puis- 
sance à 8 huit canaux visible 
en fig.2. 

Cœur de la platine logique 
(MK3395 CPU), le microcon- 
trôleur Ul, un universel 
PIC16C74A gère à lui seul le 
clavier de commande, l'affi- 
cheur numérique et les sor- 
ties de commande pour les 
canaux de sortie (CHI1-8). 
Les informations relatives 
aux séquences sont conser- 
vées dans la mémoire non vo- 
latile U2 (circuit intégré 
93C46), reliée au contrôleur 
par les lignes REO, REI, RE2 
et RA5. Les touches du cla- 
vier concernant les chiffres 
de 1 à 8 sont reliées aux en- 
trées RC0-7 après liaisons à 
la masse des résistances de 
R7 à R14. Les 7 segments de 
l'afficheur (DG1), et les deux 
LED DLS9 et DL10, sont rac- 
cordés aux sorties RB1-7 via 
R19-25. 

Noter que le chiffre des uni- 
tés reçoit du courant à tra- 
vers le transistor T1, à son 
tour piloté par le signal RA4 
via R17. Les deux LED char- 
gées de représenter le sym- 
bole "1" des dizaines sont ac- 
tivées grâce à l'action de T2, 
sollicité par la sortie REI via 
la résistance RIS. Le contrôle 
des 8 canaux lumineux est 
assuré par les LED de DLI1 à 
DLS, placées en série aux ré- 
sistances R26 à R33 et com- 
mandées par les mêmes si- 
gnaux RD0-7 que le micro dé- 
livre pour allumer les 
ampoules à travers l'interfa- 
ce de puissance (CH1-8). Les 
trois poussoirs S9, S11, S10 
respectivement associés aux 
symboles (*),(#), (Reset) 
concernent plus directement 
le microcontrôleur. Le pre- 
mier agit sur RA2, le second 
pilote RB0 et le troisième ac- 


Fig.3 Brochage et schéma synoptique 


des circuits intégrés 


tive directement le signal de 
reset du contrôleur, portant à 
la masse la broche MCLR 
maintenue au repos par le 
couple R2-C3. 

Le quartz Q1, épaulé des pe- 
tits condensateurs C1 et C2, 
est directement raccordé au 


microcontrôleur ainsi que les 
commandes analogiques P1 
et P2 qui vont respective- 
ment aux entrées RAO/ANO 
et RA1/ANTL. L'étage amplifi- 
cateur situé autour de U3A 
réalise l'indexation sur l'in- 
formation sonore ambiante, 


a Pres msi 


fournissant au processeur 
une tension variable de pola- 
rité positive à la broche 
RA3/AN3/Vref. La broche 3 
de U3A reçoit le signal audio 
provenant du micro M1. Le 
niveau de signal prélevé est 
défini par la position du po- 


+ RiRA0ANO 
HirAt/AN1 


Gne7:r81 


BIRCOT10SO/TICKI 
Rrciriosi 
RrcaccP1 
ŒIRA3/ANSVret 
Hrca/SCK/SCL 
HRC4/SD/SDA 
FIRCé 

Hrc7 


Nota 1: les bits de poids fort 
proviennent du registre STATUS 


tentiomètre P3. C6 affranchit 
le signal de toute composan- 
te continue, tandis que D1 
tronque le signal de la partie 
des demi-ondes négatives. 
Après avoir examiné la sec- 
tion logique du montage, 
abordons les parties sou- 
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Fig.4 Reproduction à l'échelle ? du circuit imprimé MK3395 (CPU) 


Fig.S Reproduction à l'échelle ? du circuit 


mises à la tension 230 Volts, 
soit l'interface de puissance 
qui commande les ampoules 
externes LP1 à LPS et le 
transformateur secteur TF1. 
Les huit canaux disponibles 
sont électriquement iden- 
tiques. La LED interne de 
l'opto coupleur FT1 (broche 
1 et 2) reçoit un signal de 
commande élaboré par le mi- 
crocontrôleur de la ligne 
CHI et pilote aussitôt le triac 
TCI1 via la résistance RI1. 
L'optocoupleur FT1 type 


e lumieres 


Load 


imprimé MK3395 (CPU) vu 


MOC3020, est un élément 
spécifique dédié aux applica- 
tions de contrôle en contact 
direct avec la tension sec- 
teur. 

La résistance R9 et le 
condensateur C1 forment le 
filtre anti parasite, empé- 
chant toute propagation 
d'éventuels phénomènes pa- 
rasites liés à la commutation 
cyclique du triac sur le sec- 
teur. Le secondaire de TF1 
délivre une tension alternati- 
ve de 10 volts, rectifiée par le 
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vu coté souaures 


côté composants 


pont PTI et mise en forme 
par C9 et C10. Le régulateur 
U1 (7805) délivre un 
potentiel de +5Volts 
destiné à l'alimentation 
des circuits logiques. 


REALISATION 
PRATIQUE 


PLATINE LOGIQUE 

Sur le circuit imprimé 
MK3395 CPU, monter les 
composants conformément 
aux schémas d'implantation 
reproduits en fig.6 et 7. 

La partie logique du monta- 
ge est matérialisée par une 
platine double face à trous 
métallisés. Le processeur, la 
mémoire et l'amplificateur 
audio seront montés côté 
composants (fig.7). Les 
11 touches de commande, 
les 8 LED, l'afficheur et le mi- 
cro prennent place côté sou- 
dure (fig.6). 

Monter en premier lieu les 
résistances, puis les conden- 
sateurs non polarisés. Veiller 
à l'orientation correcte des 
condensateurs électroly- 
tiques. Insérer les supports 
U1, U2 et U3 encoche orien- 
tée vers le bas. Diriger la 
bague colorée de la diode D1 
vers U2. Diriger la partie ar- 
rondie des deux transistors 
vers R17. Souder les 8 cosses 
de branchement des fils du 
potentiomètre, le long du cô- 
té droit de la platine. Installer 
le quartz Q1 en position ver- 
ticale entre UI et le duo CI- 
| EVA 

Sur l'autre face du circuit im- 
primé MK3395 CPU, monter 
les poussoirs, les LED et le 
microphone selon la fig.6. 
Surélever l'afficheur numé- 
rique DG1 par deux bandes 
de contacts tulipes, afin d'at- 
teindre la même hauteur que 
les poussoirs du clavier. La 
fig.6 montre l'assembla- 
ge des commandes et 
des indicateurs lumi- 
neux. 


PLATINE DE PUISSANCE 
Sur le circuit imprimé simple 
face référencé MK3395 PO- 
WER regroupant tous les élé- 
ments de puissance, placer 
les composants conformé- 
ment au schéma d'implanta- 
tion reproduit en fg.9. Mon- 
ter les résistances et les 
condensateurs. 

Chacun des 8 triacs sera ins- 
tallé sur un radiateur métal- 
lique en forme de U (voir 
fig.10). Au dos de chaque tri- 
ac, déposer une couche de 
graisse silicone pour amélio- 
rer l'échange thermique, Pla- 
cer les semi-conducteurs 
plus imposants puis les por- 
te-fusibles FS1-2. Installer le 
bornier J1 et les opto cou- 
pleurs FT1-8, indifférem- 
ment soudés ou placés sur 
un support, encoche de réfé- 
rence orientée vers la 
gauche de la platine. Effec- 
tuer ensuite les cinq straps 
en fil rigide isolé : les deux 
plus longs courent parallèle- 
ment sous FT1, FT2, FT3. 
Les plus courts sont situés à 
proximité de FT4-FT5. Mon- 
ter ensuite les composants 
liés au circuit d'alimentation : 
C10, C9, C11, U1 et PT1 en 
veillant à les implanter dans 
le bon sens, puis souder le 
transformateur TF1. 


CABLAGE 
ET ESSAIS 


Vu la présence de la tension 
secteur, il est essentiel de 
placer les deux platines 
MK3395 à l'intérieur d'un 
boitier plastique. Pour des 
raisons de commodité, il est 
préférable de choisir un mo- 
dèle disposant d'une face 
avant inclinée, type console. 
Assurer les liaisons aux po- 
tentiomètres par des lon- 
gueurs de fils souples isolés. 
Entre la platine logique et 
l'interface de puissance, sou- 
der les 10 liaisons du câble 
plat. Les deux platines com- 
portent une rangée de pas- 
tilles libres encadrées dans 


Fig.6 Schéma d'implantation 


ne 


Fig.7 Schéma d'implantation 


un rectangle. Comme le 
montre le schéma d'implan- 
tation, tenir compte de la dis- 
position du fil repéré qui im- 
pose un croisement du câble 
plat dans la position montrée 
en fig.11. 

Raccorder le câble secteur 
au bornier J1, et réaliser les 
huit sorties bifilaires vers les 
ampoules. Terminer la mise 
en oeuvre en installant les fu- 
sibles FS1 et FS2 qui sont 
destinés à protéger l'appa- 
reil. Le premier dispose 
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d'une valeur standard de 
500 mA. Le second est un 
modèle de 4 Ampères. Pour 
calculer la valeur utile If à af- 
fecter au fusible FS2 appli- 
quer la formule mathéma- 
tique suivante : 

If- (Px1,15)/230 

où P est la puissance des am- 
poules (en watts), 230 est la 
valeur de la tension secteur 
(Volts) et 1,15 correspond à 
un facteur représentant une 
marge de sécurité de 15%. 


Exemple : si la centrale est 


B-B-0: 
B-B-0- 
B-8-0: 


RARES LLLLLLLAZ. 


utilisée pour commander 
8 ampoules de 100 Watts 
pour un total de 800 Watts. 
If = (800 x 1,15)/230 = 4 am- 
pères. 

Pour une puissance totale de 
2400 Watts, soit 8 groupes lu- 
mineux de 300 W chacun, 
FS2 prendra pour valeur no- 
minale 12 A. 


ATTENTION : De nom- 
breux points du circuit 


sont parcourus par la ten- 
sion secteur, soit prati- 
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quement toute la platine 
POWER et tous les câbles 
qui vont aux ampoules. Il 
convient donc de veiller à 
ne pas toucher la platine 
POWER à mains nues ou 
avec des objets métal- 
liques sans s'être assuré 
préalablement du retrait 
de la fiche secteur et de la 
décharge totale des 
condensateurs. 


(J8MO4) GESCHN 


Effectuer maintenant la pre- 
mière vérification fonction- 
nelle du système. Placer le 
montage sous tension et à 
l'aide d'un voltmètre, contrô- 
ler la présence d'une tension 
valide de 5 Volts entre les 
broches 11 (positif) et 12 (né- 
gatif) du support de U1. Insé- 
rer les circuits intégrés U1, 
U2 et U3, seulement après 
retrait de la prise et déchar- 
gement des condensateurs 
électrolytiques de l'alimenta- 
tion. La mise sous tension du 
circuit complet doit provo- 
quer l'allumage du chiffre 1 
sur l'afficheur numérique. A 
chaque appui sur la touche 
S11(#) doit correspondre le 
défilement des chiffres de 2 à 
8. L'action sur la commande 
S10 (Reset) provoque la dis- 
parition momentanée de l'af- 
ficheur et le retour immédiat 
du chiffre 1. 


TRE 


à: 


PROGRAMMATION 
ET UTILISATION 


La centrale comporte un cla- 
vier numérique destiné à la 
gestion de toutes les fonc- 
tions manuelles et automa- 
tiques du système. Six fonc- 
tions peuvent être directe- 
ment appelées à partir de la 
touche correspondante en 
combinaison avec le pous- 
soir de reset S10 : 
- effacement (touche 7) 
- programmation (touche 6) 
- cycle (touche 1) 
- ambiance (touche 3) 
-vu-mêtre (touche 2) 
; - diagnostic (touche 4). 

Fig.8 Reproduction à l'échelle 1du circuit imprimé Fig.9 Schéma d'implantation de là platine sel nr 

MK3395 (POWER) vu côté soudures de puissance Pour effectuer un essai pra- 
tique, prenons la fonction ef- 
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facement, puisque la mé- 
moire a besoin d'être initiali- 
sée lors de la première mise 
sous tension. Appuyer simul- 
tanément sur la touche 7 et la 
touche reset S10 puis relà- 
cher ces deux touches. L'affi- 
cheur indique la lettre "C'', et 
attend confirmation de la 
commande. 

Pour confirmer l'opération, 
appuyer simplement sur la 
touche 8. Une fois l'efface- 
ment des mémoires effectué, 
l'afficheur montre le symbo- 
le reproduit en fig. 12. 

La fonction diagnostic est 
également facile à mettre en 
oeuvre. 

Appuyer sur la touche 4 et si- 
multanément sur la touche 
reset. L'afficheur indique 
tour à tour les trois lettres 
GPE, alors que les touches 
de 1 à 8 permettent d'activer 


Fig.11 Plan de côblage 
général 


directement les canaux de 
sortie correspondants afin 
de vérifier les ampoules rat- 
tachées à chaque canal. Pour 
sortir de la fonction diagnos- 
tic appuyer sur le poussoir de 
reset (S10). 

La programmation des huit 
jeux de lumières s'opère à 
l'aide de la touche 6, et de 
S10. La confirmation du ser- 
vice s'effectue par le cligno- 
tement rapide du chiffre 1. 
L'insertion de nouvelles don- 
nées peut avoir lieu en obser- 
vant les deux règles sui- 
vantes. La mémoire de la 
centrale est subdivisée en 8 
jeux de lumières, qui ac- 
cueille chacun 16 séquences. 
Chaque séquence contient 
l'état des 8 sorties, qui 
contrôlent les ampoules. La 
programmation consiste ini- 
tialement à choisir un jeu de 


lumière à mo- 
difier. Procéder 
ensuite à l'ou- 
verture de 
l'une des 16 sé- 
quences et définir la combi- 
naison d'ampoules à allumer. 
Pour sélectionner l'un des 8 
jeux et l'une des 16 sé- 
quences, utiliser la touche 
S11(#). La confirmation de la 
procédure de programma- 
tion s'effectue à l'aide de la 
touche S9(*). Les poussoirs 
de 1 à 8 permettent de com- 
mander chaque lampe. L'affi- 
cheur à LED permet de 
connaître la position dans 
l'arborescence. Le chiffre cli- 
gnotant indique le numéro 
du jeu de lumière concerné 
(de 1 à 8). Les chiffres affi- 
chés en mode non clignotant 
représentent la séquence 
concernée (de 1 à 16). Les 
8 LED au-dessus du clavier 
montre l'état des canaux de 
sortie. 

Pour illustrer le principe de 
programmation, composons 


Fig.10 Détail sur la fixation 
du triac 


un nouveau jeu en position 3 
par exemple, de façon que 
les lumières défilent de 
gauche à droite et inverse- 
ment. 

Sélectionner le jeu n° 3, En 
premier lieu, accéder à la 
fonction de programmation à 
l'aide de la touche 6 accom- 
pagnée de Reset. L'afficheur 
indique d'emblée le jeu nu- 
méro 1 (chiffre 1 clignote) et 
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Fig.12 Symbole signalant 
que les mémoires 
sont vides 


nous devons sélectionner le 
jeu n°3. A l'aide du poussoir 
"#1 faire défiler l'affichage 
jusqu'au chiffre 3 qui doit 
alors clignoter. Valider l'ac- 
cès en mémoire par un appui 
sur la touche "*!, L'afficheur 
numérique repasse alors à 1 
et reste fixe ce qui indique 
que la valeur affichée concer- 
ne une séquence et non un 
jeu de lumières. La combinai- 
son de LED correspondant à 
la première séquence doit 
s'allumer. 


È 
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Ê 
£ 
Ë 
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O00000000Ë 1800000000) 


0000800008 1800000800 
88800000) 


0000000000 
@888600000!8 
6860000000 


‘©! 


e lumières 


Ensuite, la touche "#" permet 
d'explorer à tour de rôle les 
15 autres séquences dispo- 
nibles. Les poussoirs de 1 à 8 
valident l'état des lampes au 
sein de chacune de sé- 
quences. 

Une fois la séquence pro- 
grammée, il est indispen- 
sable de donner une ultime 
confirmation par la touche 
!#1!, sinon aucune informa- 
tion n'est écrite dans la mé- 
moire. Le système revient 
alors à l'arborescence supé- 
rieure, à la phase de choix du 
jeu (chiffre clignotant). Un 
reset permet de sortir de cet- 
te fonction de programma- 
tion. La cadence de succes- 
sion des séquences est éta- 
blie par le potentiomètre P1. 
Les quatre autres fonctions 
disponibles ne réclament pas 
de description détaillée car il 
s'agit de fonctions auxiliaires 
qui peuvent être validées ou 
non en cours de fonctionne- 
ment. 

La fonction ambiance, asso- 
ciée aux touches 3 + reset ex- 


Fig.13 Possibilités d'affichage des huit versions du vu-mètre. 
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clut le potentiomètre P1 et 
ajuste le rythme du jeu en 
cours sur l'intensité des sons 
captés par le micro interne. 
La fonction Cycle, associé 
aux touches 1+reset, exécu- 
te, l'un après l'autre tous les 
jeux de lumière présents 
dans la mémoire. 

Le temps dédié à chaque jeu 
est réglable de 30 à 150 se- 
condes à l'aide du potentio- 
mètre P2,. 

La fonction vu-mètre, asso- 
ciée aux touches 2+reset n'a 
pas recours à la mémoire et 
transforme la centrale en un 
vu-mètre géant indexé sur le 
volume sonore avec 8 possi- 
bilités de signalisation à dé- 
couvrir avec le poussoir "#" 
ou à l'aide de la fig.13. 


COÛT 
DE RÉALISATION 


Le kit complet comprenant les 
circuits imprimés, tous les 
composants, le transforma- 
teur, référence MK 3395, aux 
environs de 1 145,00 F 
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U1 = 7805 
FS1 = fusible 5x20 500 mA 
FS2 = fusible 5x20 
(voir texte) 
J1 = bornier 2plots 
FT1àFTS8 = 
MOC3020 
PT1= pont redres.1lA 
TF1 = transfo MKT10 
primaire 230V sec 
10V 500 mA 
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TROÏIKA de NOËL 


Noël 


 Renne de la nuït ! 


A l'approche des fêtes de Noël, les 
décorations donnent une parure 
plus chatoyante à l'intérieur et à 

l'extérieur des habitations qui 
rappellent les douceurs de notre Æ 

enfance dans l'attente impatien- 
te de la nuit la plus belle et la 
plus espérée de l'année. 


écoration à combien 
sympathique, ce 
montage représente 


un père Noël débonnaire, ins- 


tallé confortablement sur son 
traîneau tiré par un renne. 
Derrière cette jolie décora- 
tion, se cache une cinquantai- 


_ MED venes 


10 LED jaunes 


Fig.1 Schéma électrique du MK3795. 
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ne de LED multicolores cli- 
gnotantes. Le tout est monté 
sur une platine de 14 x 7 centi- 
mètres équipée au verso de 
composants CMS et au recto 
d'un décor adhésif. 


SCHEMA 
ELECTRIQUE 


Le schéma électrique du mon- 
tage MK3795 est reproduit en 
fig.1. Il se compose de trois 
oscillateurs à signal carré réa- 
lisés avec des transistors 


CH2 10.0V 


CH1 10.0V 


SIENS 


NPN. Les valeurs des compo- 
sants sont choisies de façon 
que les trois clignoteurs tra- 
vaillent sur des fréquences 
différentes, fixées à 1 Hz, 
0,66 Hz et 0,50 Hz, soit res- 
pectivement une impulsion 
toutes les secondes, toutes les 
secondes et demi ou toutes 
les deux secondes. Le signal 
ainsi produit par chaque oscil- 
lateur est utilisé pour com- 
mander l'allumage intermit- 
tent d'un groupe de LED via 
un transistor de moyenne 


Fig.2 Signal présent sur les collecteurs de T1 et T2, 


puissance qui fait office d'in- 
terrupteur électronique. Ce 
dernier est placé en série à 
une résistance d'un demi watt 
prévue pour limiter le courant 
à une valeur de sécurité, Le 
premier groupe lumineux 
comprend 14 LED de couleur 
verte, le second est organisé 
autour de 21 LED de couleur 
rouge et le troisième sur 
10 LED de couleur jaune. 
Cinq LED supplémentaires 
de couleur jaune sont alimen- 
tées en permanence via R19 
afin de créer une illumination 
permanente à opposer aux 
trois cycles de clignotement 
différents qui ne sont pas syn- 


LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK3795 


RI 12 Kohms CMS 
R2 12 Kohms CMS 
R3 = 330 Kohms CMS 
R4 = 330 Kohms CMS 
R5 2,2 Kohms CMS 
R6 68 ohms 1/2W 
ou 270 Kohms CMS 
R7 12 Kohms 
R8 = 12 Kohms CMS 
R1I = 2,2 Kohms CMS 
R12 = 47 ohms 1W 
R13 = 12 Kohms CMS 
R14 = 12 Kohms CMS 
R15 = 220 Kohms CMS 
RI6= 220 Kohms CMS 
R17 = 2,2 Kohms CMS 
R18 = 100 ohms 1/2W 
R19 = 220 ohms CMS 
C1aàC6 = 10 uF16V élec. 
CMS 
T1-2-4-5-7-8 = 817 CMS 
T3-69 - ZTX690B 
14 LED vertes 3 mm diam 
21 LED rouge 3 mm diam 
15 LED jaune 3 mm diam 
Adhésif illustré MK379! 
Circuit imprimé MK3795 
Vis-Ecrou 
Cireuit imprimé MK3795 


chronisés entre eux. Chaque 
oscillateur est réalisé autour 
de deux transistors configu- 
rés en astable afin de réaliser 
un clignotant rythmé par le 
cycle de charge/décharge 
des deux capacités. 

En prenant pour exemple le 
premier schéma reproduit en 
fig.1, les oscillogrammes des 
signaux prélevés sur le collec- 
teur des transistors sont re- 
portés en fig.2. La trace supé- 
rieure de ce schéma montre 
le parcours de la tension sur la 
broche positive du collecteur 
T1. Le tracé inférieur montre 
la forme d'onde sur la broche 
négative, soit sur la base de 
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CH1 10.0V 


Fig.3 Signaux présents aux bornes de C1. 


Fig.5 Schéma d'implantation des composants côté cuivre. 
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Fig.6 Disposition des LED. 


PPPU 


Fig.7 Schéma d'implantation. 


T2. Les signaux différents 
mesurés aux bornes de C1 
sont représentés en fig.3. À 
l'entrée en conduction de T1 
correspond la chute du poten- 
tiel sur son collecteur. C1 se 
retrouve alors avec la même 
tension minimum à ses 
bornes, ce qui entraîne le blo- 
cage de T2 et vice versa. 


REALISATION 
PRATIQUE 


Sur le circuit imprimé 
MK3795 placer les compo- 
sants conformément au sché- 
ma d'implantation reproduit 


en fig.5. A l'exception de trois 
résistances, trois transistors 
et des LED, les composants 
montés en surface (CMS) se- 
ront directement soudés sur 
la surface non percée. Pour 
les opérations de montage, il 
est conseillé d'utiliser un fer à 
souder à panne fine dont la 
puissance est limitée à 
30 watts et de l'étain de faible 
diamètre comportant une 
âme interne désoxydante. Uti- 
liser une paire de pince et une 
loupe pour plus de précision 
quant à l'implantation des 
CMS. Veiller à l'orientation 
des condensateurs électroly- 
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tiques et centrer correcte- 
ment les résistances aux em- 
placements prévus. Les tran- 
sistors T3, T6, T9 en boitier 
E-line verront leur face 
blanche orientée vers la plati- 
ne. Les résistances R6, R12, 
R18 de type cylindrique se- 
ront montées comme l'in- 
dique la fig.5 en veillant à iso- 
ler les broches des résis- 
tances. 

La tension d'alimentation sera 
amenée sur les broches "+! et 
1 par des longueurs de fil iso- 
lé. Noter ici que le point d'ali- 
mentation positif est unique 
alors que le point d'alimenta- 
tion négatif se divise en deux 
branches : l'une à proximité 
de T2 et l'autre à côté de T1. 
Après avoir installé tous les 
composants sur la platine, vé- 
rifier la qualité des sou- 
dures à 

l'aide de 


Apposer la plaque adhésive 
sur la face lisse puis procéder 
à la mise en place des LED. 
Pour cela, placer la platine en 
contre-jour et aligner avec 
précision le dessin et la séri- 
graphie (voir fig.7). Pointer 
ensuite tous les trous sur la 
platine en faisant passer la 
pointe d'une solide aiguille à 
travers les trous repérés. 
Monter ensuite les LED en 
veillant à leur polarité, à l'ali- 
gnement vertical et à la dispo- 
sition correcte des couleurs. 
La cathode des LED corres- 
pond à la broche courte et 
doit être placée en regard de 
la lettre K. 

Le montage ne réclame aucun 
réglage. Pour contempler 
votre réalisation, alimenter 
l'ensemble par une tension de 
5 ou 6 Volts courant continu - 
150 mA. 

L'encadrement du montage 
pourra être réalisé avec un 
cadre en bois ou en plastique 
à choisir dans votre magasin 
de bricolage habituel. 


COÛT 
DE RÉALISATION 


Le kit complet comprenant 
le circuit imprimé, tous 


les composants, la façade 
sérigraphiée en couleur, réfé- 
rence MK 3795, aux environs 
de 375,00 F 


Ce montage assure la programmation et l'acquisition 
des données issues du thermomètre/thermostat digi- 
tal DS1620, produit par DALLAS. L'accès à cette son- 
de très évoluée permet de réaliser toutes les fonc- 
tions indispensables dans les systèmes modernes du 
contrôle de température, comme la fixation des 
seuils de déclenchement et le l'hystérésis. 


e thermostat est un 
dispositif automatique 
de régulation destiné à 


maintenir la température 
entre deux valeurs de 
consigne dans un milieu clos. 
Chacun pouvant aisément 
trouver des exemples cou- 
rants, cet appareil s'avère 
donc très précieux dans 


nombre d'applications aussi 
bien domestiques que profes- 
sionnelles : régulation des 
installations de chauffage, des 
aquariums, de cuves pour 
bains photos, bains chi- 
miques, fours, incubateurs, et 
autres chaudrons magiques. 

Le MK3095 fonctionne com- 
me un thermomètre classique 


DS 1620 FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM 


Fig.1 Schéma synoptique du capteur DS1620 


et indique la valeur de 
température relevée chaque 
seconde par la sonde. Le mon- 
tage exploite un afficheur 
LCD à deux lignes de 16 carac- 
tères et réclame deux platines 
distinctes MK3095 et 
MK3095/A. 

Produit par Dallas Semicon- 
ductor, le DS1620 est un cap- 
teur thermométrique digital 
adapté à tous les systèmes mo- 
dernes de contrôle de tempé- 
rature exigeant précision, fa- 
bilité et une haute vélocité 
d'acquisition. Ce capteur com- 
porte 8 broches. Sa configura- 
tion en mode sériel fournit 
une mesure digitale de la tem- 
pérature codée sur 9 bits. Il 
dispose de trois sorties pro- 
grammables de façon à pou- 
voir utiliser le circuit égale- 
ment comme thermostat, Le 
DS1620 peut être représenté 
par différents blocs fonction 


hé 


comme l'atteste la fig.1. 
Les plus importants sont : le 
capteur de température, le 
bloc de communication sériel- 
le et les trois blocs d'alarme à 
seuil. Les valeurs de consigne 
sont stockées dans trois cel- 
lules de mémoire EEPROM 
qui offrent une sauvegarde sé- 
curisée des valeurs de seuil 
même en absence d'alimenta- 
tion. L'utilisateur peut ainsi 
programmer les températures 
d'alarme avant l'intégration du 
dispositif dans un système. 
Cette disposition est très inté- 
ressante puisqu'une fois pro- 
grammé, le capteur peut opé- 
rer comme thermostat autono- 
me sans l'aide de la partie 
CPU/affichage. 
Le bus série assure la commu- 
nication entre le capteur et le 
microcontrôleur., En faisant 
appel aux différentes sé- 
quences hexadécimales de 
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commande, le microproces- 
seur programme les seuils de 
déclenchement et récupère 
dans le circuit DS1620 la va- 
leur de la température mesu- 
rée par ce dernier. Le DS1620 
comporte trois sorties : 

- TH (t°High) seuil tempéra- 
ture haute 

- TL (t° Low) seuil tempéra- 
ture basse 

- Tcom seuil de comparai- 
son. Hystérésis égal à la diffé- 
rence entre les températures 
TH et TL, 


utomatisme 


La fig.2 montre le comporte- 
ment des sorties selon le seuil 
établi. 

Par exemple, fixons TH 30° et 
TL20° jusqu'à ce que la tem- 
pérature du capteur ne dépas- 
se 30 degrés les sorties TH et 
Tcom sont basses. 

Lorsque la température du 
capteur est supérieure à TH, 
les deux sorties se portent à 
l'état logique 1. Si à ce point la 
température commence à di- 
minuer et descend sous les 
30 degrés, la sortie TH chan- 
ge d'état revenant à 0 tandis 
que la sortie Tcom reste hau- 
te. Tcom revient à zéro seule- 
ment si la température des- 
cend sous 20 degrés, alors 


Fig.3 Schéma électrique du MK3095. 
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THERMOSTAT OUTPUT OPERATION 


Fig.2 Comportement des sorties. 


que la ligne TL passe au ni- 
veau logique 1 signalant l'alar- 
me de température minimum. 
Les valeurs de seuil sont sau- 
vegardées dans la mémoire 
EEPROM et sont conservées 
même en absence d'alimenta- 
tion. 

Avec la mise à la masse de la 
broche CONV, le dispositif 
adopte un mode de fonction- 
nement totalement autonome 
qui ne nécessite pas de ges- 


tion de la part d'un micropro- 
cesseur, 

Pour exploiter au mieux les 
caractéristiques du capteur, le 
montage comporte deux pla- 
tines distinctes. La platine 
MK3095 regroupe le micro- 
contrôleur, l'afficheur les trois 
poussoirs P1, P2, P3 et le re- 
lais; 

Le MK3095/A (thermostat 
stand alone) est en mesure de 
fonctionner de façon autono- 
me. Cependant, les valeurs de 
seuil doivent être initialement 
programmées en utilisant la 
platine MK3095. 


SCHEMA 
ELECTRIQUE 


MK3095 

Le schéma électrique du 
MK3095 est reproduit en fig.3. 
Il est articulé autour du micro- 
processeur PIC16C54XT. Ce 
microcontrôleur assure la ges- 
tion de la liaison série avec le 
capteur Dallas via les trois 
broches du port A (AO,A1,A2) 
et la liaison parallèle vers l'aff- 
cheur LCD à 2 lignes de 16 ca- 
ractères, via la broche 6 du 
port B. Le microcontrôleur 
transmet au capteur une re- 
quète de mesure puis attend 
l'arrivée des 9 bits. L'informa- 
tion reçue est convertie en 
une valeur exprimée en carac- 
tères ASCII à transférer au 
LCD. Les opérations d'acqui- 
sition et de visualisation se 
succèdent au rythme de une 


par seconde. La sollicitation 
du poussoir de programma- 
tion P2 permet d'entrer dans 
la routine de programmation. 
Au premier appui, l'afficheur 
indique sur la partie inférieure 
le message "Tlow=**°C". En 
appuyant maintenant sur les 
poussoirs P1 et P3, il est pos- 
sible de programmer la valeur 
de seuil souhaitée. Un nouvel 
appui sur P2 amène le messa- 
ge "Thigt=**°C", Agir sur P1 
et P3 pour la programmation 
du seuil haut, Un ultime appui 
sur P2 permet de sortir de la 
routine de programmation. 
Les données contenues dans 
le micro sont alors transférées 
à l'intérieur du DS1620 qui 
prend désormais en compte 
ces valeurs pour la fonction 
thermostat du capteur. 

La résistance R1 et le conden- 
sateur C3 forment le réseau 
de reset du microcontrôleur 
lors de la mise sous tension. 
Les trois résistances R2, R3 et 
R4 polarisent les entrées du 
capteur, pour immuniser le 
circuit DS1620. 

L'oscillateur céramique Q1 et 
les deux condensateurs C1 et 
C2 forment le réseau d'horlo- 
ge qui doit être très précise 
pour respecter le protocole de 
transmission sériel. 

Les deux résistances R12 et 
R13, le transistor T1, la diode 
D1, le relais RL1 réalisent l'in- 
ter face de puissance, capable 
de commuter la charge. La 
sortie à relais du MK3095 est 
capable de piloter des charges 
réactives et résistives avec 
une puissance limitée à 
100 watts sous 230 Volts. 
Pour commuter des charges 
plus importantes, un relais de 
puissance supplémentaire de- 
vra être installé. 

L'interface de puissance est 
commandée par l'une des 
trois broches du capteur 
DS1620. Sur la platine ac- 
cueillant le capteur (voir 
fig.A), il est possible de relier 
l'une des 3 sorties en réalisant 
un simple strap de soudure. 

Si le capteur est utilisé pour 
surveiller la température d'un 


liquide ou de vapeurs corro- 
sives, il est conseillé d'isoler la 
sonde avec du joint silicone. 
En fonction de la quantité de 
silicone déposée sur le cap 
teur, il se crée un hystérésis 
thermique proportionnel à 
l'épaisseur du joint, valeur 
dont il faudra tenir compte 
dans les caractéristiques glo- 
bales. 

Le connecteur J1, assure la 
jonction entre le dispositif 
MK3095 ou MK3095/A et le 
capteur MK3095S. La liaison 
est assurée par un câble plat à 
8 fils dont la longueur doit être 
inférieure à 20 mètres. Le cap- 
teur MK3095$ peut être relié 
indifféremment à la platine 
thermomètre/thermostat 
MK3095 ou au thermostat 
stand alone MK3095/A. 
L'alimentation du MK3095 est 
obtenue en stabilisant la ten- 
sion alternative à 9 Volts, ten- 
sion présente sur le secondai- 
re du transformateur TF1. La 
tension sur le secondaire du 
transformateur est redressée 
par le pont de diodes formé de 
quatre diodes 1N4007 et par le 
condensateur C4 puis filtrée 
par le circuit intégré 78L05. La 
tension de 5 Volts alimente la 
sonde, le microprocesseur et 
l'afficheur. 

Le MK3095 pourvu du trans- 
formateur, peut être directe- 
ment alimenté par le secteur 
230 volts ou directement par 
une tension de 12 volts stabili- 
sée en se raccordant directe- 
ment après le pont redresseur 
au niveau du condensateur 
C4. 

La consommation du montage 
est minime, 5 mA en condi- 
tions normales et 35 mA avec 
une sortie active. 


MK3095/A 


Le schéma électrique de la 
version autonome de la platine 
thermostat MK3095/A est re- 
produit en fig.5. 

Cette version réduite du 
MK3095 ne comporte pas 
d'étage à microprocesseur ni 
de circuit d'affichage car la 


9 MK3095 °© 


Fig.4 A-B-C 
Reproductio 
n à l'échelle 
1 des trois 
circuits 
imprimés. 


Fig.5 Schéma électrique 
du MK3095/A 
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Fig.6 Schéma 


d'implantation 
et brochage des 
composants de la 
platine MK3095. 


connexion permanente du 
système de programmation et 
de visualisation de la tempéra- 
ture n'est pas obligatoire. 

Une fois que le capteur a été 
programmé à l'aide de la plati- 


utomatisme 


] ge Li 


ne principale MK3095, le dis- 
positif MK3095/A peut être 
délocalisé à distance. 

La partie puissance est réali- 
sée par les composants R1, R2, 


P1 à P3 = poussoirs P500 

J1-J2 = borniers 2 plots 

J3 = Support 8 broches 

J4 = Strip mâle 14 plots pas 2,54 
RLI1= relais 12V 

TF1= transfo. MKT9 

Support 18 broches 

Afficheur LCD 2x16 

Circuit imprimé MK3095 

câble plat 


T1, R3, DLI, RLI. Cette inter- 


DL1 = LED rouge 5 mm diam. 
RL1= relais 12V 

J1 = Support 8 broches 
J2-J3 = borniers 2 plots 
TF1= transfo. MKT9 
Cireuit imprimé MK3095/A 
câble plat 


LISTE 
DES COMPOSANTS 


MK3095/S 

C1 = 330 pF céramique 
C2 = 100 nF multicouche 
U1 = Capteur DS1620 

J1 = Support 8 broches 
Support 8 broches 

Circuit imprimé MK3095/S 
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face permet de piloter des 
charges réactives et résistives 
dont la puissance est limitée à 
100 watts 230V. Il est possible 
de commander des charges 
plus élevées en utilisant un re- 
lais de puissance additionnel. 
L'alimentation du MK3095/A 
est obtenue en stabilisant la 
tension alternative de 9 Volts 
présente sur le secondaire du 
transformateur TF1. La ten- 
sion sur le secondaire du 
transformateur est redressée 
par le pont de diodes formé 
des quatre 1N4007 et par le 
condensateur C4. La tension 
stabilisée est régulée par le 
circuit intégré 78L05. La ten- 
sion de 5 volts sert à l'alimen- 
tation de la sonde DS1620. 
L'alimentation du MK3095/A 
est pourvue d'un transforma- 
teur et il est possible d'utiliser 
la tension secteur pour ali- 
menter le montage. 

En éliminant le transforma- 
teur, l'alimentation à partir 
d'une tension continue de 12 
volts (une batterie auto par 
exemple) amenée aux bornes 
du condensateur C1 peut fort 
bien être envisagée. 

La consommation du 
MK3095/A est très faible ; 
3 mA au repos et 35 mA avec 
relais et LED activés. 


REALISATION 
PRATIQUE 


Sur les circuits imprimés des 
deux platines, monter les com- 
posants conformément au 
schéma d'implantation repro- 
duit en fig.6 et 7. Noter en fig.6 
le câblage, les liaisons néces- 
saires au raccordement de la 
platine MK3095, du capteur et 
en fig.7, le câblage de la plati- 
ne MK3095/A. L'assemblage 
des trois platines MK3095, 
MK3095/A et MK3095/S est 
relativement simple compte 
tenu du faible nombre de com- 
posants utilisés. 

Veiller au sens d'insertion des 
composants polarisés (diodes, 
transistor, circuits intégrés, 
condensateurs  électroly- 


tiques, LED). La platine 
double face MK3095 accueille 
des composants au recto et au 
verso. 

Côté soudure insérer le trans- 
formateur, la LED, les deux 
borniers J1 et J2. 

Monter en premier les compo- 
sants de petite taille (résis- 
tances, diodes, supports 
etc.) puis ceux dont la taille 
est plus imposante (condensa- 
teurs, poussoirs, relais). Ins- 
taller en dernier, les deux bor- 
niers J1 et J2, le transforma- 
teur, la LED et l'afficheur. 
Pour raccorder l'afficheur, 
souder le connecteur strip à 
14 broches sur la platine 3095. 
Installer ensuite l'afficheur 
sur le connecteur en respec- 
tant son brochage. 

La broche 1 est indiquée par le 
chiffre 1 visible à coté de la 
pastille sur le circuit de l'aff- 
cheur, alors que sur la platine 
la broche 1 est repérée par 
deux traits continus parallèles 
dessinés à l'intérieur de la sé- 
rigraphie symbolisant le 
connecteur, La broche 1 du 
connecteur se situe à côté de 
la résistance R12. 

Effectuer deux soudures en 
regard des broches 1 et 14 afin 
de faciliter le maintien. 

Après avoir effectué le monta- 
ge du thermomètre/thermo- 
stat, passer à l'assemblage des 
quatre composants du cap- 
teur, soit les deux condensa- 
teurs et les deux supports de 
huit broches. 

Pendant les opérations d'as- 
semblage du capteur, sélec- 
tionner la sortie d'alarme à uti- 
liser en réalisant un strap avec 
un pont de soudure. 

Pour ne pas endommager le 
capteur effectuer un seul 
strap. 

Les fonctions des trois sorties 
sont les suivantes : 

1) Thight = alarme températu- 
re haute 

2) Tlow » alarme température 
basse 

3) Tcom = alarme de compa- 
raison avec hystérésis (hysté- 
résis = Thight-Tlow) 


En sélectionnant la sortie, le 
capteur sera relié à la platine 
MK3095 pour la programma- 
tion. Pour le raccordement, 
utiliser un câble plat à 8 fils de 
30 cm. Pour des besoins parti- 
culiers sa longueur peut être 
portée à 20 mètres maximum. 
Veiller à l'insertion correcte 
du câble plat de liaison. Le cô- 
té du fil rouge correspondant 
à la broche 1 est à installer 
vers l'encoche gravée sur le 
support à 8 broches. 


ESSAIS 


Placer le circuit sous tension. 
Le display affiche "MK3095" 
et la température lue par le 
capteur. Réchauffer le capteur 
dans vos mains et pour le re- 
froidir utiliser du réfrigérant. 
Dans les deux cas, la valeur de 
température affichée doit 
changer au rythme de la fré- 
quence d'acquisition qui est 
de 2 Hz. 

Définir ensuite les valeurs des 
températures de déclenche- 
ment. Sélectionner la sortie 
Tcom du DS1620. Le compor- 
tement de cette sortie est re- 
porté en fig.2. 

Sélectionner la température 
basse un degré sous la tempé- 
rature ambiante et la tempéra- 
ture haute deux degrés au- 
dessus de la température am- 
biante. 

Par exemple si la température 
ambiante donnée par le ther- 
momètre est de 26°, sélection- 
ner 25° pour la température 
basse et 28° pour la tempéra- 
ture haute. 

Etablir les alarmes par un ap- 
pui sur le poussoir P2, L'affi- 
cheur indique sur la deuxième 
ligne le message "Tlow 
=XXX". Solliciter maintenant 
les poussoirs P3 (up) et P1 
(down) pour fixer la valeur de 
déclenchement. 

Appuyer à nouveau sur P2 le 
display donne "Thight = XXX', 
et sélectionner maintenant la 
température d'intervention 
haute à l'aide des poussoirs P3 
et P1. 


Fig.7 Schéma d'implantation et brochage des composants 
de la platine MK3095/A et raccordements; 


Appuyer une dernière fois sur 
P2 et le micro reprend un 
fonctionnement en mode ther- 
momètre, 

Procéder ensuite aux essais. 
En conditions normales, la 
sortie est invalidée, Serrer la 
sonde dans vos mains pour en 
augmenter la température. La 
sortie doit s'activer dès que le 
seuil de température haute 
(28°) est atteint. 

Laisser refroidir la sonde. 
Lors de cette phase, vérifier 
que le relais se désactive 
lorsque la température du cap- 
teur atteint la température 
d'alarme basse (25°), ainsi 
l'hystérésis est fixé à trois 


Sérigraphie J4 


degré car Thight-Tlow = 
28-25 = 3°. 

Effectuer le même test en re- 
liant le capteur à la platine 
MK3095/A. 

Le capteur est maintenant pro- 
grammé avec les valeurs de 
déclenchement souhaitées et 
peut ensuite être branché sur 
la version dépouillée pour as- 
surer un fonctionnement auto- 
nome. 


NB : La programmation des 
sondes  thermométriques 
MK3095/S réclame impérati- 
vement l'utilisation de la ver- 
sion principale MK3095. Une 
fois programmé, le MK3095/S 


peut être raccordé au 
MK3095/A. 

COÛT 

DE RÉALISATION 

Le kit complet comprenant les 
circuits imprimés, tous 


les composants, l'afficheur 
LCD, le transformateur, 
référence MK 3095 aux envi- 
rons de 910,00 F 


Le kit complet DS1620 com- 
prenant le circuit imprimé, 
tous les composants, référen- 
ce MK 3095A aux environs 
de 365,00 F 
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La circulation de nuit présente 
quelques dangers supplémentaires 
pour lesquels il est préférable 
de s'équiper. En cas de problème, une 
signalisation lumineuse clignotante à haute puissan- 
ce est bien évidemment la bienvenue à condition de 


couvrir de grandes distances et d'offrir une autono- 
mie permettant d'attendre les premières lueurs du jour en toute sérénité. 


Triangle rouge 


* Cluster 


A 


Fig.1 Signalisation routière 


Courbe dangereuse 


Phares du 
véhicule 


Faisceau lumineux 


Fig.2 La signalisation routière 
fait appel à ce type de 
dispositif pour signaler 
les courbes dangereuses 
en rase campagne dans 
les lieux dépourvus 
d'alimentation électrique 
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isible dans l'obscuri- 
té à plus d'un kilo- 
mètre de distance, 


notre cluster se compose 
d'un réseau de 50 LED à haut 
rendement activé par un cir- 
cuit photosensible avec ti- 
mer. À luminosité égale, sa 
consommation est cinq fois 
inférieure à celle d'une am- 
poule à incandescence. 

Ce système de signalisation à 
haute luminosité est princi- 
palement employé pour la si- 
gnalisation routière, mariti- 
me et dans les aéroports. 
Quelles que soient les condi- 
tions de mise en oeuvre, le 
cluster est visible à bonne 
distance et constitue indénia- 
blement un dispositif de si- 
gnalisation très efficace. Ce 


type d'éclairage est principa- 
lement constitué de trois 
fonctions essentielles : inter- 
rupteur à seuil lumineux, 
temporisateur et clignotant à 
fréquence variable. 

Pour mieux comprendre son 
utilisation, appuyons-nous 
sur des exemples pratiques. 
De nuit, en cas de stationne- 
ment dangereux sur la 
chaussée (panne, crevaison), 
il convient de disposer un tri- 
angle de signalisation pour 
prévenir les autres usagers 
d'un danger potentiel. Dans 
certaines situations, ce tri- 
angle de signalisation réflé- 
chissant s'avère cependant 
insuffisant sur le plan de la vi- 
sibilité. 

Par contre, si le cluster rouge 
est installé au centre du tri- 
angle, le panneau devient 
alors visible à une distance 
bien plus importante. Si la 
circulation est sporadique, 
en dirigeant le capteur FT1 
vers les véhicules qui appro- 
chent, le dispositif alors éclai- 
ré par les phares, se met au- 
tomatiquement en fonction 
pendant un temps établi (voir 
fig.1A). 


Toujours dans le domaine de 
la sécurité routière, position- 
nés à l'entrée de virages dan- 
gereux sur des routes si- 
nueuses comme l'indique la 
fig.2, ces dispositifs permet- 
tent d'éviter de nombreux ac- 
cident et leur efficacité n'est 
plus à démontrer. 

Dans toutes ces applications, 
le principal avantage offert 
par ce type de signalisation 
est de disposer d'une source 
lumineuse très visible qui in- 
tègre un système à économie 
d'énergie. En effet, le cluster, 
commandé par le capteur lu- 
mineux FT1, se déclenche 
seulement en cas de nécessi- 
té. 

L'ouverture angulaire du 
faisceau de lumière émis par 
le cluster est d'environ 40° 
(voir fig.3) et l'émission de 
lumière équivalente atteint 
23 000 mdc. 

Le MK3825 dispose d'une 
sortie supplémentaire à re- 
lais capable de supporter au 
maximum 2 ampères sous 
12 Volts. 

Cette sortie, qui peut être 
désactivée via un strap pour 
limiter la consommation, 
peut être utilisée pour le pilo- 
tage d'alarmes sonores (si- 
rènes). Elle reste active tout 
le temps d'activation du clus- 
ter, réglable via l'ajustable R9 
entre 1 et 90 secondes. 

La fréquence de clignote- 
ment du cluster est réglée 
par l'ajustable R7 avec une al- 
ternance comprise entre 
0,1 seconde et 3 secondes. 
La consommation moyenne 
du dispositif alimenté sous 
12 Volts continu avoisine 
130 mA (260mA crête), ce 
qui assure une autonomie 
qui peut atteindre 50 heures 
simplement en utilisant un 
pack de 8 piles alcalines de 
1,5 Volt. 


SCHEMA 
ELECTRIQUE 


Le schéma électrique du 
MK3825 est reproduit en 


fig.4. Il se compose de trois 
blocs : une commande à seuil 
lumineux, un oscillateur à 
fréquence variable et une ali- 
mentation stabilisée. 

La commande à seuil lumi- 
neux est réalisée avec une 
photo résistance FT1 dont la 
valeur 6hmique change de 
façon inversement propor- 
tionnelle à la luminosité. Cet- 
te variation détermine un 
changement de tension au 
nœud R1/FT1. 

L'ampli opérationnel U1A, 
configuré en comparateur re- 
lève les variations en faisant 


Fig.3 La cellule photoélectrique offre 
un angle d'ouverture de 40 degrés. 


Fig.4 Schéma électrique du MK3825 


passer sa sortie broche 1 de 
l'état logique bas à l'état lo- 
gique haut. Le point de dé- 
clenchement est déterminé 
par la position du curseur de 
l'ajustable R6. Le change- 
ment d'état logique de sortie 
entraîne le démarrage du ti- 
mer composé de U1B et des 
composants connexes. 
L'ajustable R9 est destiné au 
réglage de la temporisation. 
La sortie du timer (broche 7 
de U1B) commande le dé- 


12V 


© 
C1 
L ie = 
2P _- Fr 


JT 
ns 


marrage de l'oscillateur à si- 
gnal carré composé de U3 
(NE555) et des composants 
associés. 

L'ajustable R7 assure le ré- 
glage de la fréquence d'oscil- 
lation. 

La commande d'allumage du 
cluster est confiée au transis- 
tor T1 qui se comporte com- 
me interrupteur électro- 
nique. 

L'alimentation fournit une 
tension non régulée de 


12 Volts aux deux circuits 
du relais et de l'oscillateur 
et une tension stabilisée 
de 5 Volts via U2 pour la 
commande du détecteur op- 
tique. 


REALISATION 
PRATIQUE 


Sur le circuit imprimé 
MK3825, placer les compo- 
sants conformément au sché- 
ma d'implantation reproduit 
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vu du côté cuivre 


Fig.6 Schéma d'implantation 


Lumière 
> - + - 


Fig.5 Reproduction à l'échelle 1 du circuit imprimé 


| Frou de 3 mm de diamètre 


a 
Couvercle de la boite 


Fig.7 Montage de FT1 


en fig.6. Comme à l'accoutu- 
mée, utiliser un fer à souder 
à panne fine dont la puissan- 
ce est limitée à 30 Watts et de 
l'étain comportant une âme 
interne désoxydante, En pre- 
mier lieu, réaliser les deux 
straps situés entre J4 et Ul et 
entre R11 et R4. 


Boite noire de 
pellicule photo 


Veiller à l'implantation des 
composants polarisés 
diodes, transistor, circuits in- 
tégrés et condensateurs élec- 
trolytiques. 

Après avoir installé tous 
les composants sur la platine, 
vérifier la qualité des sou- 
dures. 
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LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK3825 


Toutes les résistances sont de 
1/4W 5% sauf mentions 
contraires. 


R1 = 47 Kohms 
R2 = 47 Kohms 
R3 = 10 Kohms 
R4 = 10 Kohms 
= 10 Kohms 
R6 = 10 Kohms ajustable 
R7 = 1 Mégohm ajustable 


R8 = 220 ohms 
R9 = 2,2 Mégohms ajustable 
R10= 100 Kohms 


R11= 4,7 ohms 

2,2 Kohms 

2,2 Kohms 

C1 = 470 uF/16V élec. 


ESSAIS 


Pour obtenir du détecteur 
optique FT1 de bonnes pres- 
tations en matière de directi- 
vité, il est judicieux de le pro- 
téger de la lumière environ- 
nante. 

A cet effet, utiliser une boite 
plastique de pellicule photo 
(fig.7). Ce guide optique effi- 
cace permet à FT1 d'être 
éclairé uniquement par la lu- 
mière directe. 

Positionner R9 en butée anti- 
horaire (temps de timer de 
1 seconde), RG à mi-course 
(sensibilité moyenne de 
FT1) et R7 à mi-course (fré- 
quence moyénne de clignote- 
ment du cluster). 

Mettre la platine sous ten- 
sion, Le cavalier J4 valide ou 
non le fonctionnement du re- 
lais RL1. 

Dès que le montage est ali- 
menté, RL1 doit se déclen- 
cher pendant 1 seconde. 


C2 = 100 nF/16V élec. 

C3 = 10uF/16V élec. 

C4 = 10yF/16V élec. 

C5 = 1yuF/16V élec. 

D1 = 1N4007 

1N4007 

IN4148 

= Zener15V1/2W 
T1 = 2N6725 Darlington 


T2 = BC547 NPN 
LM358 

U2 = 78L05 

= NE555 

FT1= Photo résistance 
U1àU3 = Borniers 2 plots 
J4 = Strip mâle 2 plots 
RLi= Relais 12V 
Cosses 

Cavalier 

Circuit imprimé MK3825 


Le cluster émet 1 ou 2 flashs 
puis s'éteint. A ce stade, diri- 
ger un rayon de lumière sur 
FT1, le cluster émet des 
flashs pendant 1 seconde 
puis s'éteint. 


Rappel : 

R9 : temporisation du cluster 
et de RLI1 de 1 à 90 secondes 
K6 : sensibilité lumineuse de 
FT1 

R7 : fréquence de clignote- 
ment du cluster. 


COÛT 
DE RÉALISATION 


Le kit complet comprenant le 
circuit imprimé, le boîtier 
50 leds monté, tous les com- 
posants, référence MK 3825, 
aux environs de 565,00 F 


SERVICE LECTEURS 


POUR TOUS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
TE :04 67 71 10 40 : FAX :04 67 71 43 28 


rité 


PROGRANMATEUR 
POUR ENCODEUR/ 


rotéger efficace- 
P ment, une habita- 

tion, un véhicule, un 
magasin etc... devient de 
plus en plus facile du fait des 
progrès de la technologie. 
Le degré de sécurité des ser- 
rures n'a jamais été aussi 
élaboré qu'actuellement. 
Cependant, les malfaiteurs 
se mettent également au dia- 
pason des nouveautés et il 
convient en la matière de 
toujours détenir une lon- 
gueur d'avance afin de tenir 
échec à toute tentative mal- 
veillante d'intrusion. 
Microchip, leader dans le 
secteur des microcontrô- 
leurs, a réalisé des enco- 
deurs/décodeurs à codes 
tournants difficilement atta- 


"+ 


quables par les techniques 
habituelles connues des spé- 
cialistes de la pince monsei- 
gneur. Pour faciliter l'utilisa- 
tion de ces produits, nous 
avons réalisé un montage 
qui permet leur programma- 
tion. Mais pour prendre tou- 
te la mesure du chemin par- 
couru depuis l'avènement 
des premières serrures élec- 
troniques, intéressons-nous 
d'un peu plus près à l'évolu- 
tion de ces systèmes pour 


comprendre leurs  fai- 
blesses, 

SERRURES 
ELECTRONIQUES 


Le besoin de protéger des 
appareils électroniques des 


eh ent an nt sd a sont mat 1 


utilisateurs non autorisés est 
né conjointement avec le dé- 
veloppement des technolo- 
gies intégrées, autour des 
années 70/80. 

Avant cette période, les 


uniques clefs connues 
étaient mécaniques, jume- 
lées éventuellement à des 
poussoirs ou interrupteurs 
qui interdisaient l'accès à 
certaines fonctions. 

Ces contacts à clefs méca- 
niques sont toujours em- 
ployés pour prévenir de l'ac- 
tivation accidentelle d'appa- 
reils divers, comme par 
exemple, un clavier d'ordina- 
teur. 

Leur niveau de sécurité est 
très faible puisqu'il suffit de 
joindre les deux fils connec- 


DECODEUR HCS 


KeeLoa, le ROLLING 
CODE de MicroChip 


Destiné à la lecture et à l'écri- 
ture des circuits de serrures 
rolling-code les plus connus 
de Microchip, ce petit circuit 
extrêmement simple permet | : 
d'accéder à un niveau de 
protection sans égal. 


tés pour mettre la serrure 
hors circuit. 

D'autres modèles de ser- 
rures font appel à des combi- 
naisons de résistances ou de 
condensateurs mais souf- 
frent d'une trop grande faci- 
lité de duplication. 

Une autre grande famille de 
serrure est réalisée par des 
systèmes à clavier. Le princi- 
pal inconvénient réside alors 
dans la grande fragilité du 
code qui peut être facile- 
ment obtenu, deviné ou in- 
tercepté. 

N'oublions pas les serrures 
qui ne réclament pas de 
contacts physiques. 

Ainsi furent introduits, à la 
fin des années 80, des sys- 
tèmes de serrures avec télé- 
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Fig.2A Protocole de 
programmation 
des encodeurs 

HCS200/201. 


so 
si 
s2 
s3 


28 Protocole de 
programmation 
des encodeurs 
HCS 300/301. 


commande par ondes radio, 
rayons infra rouges ou ultra- 
sons. 

Ainsi le récepteur ne devait 
pas nécessairement être vi- 
sible ni accessible de l'exté- 
rieur. Les premiers proto- 
types de serrures à télécom- 
mande, (et à code digital) 
étaient basés sur des circuits 
intégrés qui dans la plupart 
des cas, disposaient de la 
fonction d'encodeur et de 
décodeur. 

Ils pouvaient être configurés 
soit pour envoyer la chaîne 
de données, soit pour la re- 
cevoir, la décoder et la re- 
connaître. 

L'information étant compo- 
sée d'un seul signal et de- 
vant être fiable dans le trans- 
fert, elle est parfois rendue 
synchrone avec un protoco- 
le de communication bien 
précis. 

Les pionniers parmi ces cir- 
cuits furent les classiques : 
MM53-200N National et les 
MC145026/27/28. 

Mais le problème du grab- 
bing, c'est à dire de l'inter- 
ception du code par radio 
menace la sécurité de ses 
serrures. 


voo » 


2C Protocole de programmation 
des décodeurs HCS512. 
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[Esequi 


2x] 


Immettere à nome del programma. della cartella, del 
documento o dela risorsa Internet che si desidera aprire. 


Fig.3 Installation du logiciel 


& HCS Progemmer 


Overtiow bis [no =] CE 


Fig.5 Etat d'avancement de 
la programmation 


Pour ces raisons, sont nés 
les encodeurs/décodeurs 
dits rolling-code, c'est à dire 
à codes tournants. L'élabora- 
tion d'un système basé sur le 
rolling-code est cette fois 
très aboutie. 

L'encodeur envoie un code 
que le décodeur reconnaît 
valide, Si l'encodeur conti- 
nue cependant à envoyer 


Dore Fer 
Monutacturer's wers [0103052709020501 
Leon FRS 7 
Serial number [G — ga | = 
Seed [554AC0A6 @auorendom 7] 


F Envelope fo000 Avvia 
T” Auto switch off proganmarione 
Se [0000 T LowVTPS 


BACW [200 us. CW transmitted: 1 out of 2 | | 


Dispostivo sslesionsto: HCS 300 :HCS Programmer test: non dspondds 


Fig.4 Ecran principal du logiciel de programmation 


toujours le même code, 
le décodeur ne l'accepte 
plus car il en attend un 
autre, calculé selon le précé- 
dent en fonction d'un algo- 
rithme bien précis qui se 
trouve également dans l'en- 
codeur. 


LE 
PROGRAMMATEUR 


Le programmateur hardwa- 
re MK3595 s'inter face avec 
l'ordinateur où sera ensuite 
installé un logiciel de pro- 
grammation et de contrôle 
pour la plupart des produits 
HCS. Pour cette raison le 
montage hardware dialogue 
avec le port série de l'ordina- 
teur et comporte un pro- 
gramme qui fonctionne sur 
PC sous Windows 95/98. 


Le schéma électrique du 
programmateur est repro- 
duit en fig.1. 

L'inter façage avec le port sé- 
rie de l'ordinateur est assuré 
par le circuit intégré IC1 
qui adapte les niveaux 
CMOS/TTL aux niveaux ré- 
clamés par le standard 
RS232. 

La section d'alimentation est 
constituée par un commun 
78L05 et quelques conden- 
sateurs de filtrage. 

Le dialogue avec l'ordina- 
teur est assuré par un PIC 
16C554XT. Les protocoles 
de programmation des pro- 
duits HCS sont particuliers. 
A chaque famille de produit 
correspond un protocole dif 
férent qui peut varier soit 
pour les temporisations, soit 
pour la quantité de données 
qui transitent. La fig.2 
montre quelques exemples 


liés aux encodeurs et déco- 
deurs. 


REALISATION 
PRATIQUE 
Sur le circuit imprimé 


MK3565, placer les compo- 
sants conformément au 
schéma d'implantation re- 
produit en fig.7. 

La réalisation du program- 
mateur étant très simple, le 
montage des composants re- 
lève de la procédure habi- 
tuelle, 

Monter sur la platine les ré- 
sistances, condensateurs, 
transistor, régulateur de ten- 
sion, circuits intégrés puis 
les connecteurs. 

Lors de la soudure, veiller à 
ne pas court-circuiter les 
broches adjacentes. 

Le programmateur est alors 
prêt à fonctionner. 
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MK3565 


Fig.7 Schéma d ‘implantation 


Avant de placer le montage 
sous tension, installer le lo- 
giciel de gestion sur l'ordina- 
teur. 


LERALLLLA. 


erreur r 


PROGRAMME 
DE GESTION 


Pour installer le software, il 
suffit d'exécuter le fichier 
SETUPEXE contenu dans le 
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LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK3565 


Toutes les résistances sont de 
1/4W 5% sauf mentions 
contraires. 

R1 = 22Kohms 

R2-R3 = 270 ohms 

R4R5 = 1 Kohm 

R6 à R8 = 10 Kohms 

C1à C4 = 4,7 uF/16V élec. 
C5aC9= 100 nF multicouche 


C10-C11 = 22pF céramique 
C12 = 1yF/16V élec. 

C13 = 10pF céramique 
C14 = 1000 uF/16V élec. 
C15 = 100yF/16V élec. 

T1 = BC557 PNP 

Q1 = Quartz3,58 MHz 


CD, avec la commande Exé- 
cuter du menu Démarrer. La 
fig.3 montre le lancement de 
l'installation. Après le dé- 
marrage, le programme sug- 
gère lui-même les actions à 
accomplir jusqu'à l'installa- 
tion complète. Lorsque l'ins- 
tallation est achevée, il est 
possible de démarrer le pro- 
gramme en sélectionnant le 
programme dans le menu 
démarrer. 

Faisant suite à un rapide 
écran de bienvenue, l'écran 
principal du programme per- 
met d'établir tous les para- 
mètres nécessaires pour la 
programmation des circuits 
de type HCS 200, HCS 300, 
HCS 301 et HCS 512. (voir 
fig.4) 

Le programme oblige à com 
piler tous les champs néces- 
saires, en prévoyant le 
remplissage automatique 
d'éventuels champs vides 
par des valeurs implicites. 
Après avoir sélectionné les 
différentes options, il est 
possible de démarrer la pro- 
grammation à l'aide de la 
souris par le bouton Avvia 
Programmation. 


RS232 MAX232 
PIC 16C554 
Programmé 
UCS301 Keeloq 
code encoder 
HCS512 Keeloq 
code decoder 
7805 
LED rouge 3 mm 
diam 
LED verte 3 mm 
diam. 
Pont redres. 1A 
= Connecteur DB9 
femelle 
J2 = Jackpouralim. 
Support 16 broches 
Supports 18 broches 
Support 8 broches 
Circuit imprimé MK3565 


U4 - 


Ainsi s'affiche une fenêtre 
indiquant l'état d'avance- 
ment des opérations (fig.5). 
A l'issue, le circuit program- 
mé est prêt à être utilisé. 

Le fonctionnement des cir- 
cuits HCS est très fiable. Si le 
procédé technique vous inté- 
resse, une visite sur le site de 
microchip à la rubrique Kee- 
Log vous permettra de vous 
renseigner de manière plus 
précise sur ce sujet. Des logi- 
ciels et des manuels sont en 
libre téléchargement ainsi 
qu'une version Béta en an- 
glais. (www.microchip.com) 


COÛT 
DE RÉALISATION 


Le kit complet comprenant 
le circuit imprimé, tous les 
composants, le logiciel, 
référence MK 3565, aux envi- 
rons de 775,00 F 


DECORATIONS 
ELECTRONIQUES 
POUR SAPIN 
DE NOËL 


Montages étincelants !!! 


La période de Noël reste pour les petits et les grands un 
moment empreint de magie. La prépara- 

tion des fêtes est ainsi l'occasion de re- 
nouveler la décoration du sapin qui 
s'embellit et s'enrichit chaque année 
de nouveaux ornements grâce à l'ac- 
tion de recherche permanente des 
concepteurs de montages de Nouvelle 
Electronique, fallait-il le souligner ! 


ne petite touche 
d'originalité renfor- 
ce l'effet magique 


des fêtes. Plus modernes que 
les décorations statiques, les 
animations lumineuses élec- 
troniques ajoutent une touche 
de fantaisie, de couleurs, voire 
de sonorités enchantées, pour 
enluminer les branches du sa- 
pin qui trône à côté de la che- 
minée. Il s'agit là de boules de 
Noël qui rendront votre arbre 
plus vivant, plus insolite, plus 
électronique en somme, ou- 
vrant la voie de la modernité 
aux décorations caractéris- 
tiques de cette fête double- 
ment millénaire ; un régal 
pour les yeux et les oreilles et 
toujours plus de magie dans 
ces créations inédites. 

Ces petits montages peuvent Fig.1 Schéma électrique du MK1015. 
faire l'objet d'une initiation 
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Pile 
9 volts 


Fig.2 Reproduction du circuit imprimé MK1015 
et schéma d'implantation. 


Fig.4 Immobilisation du 
montage MK1015 
dans le boîtier boule. 


Circuit 
imprimé 
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chez les plus jeunes car leur 
réalisation est très simple. A 
quelques semaines du choix 
délicats des cadeaux, n'est-il 
pas temps de chercher à 
éveiller une vocation chez les 
plus jeunes en les faisant goû- 
ter un peu avant l'heure aux 
joies de l'électronique de loi- 
sir ! 


BOULE 
PSYCHEDELIQUE 
MK1015 


Le principe de fonctionne- 
ment de cette animation lumi- 
neuse est très simple. Posi- 
tionnées en demi-cercle sur le 
pourtour de la boule, les 
4 LED qui la compose s’allu- 
ment de façon proportionnel- 
le à l'intensité du son comme 
pour les lumières psychédé- 
liques. Le son capté par un mi- 
cro à électret est pré-amplifié. 
Pour que cette décoration 
s'adapte à tous les niveaux s0- 
nores ambiants, ce montage 
comporte un ajustable prévu 
pour régler la sensibilité. 


SCHEMA 
ELECTRIQUE 
MK 1015 


Le schéma électrique de la 
boule psycho-light est repro- 
duit en fig.1. Les signaux cap- 
tés par le micro, sont ampli- 
fiés par l'ampli opérationnel 
U1A, configuré comme inver- 
seur. Le gain de l’amplifica- 
teur est déterminé par la va- 
leur de l'ajustable R3. Plus sa 
valeur ohmique est élevée, 
plus l'amplification est impor- 
tante. Le signal amplifié, est 
appliqué sur l'entrée non in- 
verseuse d'un second ampli 
opérationnel (U1B) configuré 
en comparateur de seuil. 
Lorsque le seuil de tension, 
déterminé par le pont diviseur 
R6/R7 est dépassé, la sortie 
broche 7 de U1B passe à l'état 
logique haut, provoquant la 
conduction du transistor T1 
qui entraîne l'allumage des 
4 LED DL1 à DLA. 


LED DL 1-4 
B 


. Boule de noël 


Chreuit 
imprimé 


Fig.3 Montage des LED sur 
la platine MK1015 


Le condensateur C2 (10 nF) 
détermine la vitesse et l'hysté- 
résis d'allumage des 4 LED. 
Une valeur inférieure à 10 nF 
donne un allumage de type 
flash, tandis qu'une valeur su- 
périeure procure une activité 
graduée et plus discrète. 


REALISATION 
PRATIQUE 
MK1015 


Sur le circuit imprimé 
MK1015, placer les compo- 
sants conformément au sché- 
ma d'implantation reproduit 
en fig.2. N'utilisant que peu de 
composants, la réalisation de 
la platine ne pose pas de diffi- 
cultés. Utiliser un fer à souder 


Support 8 broches 
Boîtier boule 

Clip pression pile 9V 
Circuit imprimé MK1015 


à panne fine dont la puissance 
est limitée à 30 watts et de 
l'étain de faible diamètre com- 
portant une âme interne 
désoxydante. 

Les particularités à observer 
pour ce montage concernent 
plus particulièrement l'orien- 
tation des composants polari- 
sés. Monter les 4 LED comme 
l'indique la fig.4. Une fois tous 
les composants montés, véri- 
fier la qualité des soudures, 
Immobiliser la platine et la pi- 
le (9 volts) à l'intérieur de la 
boule en polyéthylène translu- 
cide comme le précise la fig.4. 
Fixer à l'aide de colle thermo- 
fusible (pistolet à colle), l'in- 
terrupteur SW sur le fond de 
la boule. Régler la sensibilité à 
votre convenance à l'aide de 
l'ajustable R3. Positionné à 
mi-course, le réglage est par- 
faitement adapté à toutes les 
situations. 


BOULE VU-METRE 
MK1020 


Disposées en demi-cercle, les 
cinq LED s'allument une à 
une progressivement avec 
l'amplitude sonore. Tout com- 
me la boule psycho-light, le 
circuit fait appel à un micro 
électret pour capter les sons, 
ct à un ajustable pour le régla- 
ge de la sensibilité. Les effets 
lumineux sont considérable- 
ment accentués par la structu- 
re de la surface de la boule qui 
est conçue pour amplifier la 
lumière émise à la manière 
d'un catadioptre. Avec la pré- 
cédente, cette décoration 
n'est pas exclusivement réser- 
vée au sapin de Noël. En de- 
hors de la période des fêtes, 
ces décorations trouveront 
parfaitement leur place aux 
côtés de votre installation Hi- 


Fig.5 Schéma électrique du MK1020. 


Fi. Baignées dans les am- 
biances musicales, le plus bel 
effet est assuré puisque l'ani- 
mation lumineuse est alors as- 
sujettie aux rythmes sonores. 


SCHEMA 
ELECTRIQUE 
MK 1020 


Le schéma électrique de la 
boule vu-mètre est reproduit 
en fig.5. Il s'appuie sur l'em- 
ploi d'un circuit vu-mètre, la 
visualisation du niveau étant 
confié à une échelle de LED 
type bargraph. Le signal né- 
cessaire au déclenchement 
du vu-mètre est capté par le 
micro puis amplifié par le 
transistor T1. Le réglage de 
sensibilité du dispositif est à 
ajuster à l'aide de R5, Le 
condensateur C3 et la résis- 
tance R6, déterminent l'iner- 
tie de fonctionnement de 
l'échelle à LED. En augmen- 
tant la valeur de R6, l'effet vi- 


Pile 
9 volts 


Fig.6 Reproduction du circuit imprimé MK1020 
et schéma d'implantation. 
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Circuit 
imprimé 


Fig.7 Montage des LED sur 
la platine MK1020 


suel obtenu est retardé, En re- 
vanche, en diminuant cette va- 
leur, le temps de réponse est 
alors plus bref. Le vu-mètre 
comporte un circuit intégré 
BA 6154 qui accepte des ten- 
sions de 3 à 13 volts. Il renfer- 


me un régulateur de tension à 
2,5 volts, 5 comparateurs et 
un amplificateur auxiliaire 
d'entrée. Son boîtier, est de ty- 
pe SIL (single in line) à 
9 broches. La broche 1 est re- 
pérée par une encoche sur le 
boîtier du circuit intégré. 


Circuit 
imprimé 


Noël 


REALISATION 
PRATIQUE 
MK1020 


Sur le circuit imprimé 
MK1020, placer les compo- 
sants conformément au sché- 
ma d'implantation reproduit 
en fig.6. Le montage est très 
simple. Le circuit intégré U1 
ne réclame pas de support et 
doit être directement soudé 
sur la platine. 

La soudure des broches de ce 
circuit devra être effectuée as- 
sez rapidement pour éviter 
une surchauffe excessive. No- 
ter en fig.6 le câblage de la pla- 
tine, 

Monter les LED comme l'in- 
dique la fig.7. Après avoir ins- 


La. 
Met 
T4 


1 M il à Le A 
t'as 
Hit 


tallé tous les composants sur 
le circuit imprimé, vérifier la 
qualité des soudures puis im- 
mobiliser le tout dans la boule 
en polyéthylène translucide 
(voir fig.8) et faire passer les 


Fig.8 Immobilisation du 
montage MK1020 
dans le boîtier boule. 
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Clip pression pile 9V 
Circuit imprimé MK1020 


fils de la pile à travers l'ouver- 
ture supérieure, ces mêmes 
fils servant à la fixation de 


» la boule dans les branches 


du sapin. 
! L'alimentation du monta- 


À ge est assurée par une pile 


de 9 volts. Fixer l'interrup- 
teur SW1 à l'aide d'un peu de 
colle sur les languettes laté- 
rales. 


BOULE ROBOT 
MK 1025 


Une fois n'est pas coutume, 
nous allons ajouter une di- 
mension sonore aux décora- 
tions habituellement orien- 
tées vers le spectre visuel. 
Il s'agit cette fois d'un circuit 
qui réagit aux variations de 
lumière en émettant un bip. 
Ainsi, dès que la lumière 
inonde la pièce, un signal re- 
tentit. L'effet produit est inté- 
ressant lorsque les guirlandes 
lumineuses installées à proxi- 
mité sur les branches voisines 
du sapin s'allument tour à 
tour, 

À ce moment, le bruit produit 
entraîne les deux premières 
versions de boules lumi- 
neuses dans une réaction en 
chaîne étincelante ! 


SCHEMA 
ELECTRIQUE 
MK 1025 


Différente des précédentes, 
cette décoration détecte la 
moindre variation de lumière 
en émettant un bip aigu. 

Le schéma électrique du 
MK1025 est reproduit en 
fig.9. La seconde partie du cir- 
cuit est un oscillateur à envi- 
ron 4 KHz qui exploite un 
ampli opérationnel (U1B), 
4 résistances de 10 Kohms et 
un condensateur de 1,2 nF 
pour piloter le buzzer céra- 
mique. Cet oscillateur engen- 
drant le bip est commandé par 
le signal présent sur la catho- 
de de la diode D1 : en présen- 
ce d'un signal haut, le buzzer 
fonctionne. Ce signal est éga- 
lement présent sur la sortie 
broche 1 du premier ampli 
opérationnel U1A. Le circuit 
formé par ULA mérite une at- 
tention particulière. Malgré 
sa simplicité, ce type de cir- 
cuit, est rarement décrit dans 
les revues d'électronique et 
sur les livres consacrés aux 
amplificateurs opérationnels. 
Il joue un rôle très important 
dans les dispositifs sophisti- 
qués, comme les systèmes de 
pointage automatiques, les va- 
riomètres ou les scanners té- 
lémétriques. Ce circuit très 
simple n'est autre qu'un 
C.N.D.D. (Continuous Néga- 
tive Delta Detector). Pour étu- 
dier cette configuration, fai- 
sons abstraction de la résis- 
tance R4. Au point (A) est 
présente une certaine ten- 
sion, dont la valeur peut être 
comprise entre 0 volt et 8/10 
de la tension d'alimentation 
de U1. Tant que la tension sur 
(A) reste constante, la tension 
sur les broches d'entrées 2 et 
3 de U1A reste identique, En 
effet le condensateur C1 se 
charge à une même valeur de 
tension que celle présente au 
point (B). 

Ainsi, la sortie broche 1 de 
U1A est à 0 volt. Une diminu- 
tion de la valeur de tension 


sur le point (A) se répercute 
instantanément sur l'entrée 
non inverseuse broche 3 tan- 
dis que cette diminution est 
légèrement différée sur l'en- 
trée inverseuse broche 2 du- 
rant le temps nécessaire à la 
décharge de C1. 

Dans cette condition, la sortie 
de U1A passe à l'état logique 
haut (environ la tension d'ali- 
mentation) jusqu'au réaligne- 
ment de C1 sur la nouvelle va- 
leur de tension. En dimen- 
sionnant correctement R3 et 
C1, et en utilisant les compo- 
sants de qualité à faible perte 
ainsi qu'un ampli opérationnel 
à dérive très basse, il est pos- 
sible sans difficultés de détec- 
ter des augmentations de ten- 
sion extrêmement faibles (de 
l'ordre de quelques fractions 
de mV). Le principe de ce sys- 
tème de détection, qui réagit à 
la moindre dérive, est princi- 
palement utilisé dans les dis- 
positifs automatiques de 
contrôle de trajectoire qui 
sont couplés à un gyroscope, 
La variation de tension au 
point (A) évoquée précédem- 
ment est générée par le pont 
diviseur formé par LDR et R2. 
Avec une valeur fixe pour R2, 
la valeur de résistance du 
LDR (light dependent resis- 
tor) diminue avec l'augmenta- 
tion du niveau de luminosité. 
La brutale chute de tension au 
point (A) fait passer la tension 


Les outils de demain sont chez: 


MDM electronique smscrar ra c40 qraravre. 
ZI de Carbon-blanc 33560 (près de BORDEAUX) TEL: (33) 0 556 06 37 894 FAX: 0 556 38 08 05 WEB: http://www.mdmagic. 


de sortie sur la broche 1 de 
U1A de 0 volt à la valeur totale 
de la tension d'alimentation, 
Situation qui implique la mise 
en marche du buzzer. RA sert 
à limiter la durée du bip et à 
adapter le MK1025 aux di- 
verses situations d'éclaire- 
ment. 


REALISATION 
PRATIQUE 
MK1025 


Sur le circuit imprimé 
MK1025, placer les compo- 
sants conformément au sché- 
ma d'implantation reproduit 
en fig.10. Comme à l'accoutu- 
mée, veiller à l'orientation des 
composants polarisés : U1 et 
D1. Utiliser les valeurs sui- 
vantes pour la résistance RA : 
pour une luminosité maxi- 


Fig.9 Schéma électrique du MK1025 
et brochage des composants 


mum, R4 = 1,8 Mégohm, pour 
une luminosité moyenne, 
3,3 Mégohms et pour une lu- 
minosité faible 6,8 Mégohms. 
La valeur de 3,3 Mégohms est 
cependant adaptée à toutes 
les circonstances. 

Orienter la surface sensible 
de la LDR (fig.12) vers le haut 
ou, dans des cas particuliers, 
vers les sources de lumières à 
contrôler. 


.Une DEMO vaut mieux qu'un long discours... 


Placer le montage sous ten- 
sion. Pour tester le montage, 
couvrir avec une main la LDR 
afin qu'elle reste dans l'obscu- 
rité. Retirer brusquement la 
main. Un bip aigu délivré par 
le buzzer doit se faite immé- 
diatement entendre. Lorsque 
le bip tend à durer trop long- 
temps (plus de 12 secondes), 
diminuer la valeur de la résis- 


soins entiènement 
Réallaée avse 
VINCENT Studie Daawl 
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Fig.10 Reproduction du circuit imprimé MK1025 et schéma d'implantation, 


Circuit 
imprimé 


tance R4. Cette dernière peut 
être remplacée par un 
ajustable de 4,7 Mégohms 
avec une résistance de 
1,8 Mégohm en série. 

Effectuer ensuite un simple 
réglage. Une fois la pile instal- 
lée, placer l'ajustable en butée 
(4,7 Mégohms), puis le régler 


Surtace sensible 


l 
LDR Cylindrique 
Fig.12 Différents LDR. 


Fig.11 Immobilisation du 
montage MK1025 
dans le boîtier boule. 


jusqu'à l'arrêt du bip. À ce 
point, la sensibilité du détec- 
teur photosensible est maxi- 
male. Lorsque le montage 
fonctionne comme prévu, il 
reste à l'immobiliser dans la 
boule en polyéthylène translu- 
cide comme le montre la 
fig.10. 


Surtace sensible 


LDR plat 
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veérseu 
Support 8 broches 
Clip pression pile 9V 
Boîtier boule 


L'alimentation de ces trois 
boules décoratives est assu- 
rée par une pile de 9 volts. Il 
est possible de rassembler 
toutes les alimentations et 
d'utiliser deux piles de 
4,5 volts placées en série, ce 
qui assure une autonomie su- 
périeure. Dès lors que plu- 
sieurs boules sont destinées à 


Pile 
9 volts 


équiper votre sapin, il est pré- 
férable d'utiliser une alimen- 
tation plus économique (type 
MK175/AS8) qui permet d'as- 
surer le fonctionnement si- 
multané d'une dizaines de 
boules. 


COÛT 
DE RÉALISATION 


Le kit complet boule psyché- 
délique, référence MK 1015, 
comprenant le circuit impri- 
mé, tous les composants, 
le boîtier, aux environs 
de 99,00 F 


Le kit complet boule vumètre, 
référence MK 1020, compre- 
nant le circuit imprimé, tous 
les composants, le boitier, aux 
environs de 119,00 F 


Le kit complet boule photo 
sensible, référence MK 1025, 
comprenant le circuit impri- 
mé, tous les composants, 
le boîtier, aux environs 
de 110,00 F 


Propriétés Système 


es 7 A S' S n  — 
AN J ÿ L 2 
Uestionnaire de péripnérique: 


Général 


Pros matériels 


PL'ÉTLET CS BOT PTS à "4 Léa 1 PAS ar re re gs 
le » Afficher les périphériques par type ZAfficher les périphériques par connexion 


Ports (COM et LPT) 
Souris 


Propriétés SAM NG CD-RC 
she nait Lt tré - = 


Général Paomie:] Piote | 


L) SAMSUNG CD-ROM SC-140F 


Identficateur cible : 0 
Numéro d'unité logique : 0 
Options 

F | Déconnexion 


Affectation de la lettre du lecteur actif : 


Lettres de lecteur réservées 


Lettre de lecteur de fin : 


priétés du périphérique (figu- 
re 2). 


L'onglet "Paramètres! nous 
intéresse particulièrement. 
Cocher la case "Notification 
d'insertion automatique! puis 
valider en cliquant sur le bou- 
ton OK. Si la case est déjà co- 
chée, inutile de valider. Il est 
conseillé de laisser les autres 
paramètres tels quels (sinon, 
votre lecteur pourrait ne plus 
fonctionner correctement). À 
l'issue de cette opération, le 


redémarrage du système doit 
être effectué. 
> 
—] 


BA Ouvrir 
| ÉEITEN Explorer 
| Rechercher... 
Sauvegarde 


Exécution automatique 


Figure 3 


SUNG { ri D-ROh « 


| FL Transfert de données synchiones FT! Urté int 13 
| Notification d'insertion automatique F7 !DMA 


Lettre de lecteur de début : 


Version du Frmware : FB07 


FX! Amovible 


vf | 
(REA . 

à : - 
L LANANINJIY 


SL À 1 27 


Py'L ER = ro 

L7 UIY IA HER 

" AUT 

La faculté pour un cédérom 
de lancer automatiquement 
un programme dès l'insertion 
dans le lecteur est condition- 
née par la présence à la racine 
de ce cédérom d'un fichier 
nommé invariablement AU- 
TORUN.INF. 

Ce fichier est tout simplement 
un fichier de configuration au 
format texte. Il accepte des 
instructions d'une syntaxe 
très facile à assimiler. 
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Lancez un éditeur de texte 
(Notepad est amplement suf- 
fisant). 

La toute première ligne doit 
obligatoirement comporter la 
mention suivante : 
[AUTORUN] 

Il est important de respecter 
les caractères dans les pro- 
grammes. Îei il s'agit par 
exemple de crochets et non 
de parenthèses (touche AltGr 
+5 et Alt Gr+°) 

Suivent les instructions pro- 
prement dites : 


L'instruction ICON (facultati- 
ve) permet de personnaliser 
l'icône du cédérom. Voici sa 
syntaxe : 

ICON=nom _fichier_icône.ic: 


ou bien 


L, NUIT 16 "rt ( } 

La deuxième Fe indique 
que l'icône est contenue dans 
un programme exécutable, le 
numéro (à partir de 0) esten 
fait l'indice de cette icône 
dans l'exécutable. 


exemple : 
ONsautorun.exe, 1 
L'instruction SHELL, quant à 
elle, est utilisée pour créer 
des entrées supplémentaires 
dans le menu contextuel de 
l'icône du cédérom (acces- 
sible avec un clic droit sur 
l'icône). 
Cette instruction nécessite 
deux lignes : 
lignel : nom du menu et texte 
du menu 
ligne2 : nom du menu et ac- 
tion associée 


C'est à dire : 
SHELL\nom_menu=Texte 
lu n u | 

I LL\: m m « 1\ 
om 1d=c0 nmande_associée 
exemple : . 
SHELL\i formation .& 
Information. 
SHELL\information\ 
command=notepad. 
exe information.b 


Ce qui donnera le résultat sui- 
vant (figure 3). 


Un clic sur ce menu aura pour 
conséquence l'ouverture du 
fichier information.txt (à sup- 
poser qu'un tel fichier se trou- 
ve à la racine du cédérom) 
avec le programme Notepad 
(fourni en standard sur tout 
système Windows). 


Vous avez sûrement remar- 
qué le caractère '&!' dans la 
première ligne. Ce caractère 
sert à définir la lettre servant 
de raccourci clavier (dans 
notre cas, le 'I! de "Informa- 
tion") accessible avec la 
touche ALT gauche. Ainsi la 
combinaison ALT#i sélection- 
nera notre menu. Si vous dési- 
rez utiliser le caractère '&! 
sans toutefois définir un rac- 
courci clavier, il suffit de dou- 
bler celui-ci ("&&"). 


Enfin, voici la dernière ins- 
truction, celle qui nous inté- 
resse le plus, car c'est elle qui 
lance automatiquement un 
programme ou un fichier, lors 
de l'insertion du CD ou sur un 
double-clic sur F Ficône du CD. 


OPEN=commande 


exemples : 
OPEN=autorun.exe 

Lance le programme auto- 
run.exe sé trouvant à la racine 
du CD. 
OPENssetup\setur Ke 
Lance le programme 
setup.exe se trouvant dans le 
répertoire setup du CD 


Pour récapituler, la figure 4 
nous montre un exemple de fi- 
chier AUTORUN.INF com- 
plet et valide. 


TESTER 
ET CORRIGER 


Il serait prudent de pouvoir 
tester le résultat, sans pour 
autant graver un CD à chaque 
fois, d'autant plus qu'une er- 
reur est si vite arrivée. 
Heureusement, il existe une 
procédure pour cela : 

1. Placer tous les fichiers de- 
vant être gravés sur un même 
CD, dans un répertoire 
(exemple : c'gravure) 
2. Créer le 
AUTORUN.INF 

3. Exécuter la commande : 
SUBST Z: C:\gravure, (Me- 
nu Démarrer->Exécuter) Cet- 
te commande a pour effet de 
créer un nouveau lecteur 
identifié par la lettre Z, poin- 
tant sur le répertoire C:\gra- 
vure. 


fichier 


4. Tester le tout. Notez qu'à 
chaque modification du fi- 
chier d'autorun, il faut exécu- 
ter la commande 

SUBST /D Z: pour suppri- 
mer le nouveau lecteur, puis 
relancer la procédure. Sinon 


Figure 6 


les changements dans le fi- 
chier autorun ne sont pas pris 
en compte. 

Pour une aide en ligne de la 
commande SUBST: tapez 
SUBST /? 

dans une fenêtre DOS. 


Un fois que tout est au point, il 
ne reste plus qu'à graver votre 


CD. 


PAS SEULEMENT 
POUR LES CÉDÉS! 


Ce système de lancement au- 
tomatique peut s'étendre à 
tous types de lecteurs, amo- 
vibles ou non. 

Par défaut, Windows détecte 
les fichiers autorun sur les 
lecteurs fixes (disque dur, 
partitions), les lecteurs 
CD/DVD et les lecteurs de ty- 
pe RAMDISK (zone de mé- 
moire RAM utilisée comme 
un lecteur). Pour étendre ce 
système aux autres types de 
périphériques (lecteur de dis- 
quette par exemple), il va fal- 
loir modifier une clé de la ba- 
se de registres de Windows. 


Attention! 


La modification de la base de 
registres de Windows n'est 
pas une opération sans risque, 
une manipulation hasardeuse 
peut déstabiliser votre systè- 
me ou l'empêcher de démar- 
rer ! 

Effectuez donc une copie de 
sauvegarde de la base de re- 
gistres avant toute modifica- 
tion (sauvegarder les fichiers 
cachés user.dat et system.dat 
du répertoire Windows dans 
un autre répertoire). 


Créez un fichier texte (avec le 
Notepad) contenant les 3 
lignes suivantes, renommez- 
le en "autorun.reg". Double- 


cliquez dessus pour l'exécu- 


ter. Dorénavant, le lancement 
automatique est possible sur 
tout type de lecteur ! 

Pour retrouver le paramétra- 
ge par défaut de Windows, il 
suffit de remplacer dans la 
chaîne la valeur FF par 95, 
puis d'importer la modifica- 
tion dans la base en lançant le 
fichier à nouveau. 


V'ANLICRUR EL 


Fichier autorun.reg : 


REGEDIT4 
[HKEY_CURRENT_USER\ 
Software\Microsoft\ 
Windows\Current 
Version\Policies\Explorer] 
“NoDriveTypeAutoRun"= 
hex:FF,00,00,00 


Les applications pouvant tirer 
parti du lancement automa- 
tique sont multiples: lance- 
ment de la lecture pour vos 
compilations MP3, installa- 
tions automatisées même à 
partir de disquettes, démons- 
trations animées... Ultime 
avantage, ce type de présenta- 
tion donne un cachet très pro- 
fessionnel à vos produc- 
tions. 


Frédéric Bassaler 
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lonnes de Nouvelle 
Electronique comporte fré- 
quemment thyristors (SCR) et 
TRIAC, force est de constater 
que ces composants semblent 
mal connus si l'on en juge par 
les questions qui nous sont po- 
sées par courrier à la rédac- 
tion. À travers une réalisation 
simple, à la portée de tous, cha- 
cun pourra désormais tester 
les dits-composants, ce monta- 
ge offrant par la même occa- 
sion une petite révision pra- 
tique sur les caractéristiques 
globales de ces semi-conduc- 
teurs particuliers. 
S'il est très facile de contrôler 
le fonctionnement d'un transis- 
tor ou d'une diode en utilisant 


i nombre de montages 
proposés dans les co- 


Cet accessoire est indispensable au sein d'un labo- 
ratoire d'électronicien pour tester de manière 
simple et rapide TRIAC et thyristor. Il suffit simple- 
ment de contrôler la réaction des deux LED de 
contrôle pour déterminer le type de composant 
testé et vérifier d'emblée son fonctionnement. 


un multimètre analogique ou 
digital, le contrôle d'un thyris- 
tor ou d'un TRIAC est quelque 
peu différent, En effet, ces 
composants adoptent un com- 
portement non linéaire. 


Un thyristor peut être comparé 
par analogie hydraulique au 
comportement d'un robinet à 
poussoir. Normalement, il pos- 
sède une résistance élevée à 
ses bornes entre anode et ca- 
thode (poussoir relevé), situa- 
tion qui correspond à la ferme- 
ture du robinet en condition de 
repos. Quand une pression 
brève est appliquée sur le pous- 
soir (la broche gate), l'eau se 
met à couler en permanence 
sans qu'il soit possible de cou- 
per le débit. Pour stopper l'eau, 
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il faut intervenir en 
amont afin de cou- 
per l'alimentation 
pour que le robinet > 
puisse reprendre la position de 
repos. 

La différence fonctionnelle qui 
distingue un TRIAC d'un thy- 
ristor est que le premier peut 
être parcouru de manière bidi- 
rectionelle par un courant tan- 
dis que pour le second, le cou- 
rant ne circule qu'en sens 
unique. Cette caractéristique 
fonctionnelle définit le champ 
d'utilisation et les possibles ap- 
plications des deux compo- 
sants. 

Le thyristor est notamment uti- 
lisé dans les circuits de contrô- 
le fonctionnant en tension 
continue (réglage du courant 
de charge ou dispositif de 
contrôle de la puissance et de 
sécurité des moteurs en régi- 
me continu par exemple). 

Le TRIAC est principalement 
utilisé dans les circuits de 
contrôle fonctionnant sur la 
tension alternative (réglage de 
la puissance sur des moteurs et 
charges en régime transitoire). 
Le testeur MK3195 permet de 
tester les jonctions contrôlées 


soit de façon dynamique (ali- 
mentation alternative) soit de 
façon statique (alimentation 
continue). De plus le montage 
détermine le type exact de 
composant : thyristor ou TRI- 
AC. 

Un coup d'œil sur les deux 
LED de la platine suffit à 
connaître l'état de santé du 
composant testé. 


SCHEMA 
ELECTRIQUE 


Le schéma électrique du tes- 
teur est reproduit en fig.1. 
Supposons que le cavalier du 
bornier J2 réalise la liaison DC. 
Dans ce cas, la tension présen- 
te sur le secondaire du trans- 
formateur TF1 passe à travers 
la diode D1 qui la redresse, Le 
condensateur C1 assure le fil- 
trage. Un appui sur le poussoir 
P1 permet de débuter le test du 
composant inséré sur l'appa- 
reil. 

Dans le test en tension conti- 
nue le TRIAC et le thyristor 


donnent le même résultat. 
Dès l'appui sur le poussoir de 
test, lorsque le composant est 
valide, la LED s'allume de ma- 
nière fixe et doit rester allumée 
même une fois le poussoir relà- 
ché. La diode reste allumée 
ainsi jusqu'à ce que le courant 
devienne inférieur au courant 
de latch, situation impossible 
compte tenu du fait que la ten- 
sion d'alimentation est fixe. 

Si la LED s'allume dès l'inser- 
tion du composant à tester 
sans sollicitation de P1, ce der- 
nier est alors déclaré hors 
d'usage. La résistance RI1 limi- 
te le courant qui parcourt le 
composant à contrôler sans 
qu'il soit inférieur au courant 
de latch. La résistance RA limi- 
te le courant qui peut circuler à 
travers la gâchette (gate) des 
composants testés. 

En présence du strap AC, la 
tension alternative venant du 
transformateur est appliquée 
directement au composant tes- 
té. Dans les essais en régime 
alternatif, les deux composants 
donnent des résultats diffé- 
rents. 

Lors du test d'un thyristor, seu- 
le la LED DLI s'allume, car le 
thyristor peut fonctionner seu- 
lement sur la demi-onde positi- 
ve. Lors du test d'un TRIAC:; 
les deux LED s'allument car le 
TRIAC peut fonctionner sur les 
deux demi-ondes. 

En alternatif, les LED doivent 
s'allumer seulement pendant 
le temps d'appui sur le pous- 
soir. Dans un cas contraire, ce 
la signifie que le composant est 
endommagé. 

Si la LED s'allume dès l'inser- 
tion du composant à tester, ce- 
la signifie que le composant est 
hors d'usage. 

Les résistances R2 et R3 ser- 
vent à limiter le courant qui 
parcourt les LED. 


REALISATION 
PRATIQUE 


Sur le circuit imprimé MK3195 
placer les composants confor- 
mément au schéma d'implanta- 
tion reproduit en fig.2. La réali- 
sation fort simple de ce monta- 
ge le place à la portée de tous. 


Utiliser un fer à souder à panne 
fine dont la puissance est limi- 
tée à 30 watts et de l'étain com- 
portant une âme interne 
désoxydante. Monter les trois 
résistances, puis les diodes, 
Installer ensuite l'unique 
condensateur électrolytique, le 
poussoir et le transformateur. 
Veiller à l'orientation des com- 
posants polarisés : diode D1, 
LED et condensateur C1. La 
bague grise de la diode D1 se- 
ra dirigée vers le bornier J2. 
Orienter la cathode (broche 
courte) de DL1, et celle de 
DL2 vers R2 et C1. Diriger la 
broche courte de C1 vers le 
poussoir PL. 

Après avoir monté tous les 
composants sur la platine, véri- 
fier la qualité des soudures, 
Procéder aux essais. 


ESSAIS 


Les essais réclament bien sûr 
un exemplaire de TRIAC et de 
thyristor. Placer le montage 
sous tension. Les deux LED 
restent éteintes même sur sol- 
licitation du poussoir P1, 

Placer le cavalier de J2 vers le 
condensateur C1 (position 
continu = DC) de façon à réali- 
ser le test du composant en 
continu. Placer le composant à 
tester dans le bornier J3. La 
plupart des TRIAC et thyris- 


Fig.2 Schéma d'implantation, brochages 
des composants et reproduction 


Voir texte 


tors possèdent le brochage vi- 
sible en fig.2. Lorsque le com- 
posant est valide, les LED res- 
tent éteintes et seule DL1 s'al- 
lume à l'appui sur P1. Après 
avoir exercé une pression sur 
P1, la LED reste allumée. Si el- 
le s'éteint dès l'insertion du 
composant ou reste irrémédia- 
blement éteinte, le composant 
est alors hors d'usage. Pour 
éteindre la LED), retirer le com- 
posant placé sur le bornier J3. 
Après le test en continu, dépla- 
cer le cavalier J2 pour réaliser 
le test en alternatif ( position 
AC). Insérer le composant 
dans le bornier J3 puis appuyer 
sur P1. Seule la LED DLI1 s'al- 
lume si le dispositif est un thy- 
ristor, S'il s'agit d'un TRIAC, 
les deux LED s'allument. 

En alternatif, les LED doivent 
s'allumer seulement pendant 
la sollicitation de P1. Si ce n'est 
pas le cas et que les LED res- 
tent toujours éteintes, le com- 
posant est hors d'usage. 


ATTENTION : Rappelons 
ici que le montage est sou- 
mis directement à la ten- 
sion secteur. Il convient 
donc de veiller à ne pas tou- 
cher la platine à mains nues 
ou avec des objets métal- 
liques sans s'être assuré 
préalablement du retrait de 
la fiche secteur. 


du circuit imprimé à l'échelle1. 


Pour des raisons impérieuses 
de sécurité, insérer le montage 
dans un boîtier plastique et dé- 
porter à l'aide de courtes lon- 
gueurs de fil, le connecteur J2 
et le poussoir test P1 sur le boi- 
tier. 


COÛT 
DE RÉALISATION 


Le kit complet comprenant 
le circuit imprimé, tous les 
composants, le transforma- 
teur, référence MK 3195, aux 
environs de 139,00 F 


Cavalier 
Circuit imprimé MK3195 
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RECEPTEUR FINI 
BANDE ETROITE 


Analogique et numérique 


Ce récepteur à modulation de fré- À 2 ne NA 
quence bibande 30 ou 49 MHz à NV es” #4 
double conversion possède deux 
sorties séparées. L'une est spéciali- 
sée pour la restitution de l'informa- 
tion audio alors que l'autre est dédiée 
à la transmission de données. 


Fig.1 Schéma électrique 
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rincipalement utili- 
P sés dans les sys- 

tèmes de radio com- 
mandes ou pour les liaisons à 
courtes distances, nombre de 
montages qui opère dans la 
bande de 30 et 49 MHz a été 
présenté dans nos colonnes, 
chaque émetteur possédant 
son propre récepteur associé, 
optimisé pour la phonie ou les 
transmissions de données. 
L'utilisation d'un circuit inté- 
gré CMS particulier fabriqué 
par MOTOROLA autorise la 
réalisation d'un récepteur 
unique capable de travailler 
soit à 30 MHz ou 49 MHz. Une 
version distincte a été déve- 
loppée pour chaque bande. Le 
récepteur dispose d'une sor- 
tie Audio pour s'adapter à un 
émetteur en phonie, et d'une 
sortie Data pour être associée 
à un émetteur digital. Des ca- 
ractéristiques générales du 
MK3845 relevées avec un 
banc de mesure R2600B Mo- 
torola, se dégagent principale- 
ment une excellente sensibili- 
té, supérieure à 0,2 microvolt 
(49 MH) et 0,35 microvolt 
(30 MH) pour 12 dB Sinad, et 
une non moins bonne sélecti- 
vité de 5 KHz à -3 dB. Le si- 
lencieux intervient pour un si- 
gnal de 0,5 microvolt/anten- 
ne. 
Les étages de sorties sont 
adaptés pour toutes les confi- 
gurations de signaux en pho- 
nie (voix, musique, sons, 
DTMF) ou données digitales 
par l'adoption de deux sorties 
distinctes sélectionnées par 
un cavalier. 
La puissance audio maxi dis- 
ponible est d'environ 1 Watt 
pour 12 Volts d'alimentation. 
Le débit de données maxi- 
mum atteint 2400 bps. 
Ce récepteur, dans les deux 
versions MK3845-30 et 
MK3845-49, remplace les mo- 
dèles suivants de la gamme 
GPE : MK2110, MK1945, 
MK2200. 


SCHEMA 

Le schéma électrique du ré- 
cepteur est reproduit en fig.1. 
Le signal capté par l'antenne 
est amplifié par le préamplifi- 


cateur formé de T2 et des bo- 
bines associées accordées L2 
et LA. Le signal préparé est en- 
suite appliqué à l'entrée du 
premier convertisseur inter- 
ne à U2. Le produit de conver- 
sion à 10,7 MHz, composé du 
signal antenne mélangé à ce- 
lui généré par l'oscillateur lo- 
cal Q1/LA1, est filtré par FC2 
(filtre céramique). ILest en- 
suite envoyé au second 
convertisseur pour obtenir 
une seconde conversion à 
455 KHz, par mélange du si- 
gnal à 10,7 MHz avec celui à 
10,245 MHz issu du quartz 
Q2. Le produit de conversion 
à 455 KHz est ensuite injecté 
dans le filtre FC1 pour retour- 
ner à nouveau à U2 qui assure 
la démodulation avec son cir- 
cuit interne et L3, la bobine de 
quadrature externe. 

Le signal ainsi traité et démo- 
dulé est disponible sur la 
broche 16 de U2. 

A partir du cavalier d'aiguilla- 
ge J1, il peut emprunter deux 
parcours différents : le pre- 
mier, (strap AC), vers un am- 
plificateur audio U1, le se- 
cond, (strap AB) vers le cir- 
cuit de mise en forme des 
signaux digitaux réalisé avec 
deux amplis opérationnels 
U3A et U3B. 

L'alimentation 5 Volts stabili- 
sée nécessaire à U2 est déli- 
vrée par le régulateur de ten- 
sion U4. 


REALISATION 
PRATIQUE 


Sur le circuit imprimé 
MK3845, placer les compo- 


GAIN 
Q 


“uit imprimé MK3840 


Fig.2 Reproduction du cir 


Fig.3 Schéma d'implantation 


sants conformément au sché- 
ma d'implantation reproduit 
en fig.3. La réalisation ne pose 


pas de difficultés particu- 
lières. Respecter scrupuleu- 
sement l'implantation des 


GAIN 
1 


Fig.4 Synoptique et Brochage du LM386 
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pin 1= Vour 
pin 2= GND 
pin 3= Vin 


Fig.5 Brochages du régulateur 


et du LM 358 


122] 1 st Mixer In 1 
21] 1 st Mixer In 2 
20] 1 st Mixer Out 
Me) 2nd Mixer In 


16] Op Amp Out 


Fig.6 Synoptique et brochage du circuit intégré récepteur CMS 
MC13135FM qui est déjà soudé sur la platine pour 


faciliter la réalisation. 


LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK3845 


Toutes les résistances sont de 
1/4W 5% sauf mentions 
contraires. 


R1àR3= 1Kohm 

R4 = 4,7 Kohms 

R5 = 4,7 Kohms 

R6 à R9 = 10 Kohms 

R10 = 22 Kohms 

22 Kohms 

1 Mégohm 

10 Kohms ajustable 
10 Kohms ajustable 
39 Kohms 

560 ohms 

270 Kohms 

4,7 ohms 

non montée 

390 ohms 


RI8 - 
R19 = 
R20 = 


C1 = 


1uF élec. 


C2àC6 = 100nF 


multicouche 
100 uF 16V élec. 
10 nF pol. 
47 nF pol. 
10 nF pol. 
120 pF céramique 
120 pF céramique 
2,2 nF céramique 
27 pF céamique 
120 pF céramique 
47 pF céramique 
220 nF pol. 
150 nF pol. 
non monté 
1nF pol. 
1nF céramique 
1nF céramique 


= non monté 


100 pF céramique 
33 pF céramique 
220 yF 16V élec. 
10 uF 16V élec. 
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composants qui doit être 
conforme à la sérigraphie por- 
tée sur le circuit imprimé. 
Veiller à l'orientation des com- 
posants polarisés, et vérifier 
en l'occurrence, les compo- 
sants suivants : T2, U1, U2, 
U3, U4, D1 et les condensa- 
teurs électrolytiques. 

Selon la version souhaitée, 
30 MHz ou 49 MHz, contré- 
ler la liste des composants né- 
cessaires. 

Le circuit intégré U2, un 
MC13135FM (CMS), est déjà 
soudé sur le circuit imprimé. 
Après avoir installé tous les 
composants sur la platine, vé- 
rifier la qualité des soudures 
et passer à la phase de régla- 
ge. 

L'alimentation du récepteur 
est assurée par une tension 
continue comprise entre 7,5 
et 12 Volts et sa consomma- 
tion maximum est de 35 mA, 
volume audio à fond. 

Une pile de 9 volts convient 
donc parfaitement ici. Le 
montage réclame un petit 
haut-parleur de 5 à 10 centi- 
mètres de diamètre dont l'im- 
pédance est comprise entre 4 
et8 ohms. 


IN4148 

quartz 20,175 MHz 
Quartz 10,245 MHz 
BC547 NPN 

BFW92 NPN 

CFU 455 Filtre AM 
455 KHz 

SFE 10,7 filtre 
céramique FM 

10,7 MHz 

LM386 

MC13135 FM (CMS) 
LM358 

78L05 

Bobine Toko 37732 
Bobine Toko 7051 
Moyen. Fréq. Noire 
Bobine Toko 7050 

J1 = Strip mäle3 plots 
Cosses 

Cavalier 

Supports 8 broches 
Circuit imprimé MK3845 


Raccorder le haut-parleur à la 
sortie HP Lors des essais, ma- 
térialiser l'antenne par une 
longueur de fil de 76 centi- 
mètres pour la version 
49 MHzet 125 centimètres 
pour la version 30 MHz. 
Positionner les deux ajus- 
tables R3 et R4 à mi-course. 
Dès que le montage est mis 
sous tension, le haut-parleur 
délivre le bruit de fond carac- 
téristique. 

Si ce n'est pas le cas, agir sur 
R14. 

Pour mener à bien le réglage, 
utiliser un émetteur forcé en 
position d'émission (MK1605- 
HS1 ou MK1645-NE48) pour 
la version 49 MHz et 
(MK2195) pour la version 
30 MHz. 

Placer le récepteur à 10 
mètres de l'antenne rayon- 
nante de l'émetteur puis ré- 
gler plusieurs fois de suite les 
bobines LA, L2, L3 afin d'obte- 
nir le meilleur signal sur la 
sortie HP 

Pour la transmission de don- 
nées digitales, (émetteur 
MK1645 ou MK2195) effec- 
tuer la même opération en 
raccordant un oscilloscope à 
la sortie OUT DATA FSK 
pour obtenir un signal carré le 
plus pur et le plus stable pos- 
sible. 


IMPORTANT : le montage 
MK3845, remplace tous 
les anciens modèles de 
récepteurs et plus précisé- 
ment les versions MK1605RX, 
MK2110RX, MK 1945 et 
MK2200,. 


COÛT 
DE RÉALISATION 


Le kit complet récepteur 
comprenant le circuit impri- 
mé, tous les composants, 
référence MK 3845 aux 
environs de 449,00 F 


KERAUNIQUE 


PI ici l'éclair ! 
us rapide que l'éclair ! 


Ce dispositif étonnant constitue une 


première dans la détection d'ac- 
tivité orageuse. Bien des utili- 
sateurs de matériels électro- 
niques sensibles vont enfin 
voir aboutir leurs recherches 


d'un tel appareil. 


ctivité météorolo- 
gique fréquente et 
dévastatrice, les 


orages ont de tous temps été 
craints par l'homme. Parmi 
tous les phénomènes météo, 
les destructions à mettre à 
l'actif des éclairs sont nom- 
breuses. 

D'abord redoutée pour sa 
dangerosité pour l'homme, 
la foudre n'épargne pas non 
plus le cheptel qui paye 
chaque année un lourd tri- 
but. A ses préjudices hu- 
mains et animaux, il faut éga- 
lement rajouter de nom- 
breux dommages causés 
aux matériels, qu'ils soient 
directement liés aux incen- 
dies qui découlent d'un coup 
de foudre, ou aux chocs élec- 
triques. 

Ce phénomène est de gran- 
de ampleur de nos jours avec 
l'avènement de l'ère techno- 
logique et la forte pénétra- 
tion des appareils électro- 


LS 


niques qui sont 

très exposés à 
ces dommages. 
Les manifestations 
orageuses, connues 
sous le nom d'"activité ké- 


raunique! en termes météo- 
rologiques, n'épargnent au- 
cun élément et sont aussi du- 
rement ressenties sur terre, 


ANTENNE 
xt ç2 
c1 
1 | 
X2 


en mer que dans les airs. La 
pratique de toutes les activi- 
tés humaines, de la voile à 


l'agriculture réclame donc 
une certaine sécurisation 
afin de se prémunir des ef- 


Fig.1 Schéma électrique du détecteur d'activité kéraunique 
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fets dévastateurs des 
orages. Si à grande échelle, 
les bulletins météo sont 
assez fiables, il est intéres- 
sant de disposer localement 
d'un dispositif avertisseur 
autonome en 
renseigner l'utilisateur sur 
l'activité orageuse proche 
pour se protéger, le cas 
échéant. 


mesure de 


LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK3875 


Toutes les résistances sont de 
1/4 W 51 


contraires. 


sauf mentions 


R1 = 180 Kohms 
R2 = 3,9 Kohms 
R3 = 22 Kohms 


nd pd 
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Les énormes différences de 
potentiel existant entre le 
ciel et la terre provoquées 
par les turbulences atmo- 
sphériques génèrent régu- 
lièrement des décharges 
électriques très puissantes 
désignées communément 


sous le nom d'éclairs. 


R4 = 330 ohms 

R5 1,7 Kohms ajustable 
RG >, 7 Kohms 

R7 = 47 ohms 

R8&8 = 2,2 Kohms 

R9 = 2,7 Kohms 

C1 170 pF céramique 


C2 = 10nF céramique 
C3 = 10nF céramique 

C4 = 100 yFélec. 

C5 1,7 nF céramique. 
DI IN4148 
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L'éclair, outre un 
échauffement considérable 
de l'air qu'il traverse au point 
de transformer le gaz en 
plasma (de l'ordre de 
150 000 degrés centi- 
grades), génère une brutale 
déflagration traduite par un 
fracas caractéristique : le 
tonnerre. 

Sur le plan électromagné- 
tique, la décharge d'une 
différence de potentiel de 
plusieurs millions de volts 
provoque une forte pertur- 
bation, proportionnelle à la 
taille de l'éclair. 

Cette perturbation électro- 
magnétique équivaut à une 
émission instantanée de ra- 
diofréquences avec une lar 
ge bande passante concen- 


T1 BC550 NPN 

T2 BC557 PNP 

T3 = BC547 NPN 

T4 BC337 NPN 

Li = Antenne (voir texte) 
Cosses 

Bâton ferrite pour LI 
3agues caoutchouc pour L1 
Boîtier éclairage de secours 


Circuit imprimé MK3875 


trée particulièrement dans 
les VLF (Very Low Frequen- 
cy) à des fréquences com- 
prises entre 200 et 400 KHz. 
Connaissant ce paramètre, il 
suffit ensuite de concevoir 
un récepteur accordé dans 
cette bande de fréquences 
pour assurer la détection 
des éclairs se manifes- 
tant à plusieurs kilo- 
mètres de distance. 
inter fé- 
rences électromagné- 
tiques provoquées par 
les éclairs sont inter- 
prétées et traduites 
sous la forme de si 
gnaux d'alerte lumineux 
avisant alors de la menace 
d'un orage qui se rapproche. 
En fonction du rythme des 
flashs lumineux, il est pos- 
sible de déterminer avec 
une bonne approximation la 
vitesse d'approche de l'ora- 
ge et d'agir en conséquence. 
La seule solution efficace 


Les fortes 


pour se protéger des chocs 
électriques consiste à procé 
der au retrait physique de 
toutes les fiches secteur et 
des prises réseau ou télé 
phone ainsi que les prises 
d'antenne de tous les appa- 
reils fragiles tels les ordina- 
teurs, imprimantes, fax, mo- 
dem, téléphones, répon- 
deurs, téléviseurs, chaîne 
Hi-fi, télévision etc. 


Le schéma électrique du 
MK3875 est reproduit en 
fig. 1. 

L'oscillateur composé des 
deux transistors T2 et T3, 
via le transistor T4 commanr- 
de l'allumage de la petite am- 
poule LP. Le système est 
maintenu à la limite du bas- 
culement en ajustant la pola 
risation de la base de T2 via 
l'ajustable K5. 

En condition normale, l'os- 
cillateur est bloqué et LP 
reste éteinte. Le facteur qui 
peut altérer cet équilibre est 


le circuit formé par la bobine 
L1, le condensateur d'accord 
C1 et l'amplificateur de si- 
gnal formé de T1, R1 et R2. 
Le circuit résonant, compo- 
sé de L1, C1 et du fil d'anten- 
ne, est accordé sur une fré- 
quence proche de 300 KHz, 
fréquence particulièrement 
polluée par les décharges at- 
mosphériques. 

Lorsque se déclenche un 
éclair, le circuit résonnant 
recueille l'information élec- 
tromagnétique en générant 
un faible signal qui est am- 
plifié par T1. 

Le signal amplifié, à travers 
C3, atteint la base de T2 qui 
rompt l'équilibre, ce qui pro- 
voque le démarrage de l'os- 
cillateur suivi du clignote- 
ment de LP 


REALISATION 
PRATIQUE 


Sur le circuit imprimé 
MK3875, placer les compo- 
sants conformé- 


ment au sché- 
ma d'implantation reproduit 
en fig.3. En premier lieu, 
réaliser la bobine L1 comme 
le précise la fig.4. Elle se 
compose de 100 spires de fil 
de cuivre émaille de 0,3 mm, 
enroulées sur un bâton de 
ferrite. Equiper le bâton de 
deux bagues en caoutchouc 
qui simplifient la confection 
de la bobine et qui peuvent 
ensuite être mises à profit 
pour fixer l'ensemble. 
Veiller à obtenir un enroule- 
ment homogène et régulier. 
Avant de souder les broches 
de L1 sur la platine, gratter 
l'émail recouvrant l'extrémi- 
té des fils à l'aide d'un cutter. 


+ 


Condensateurs | 
électrolytiques 


Monter ensuite tous les 
composants sur la platine, 
opération qui ne pose pas de 
difficultés particulières. 


Fig.4 Réalisation 
de la bobine 


Collecteur 


PT 


Emetteur 


{- 


Fig.3 Schéma d'implantation et brochage des composants. 


Comme à l'accoutumée, 
veiller à l'orientation correc- 
te des composants polarisés 
et vérifier les soudures, pour 
obtenir un fonctionnement 
parfait et immédiat 
du dispositif. 
Immobiliser 
ensuite le 
montage 
dans le 
boîtier 
prévu. Ef- 
fectuer les dif- 
férentes liaisons 


Collecteur 


1 
“kr 
PILE 
3 


Emetteur 


conformément au schéma 
de câblage visible en fig.5. 
Noter les raccordements 
des fils du compartiment 
piles, de l'interrupteur et de 
l'ampoule. 

Utiliser les fils noirs et rouge 
présents sur les comparti- 
ments pile du boîtier qui 
n'est autre qu'une lampe de 
secours autonome à piles 
équipée d'un hublot translu- 
cide. 

Dérouler le fil d'antenne 
d'une longueur de 2 mètres 


Fil de cuivre émaillé 0,3 mm 


Bague de caoutchouc 


(100 spires) 


15 octobre/15 décembre 2001 - Nouvelle Electronique - 83 


Fig.5 Schéma de câblage 


en le faisant passer sur les 
différents ergots en plas- 
tique disposés sur la péri- 
phérie du boîtier de l'ap- 
plique. 


REGLAGE 


Alimenter le dispositif par 
4 piles alcalines de 1,5 Volt. 
Activer le montage à l'aide 
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de l'interrupteur. Amener 
l'ajustable R5 en butée, dans 
la position où l'ampoule cli- 
gnote à une cadence compri- 
se entre 1 et 4 secondes. 
Tourner R5 en sens inverse 
et noter que la fréquence de 
clignotement de R5 tend à 
diminuer de plus en plus, 
jusqu'à un seul clignotement 
chaque minute ou plus. R5 
doit être réglé très lente- 
ment par petites touches 
successives pour obtenir un 
réglage excellent. 

Le meilleur point de réglage 
est atteint lorsque l'ampoule 
cesse totalement de cligno- 
ter. 

Après avoir effectué le régla- 
ge, pour s'assurer du fonc- 


tionnement parfait du mon- 
tage, approcher le dispositif 
devant l'écran d'un télévi- 
seur allumé à 50 cm de dis- 
tance. 

A une distance inférieure de 
l'ordre de 10 à 20 centi- 
mètres, l'ampoule s'allume, 
ce qui atteste d'un fonction- 
nement correct. 

Une fois refermé, le boîtier 
lampe est suffisamment es- 
thétique pour être placé 
contre un mur ou sur un 
meuble, à un emplacement 
bien visible. 


Les moteurs électriques, les 
interrupteurs et en général 
toutes les sources de para- 
sites électriques impor- 
tantes peuvent faire cligno- 
ter fugitivement le dispositif. 
Le cas échéant, il peut être 
alors utile de procéder à la 
mise en place de condensa- 
teurs de filtrage et d'antipa- 
rasites sur les appareils 
concernés pour éviter ces 
fausses alertes. 

Lorsqu'il est en veille jour et 
nuit, l'autonomie du monta- 
ge avoisine 6 mois. 


COUT 
DE RÉALISATION 


Le kit complet comprenant 
le circuit imprimé, tous les 
composants, le boîtier, réfé- 
rence MK 3875, aux envi- 
rons de 180,00 F 


SERVICE LECTEURS 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
TÉL :04 67 71 0 40 : FAX:04 67 71 43 2 


Commande 
par minitel : 


3615 IFRANCE*NEMINI RÉGLEZ AVEC 


VOTRE CARTE BLEUE 


LX 1445, 
Kit émetteur TV audio 
et vidéo 49 canaux UHF, complet, 
725F 


« 


KC 1421, 
Kit transistor 
Kit sonde logique TTL à € 2. Pin-Out-Checker, complet, 
et CMOS complet, 159 F ah À: 249 F 


KCIS  Ktcomptesr voivesel égès © ASOQUF CS?  Kéttesteur porte, and, nand, oc UCI Wu préampléicateur 20050 Mir SAME 
UX IS KGt démentatien pour LX 1408 KCKIS | Ktcomtbleur de vidéo ro: DSMF LXE3  Krpréampéécateur UWEMEr  1SL00F 
LX 1486 Kit alimentation extarne par PC S congeshe AVS ONF UCIAT  Krtestour de transéstars, CAT Krécopter FMI ME  MSIOF 
LC 1125 Kit abmereaion ain blectrique DETECTIQN ALARME KC 36 Kndécibel mètre 29leés, complet SOU Wichage Ggtal M0 NCIS  Karbcepieur 3 200 MATAMFM 1SS000F 
(C1XA  Nrabmentaton 25 a 25 Volts égt 12000 LATE Keokemermdar lOGhearecDRO JMAOF LX 136 Kx ééperémbue, complet 200F LUSOIS  Kttesteur de transésters, UC KG récepteur iérarouge, complet 2ISMF 
CSM KtsmemensESTisvia oo ANS Keakem Home Grand sanssiène IAOF KCHAIS Krfriquecembee malogique 1600 et compet MOMF KES Krécopieur SON SOOKHe  2SU00F 
CES NtchameeraccuaUMa  ugoor DH Kesmeimenes,coogit 20 KC1190 Kriréquencentee BF. 1 Hr AC 1UIN KG hesteur de Dnyristor et rise, DCMI7  Kerécepter de soncrisatos AUDE 
KCIISS Ka chargeur sccu de 12 DCHES Ke alarme rhcaptiur, complet NF à1Mhe SO F complet TANT LX13S Ka récopteer micro 49 Mir 0 
i2V/ UV wsoor DU Kebamière nérarouge émenmr DIF Kcit Kubiquecenbvapeogrammabe MOD0F NCTTA  KGruesteur de tiyrisior et DX1224 Ke FO FM mibanée, complét SELF 
(CIQ8 Kachergeurbaneiemmmntos Gagor (ST Kbunirenéeropenicegur AMF KC172 Kabiquescembre1Hr230he 169000 A9€ vue MBDOF NCige Kevocanven TX compet TAUGF 
(CIO Kechgeursomnique MMS ongor UV MécompterGeger compet TAF Kcigu Kabiquescemite1OMi2G TMROOF KES Utwnmis HF30 MU max NOW GR 
KC HS it convertisseur 12V à ZA LIU! Kecobtieur de bubnages USM KCIUS Ke générteur BF. PRO | 
pass ; peur UNS Ki détecter de chbles acteur UF SM cos RER RME K Etre électronique 
CU Cacomrinner V4 congé PDF LL éco ie onu OF pci Kegénértms BEA Gnpoe ANTRIS Astenne parboe Mises NB USM prnatiiies sun 
DXS6  Krimerupeeur cripusculaire, MCUMS Ke détecteur demétaur complet SAT Lois KegénbterbrttModzesu 42700F ANTS0S Astenne double Ventes polares AOF Lx 3g KG fondu poux vidéo WF 
compet U ggr 9 Mébeméemememien © MF Lies Kgéoétmursmessdalti  00F 90 CometiserCMS métier PT MODE Liiurs KamodéteerUportY  MUMF 
LC 1131 KG plie sémertarion 318 Vos 2 A 2000F Line propres GO Legs Kagénéeams epson © Sur CUS) Errécrmétiom compet TROP jeu Karsieéetetvidéecongiet EAU 
neuve éechonsgique AMF Line Ge générer REF. de 0x UCIPS  Ktréceponr météooutumérique TPAUOF Uri goagur d'LCO couter mxs 
KC 1168 Lx régéséraneer d'Accu COINS BA Le112S Ke guess mètre égal LEO su ANT 907 Préempllicateur polaire en CMS  15200F 
DES Krvariteer pour 229 V complet TAF gciu12 Kerodocemmanée2carax ESF ds Pt 
CNE Ke rocsmmande dent GDF VOUS Kepénbmmer snosdtil come SU PE 
KCIOSS Ka hygromètre 17 leds, complet S700F RCI2S Nan moustique duvasens  ZSMF 
UCUIE Ktémetteu rafoccmmande  S0MF DIU Lt ampllieaneur FM 10 W ; 
KCTI64  Kx pempi M-F1 stérbo à IGET Uigs rod mwr KO Ke bmphdenceniue / 140-146 MH s00f LCR Ka ast rongeur électronique sn 
2XW0W TAUOE LGtutt Ge platine 2eolsispeur LUS 11200F Aéacisncemètre BF SRE Lj103 Crnphcaerinésetmen 120007 XII Keaton mésédique à 
KCHUES Ki amp H-FIstérde à GET UND nine tres pour DCH0S 16007 LIU Ktiductancanite pour conteur 20 kC y Ut benne active Grandes Ondes QUO Gen ere-tes 120 F 
ae MRUNF SE Commroramugepertrus A6 LES Kemesmrimpance dune WMF Liu CecomertsieurG0/0C comp UUUF UM Krcigeun das ant 
LC Ka mmpf Hi-Fi stéréo à IGET APOLIIS Sirüne pour LX 143 PPT. KC126 Nr mesweur ALCZ mètre KCE32 KG écho roger-beeg. complet FT UCS0S Kat compteer ! chiire mr 
ZX2W TAUOF NCIOS Télécommande dexporlCMII VS wc DAME Ke Ktémeneer 4-16 M complet 20007 UUS0Z KA compteur 2 chies med 
LC 111234 Ka amp HI-FI stérbo à lampes UCHS1 Ktmeevidéo VGA SVGA ES  GXLMOF 1x1418 KG émeneur de soncrisation poor LUS Ka décodeer-conpteur MO0F 
ÉE DO EVENE LOIS Kpoocrétecmomiue complet TAAOF C6 Ke émener orange, complet 006 METZ Ki conrtssenr chasseur 
LC 111288 Ke ang HI-FI stérbo à lampes DCI Crokéebuede0 à leds © 9000F LUTES  Kaprésmpl 400: à 2GHe complet tIDOOF Li 1388 Ko émeneer micro AIS Mr ze Carams SWF 
Ke MMO0F KO Mt ansbyseu éstorsionhamonique 494007 LUXE  Kirosmète complet AMF NCIS Keborioge rdoemmer, complet TILIOF KCWIT Kaleu virtuel cheminée, complet  2000F 
LC 1200 Ke ami HI-FI stéréo à lampes KCWSS  Kanaiyseux secteur pourle220V BARO0F LUS Ka rmemitretores lerite, complet ISSADF NCA KeimmeoceDSP JV-FAX complet DO00F LUS Kiginérateerde décharges HT  TIDF 
classe À 2006 NOM Mt analyseur specte poor scio UX IS Ki sonde logique TIL et CMOS MAAF LA  Kiitedace PSKII, complet wuror LCTSSS  Ktlampe néon 12 Volts pour voiture VADDF 
CII KtamphcasqueiFe complet 20UF 08 Mir 60007 KCTNS  Kttesteur de Ciafichage Gp ŒS0ODF NCIZ7 KeisteticeHancomm complet 200 LX72  Ktlourre électronique pour la phche IF 
(C2  Ktamof casque lampes, conglet SUO0F KCITS  Kianslyseur specwe poer LX 1274 Kttsteur de dicdes vancap POUF NCIS Kkieeectace modem pachet KC 124 Ka mini route, complet Hi L 
(C1300 Ke ampë présnpf HI-FI oschuicope fur LXID2  Ktiesteur de mosiet complet 1400 F 1200 Bsvés aurer LXSI01 Ka prychéééiques voies 
à 12 lampes sooor NCNISI Keanslyseur résess secteur LCD © HORUOF KCT26 Ntiesteur de plesactl complet  ZA2O0F NCIGS Keismeoce RTTY, complet xuer pour 12 Vois nr 
(C1291 Ka convertisteer mona/stério 169007 LXIMS  Kbase de temps à quartr HUF UCI  Katesteur de télécommande NCISS  Keimmedace ATTYSSTV. complet  ZIS0OF LA1415 Ki pilotage moteur pas à pas AF 
LC122S  Ntdhcodeursurrouné compet Z24200F NCIS Kkcapacimétre à microprocesseur J6700F VU BOF NC? Ki modulsteer BLU, complet eA00F (120 Kaplotgecrekéepuiseences  ZSOUF 
KC1177 Kat expaaseur stéréo tridimensonnel 289,00 F KC 10 Kkcapacméve éghslamento BIS00F KC1223 Kivesteur detransistors avec bêta Z9000F LX SE Ke oscälateer à quartz, complet S00F LCS02S Ki sihes numérique deux tons TL 
CIN Mens enasomrt2V  Séo LXITS KechegeBF Ohms lS0wess ZI200F LUIDS Mtesteurdetansismncomplt ISLO0F NOIRS KeosclerSfmoecomplet  Z/S0F NC129  Kitranstonmateer de tenta af 
(CINE Kaféveoctleres over 20V  A00F LXUI7 KüchegeMFS2Obmstwens JUIF LCSOIS  Krtestur de yo, mise SF LUS Kapréerpliener USM AUOF 
LPL1AS fie shlecif 2 voies à 124b rene mnnmnmnnsnnnn nn mmemmmmnmmmmmnnnnnn mn. = 
LB das DUT BON DE COMMANDE : À renvoyer à : NOUVELLE ELECTRONIQUE IMPORT-EXPORT 
API parc a 96 rue Roger Salengro - BP 203 - 34401 Lunel Cedex - Tél : 04 67 71 10 90 - Fax : 04 67 71 43 28 
ches 
KC13NS  Knguitare sound processesr AOF NOM : … … Prénom : . 
KCIHO Ki préamgt HI-FI à lampes nm POS uni rats ones oies nées ne 
KC 1180 Kn préamol HI-F à Fat unwr »: Code postal Votre n° de téléphone : . 
KC 1275 Ki préampi micro sensible RFC NOR ON Tristan Res Votre Emeline ne ie RS 
EC 193 prémpi pour gutare électrique O0 EXEMPLE : KIT alimentation train électrique, complet KC 1126 1 354,00 F 354,00 F 


Kn tester polarhé haut parleur R0f 
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XII Mn épurmteur d'air, complet saw 
(C1)  Kionotherapie complet R200f 
LOUIS Kx générateur biestmulateur 
rurculare 136400 F 
(C7 Kngénéreteur électosnemthisque T7A0F 
(CLS Ki générateur isnopherkse SF 
NC 11462 Ki générateur magnétethérapie BF AMF + JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT : Montant total des articles ——— = 
IC 0 Ke généeotmur magnétathéragie HF TSF LL Chèque bancaire ou postai (à l'ordre de Nouvelle Electronique Import) © Mandat-lettre $ 
J 
nl PTU O Avoc ma carte bancaire Expire le : L_1_1_|_ 1 Frais de trailement et de port +000F $ 
LCUES  Ktoinérateurondesogcriiques SIDE Numéro de la carte : 111 1 1 UN LU D LOU 0 1 NL | | | TOTAL À PAYER | £ 


Ce coupon peut être recoplé sur papier bre (photocopies acceptées). 


Petites annonces 


(08) Vends Téléimprimeur 
Creed-8B, moteur 120 V + 
capot insonorisant réception 
+ tableau mural + clavier 
AZERTY + copie notice, le tout 
500 E 

Tél :03 24 54 05 37. 


(18) Vends fréquence-pério- 
demètre  Réciproque à 
microprocesseur 11 digits : 
500 F ; Millivoltmètre Racal 
9301F : 350 F ; Géné VF 2 MHz 
250FE 

Tél :02 48 64 68 48. 


< -Q expédier à PROCOM EDITIONS SA 
ESPACE JOLY - 225 ! 3 
20 LE CRES - Fax : 04 67 87 29 65 


210 
nn 


Nom 
Adresse 
Code Postal 


E-mail 


(33) Vends VHF tous modes 
IC-275H, 100 W + service ma- 
nuel + UHF tous modes IC- 
475H, 75 W : 8 000 EF Les 
deux // HF ; Tentec Scout 555, 
50 W,5 BDS :2 70O0FE 

Tél :05 56 83 27 63. 
abignon@wanadoo.fr 


(48) Vends President Lincoln : 
1 000 F ; Yaesu FT-4700RH 
Dual-Band : 2 500 F ; Versa 
Tuner 2 modèle MFJ 945C : 
1 000 F ; Micro de table Adonis 
AM 308 :700 E 

Tél :04 66 46 31 33. 

(44) Cause départ, sacrifie 
deux mètres cube de compo- 
sants ! (CI, trans; cond, rés. 
ctc.). À saisir sur place (avec 
une remorque !) :8 000 EF 

Tél : 02 40 83 82 09. 

(59) Vends oscillo Tektro 2 x 
60 MHz BDT RET MES champ 
FM VHF-UHF Metrix, géné 
fonct. Phil 02 2 MHz, multi 20 
KPTS fréq. 0120 MHz. 

Tél : 06 07 81 95 36. 

(77) Vends oscillo Hameg 203- 
G, 2x20 MHZ, TBE : 900 F ; Gé- 
nératcur B 1 MHz HP4204A 
rég. fréq. 5 commutateurs, atté- 
nuateur sortie + galva BE : 
280 F 

Tél :01 60 28 03 33. 


Ni 114 
, 


Ville 
Tél! 


Q Abonné 
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J Non obonn 


Appareils de mesures 
électroniques d'occasion. 
Oscilloscopes, générateurs, etc. 


HFC Audiovisuel 


Tour de l'Europe 
68100 MULHOUSE 


RCS Mulhouse  B506795576 
TEL. : 03.89.45.52.11 


102, rue Voltaire - 
Tél : 04 74 73 03 66 - 


01100 OYONNAX 
Fax : 04 74 73 00 85 


E-mail : imprelec@wanadoo.fr 


Tarifs contre une enveloppe timbrée ou par tél. 


(78) Vends scope numérique 
Tektronix TDS210, 2 x 60 MHz, 
peu servi, état neuf, nombreux 
accessoires : 7 000 E 

Tél :01 61 O4 O1 87 

ou 06 18 43 11 39. 


e 


(83) Vends divers appareils 
de mesure en très bon état, 
petits prix ; Vends mutlimètre 
2.000.000 points, Solartron 
7060 réétalonné oct. 2000. 

Tél :04 94 91 22 13 

(94) Recherche schéma oscillo- 
scope Tektronix 453. 

Ecrire à yves.huct@wanadoo.fr 


(Belgique) Recherche lampes 


radios et tubes anciens, 
appareils de mesure, matériel 
ancien : Scott/Fisher/Ampex/ 
EMT/Studer. 


Tél :00 32 65 75 96 94. 


FICHE PROJET 


© 


RADIOWORKS RS 
RECEPTEUR 


150 à 170 MHz 


otorola propose une sé- 
M rie de circuits intégrés 

dédiés à la réception 
dont la mise en œuvre complète 
ne réclame que l'adjonction de 
quelques composants facilement 
approvisionnables chez les reven- 
deurs de matériel électronique. Le 
récepteur proposé ici fait appel à 
l'un d'entre eux, le MC3362. Ainsi 
équipé, le montage offre une pla- 
ge de réception qui s'étend de 100 
à 200 MHz, permettant ainsi la ré- 
ception en NBFM (Narrow Band 
Frequency Modulation, soit FM 
Bande étroite) de tous les émet- 


+Vcc 


10KkQ 


ÿE 


1N4148 


SFE10,7 MHz 


De 
Q 
100 
nF 


JL 


47 
pF 


120 pF 


10,245 MHz 


teurs qui se présentent avec un si- 
gnal de 1 yV. La sortie du circuit 
s'effectue en basse fréquence 
avec un signal d'environ 200 mV à 
amplifier extérieurement via un 
ou plusieurs étages de puissance. 
Le MC3362, entre l'étage RF d'en- 
trée et du démodulateur, ou plutôt 
du discriminateur de sortie puis- 
qu'il s'agit de FM, comporte deux 
étages de conversion de moyenne 
fréquence, l'un à 10,7 MHz et 
l'autre à 455 KHz. Le premier fait 
suite aux broches 22 et 23 et 
constitue un circuit résonant for- 
mé par la bobine de 150 nH et du 


Fig.1 Schéma électrique du récepteur 150 à 170 MHz. 


Sortie audio 
e 


condensateur de 1,5 pE. De ces 
deux composants dépend la fré- 
quence de réception. Cette derniè- 
re peut être modifiée en polarisant 
différemment la broche 23 reliée 
intérieurement à une diode vari- 
cap dont la valeur est comprise 
entre 10 et 20 pE Ainsi est-il très 
facile de syntoniser avec précision 
le récepteur sur l'émetteur à écou- 
ter. Le second étage de moyenne 
fréquence situé en regard des 
broches 3 et 4 comporte l'utilisa- 
tion d'un quartz de 10,245 MHz de 
façon que cette valeur puisse être 
soustraite à celle de l'oscillateur 
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FICHE PROJET 


RADIOWORKS RS 


RECEPTEUR 
150 à 170 MHz 


oduction du circuit ir 


précédent de façon à obtenir les 
455 KHz de la seconde fréquence 
intermédiaire. Suivent ensuite 
l'étage démodulateur FM et celui 
de basse fréquence. Pour rendre 
le récepteur suffisamment sen- 
sible, un étage d'entrée addition- 
nel fait appel à un circuit intégré 
MAR6 très efficace qui permet 
d'offrir un gain considérable. Les 
condensateurs de 5,6 et 56 pF avec 


l'inductance de 150 nH et celle de 
17 nH (installée directement sur la 
platine sous forme d'une fine gra- 
vure du circuit) forment le filtre 
d'entrée. La tension d'alimenta- 
tion de l'étage comprenant le 
MAR6 est de 6 Volts et le courant 
consommé ne dépasse pas 16 mA. 
La self de choke a pour rôle d'em- 
pêcher le signal radiofréquence 
de migrer vers la ligne d'alimenta- 


10kQ 


.9 vOLEEr 


1 À 
— 0 


choke 


LA vf] 
nH vf] 


ne 


d'implantation 


t0nE 


nee Lai gras 
RS =. À 
ON CE 


Co ER pe 


Ô 
1N4148 


L- 


0", 


#VO m0 


15pñ 


88 - Nouvelle Electronique - 15 octobre/15 décembre 2001 
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tion tandis que le condensateur de 
2nF le dirige à l'entrée du premier 
mélangeur présent à l'intérieur du 
circuit intégré. Cet étage doit four- 
nir la première fréquence intermé- 
diaire à 10,7 MHz dont l'oscilla- 
teur associé, contrôlé par l'ajus- 
table de 10 Kohms connecté à la 
broche 23, doit être capable de gé- 
nérer un signal entre 139 et 
159 MHz. Le filtre céramique 
SFE10,7 MHz lui procure une lar- 
geur de bande de 200 KHz et le 
transfère à la broche 17 c'est à dire 
à l'entrée du second mélangeur 
dont l'oscillateur travaille à 
10,245 MHz de façon à fournir, 
par soustraction, la seconde va- 
leur de moyenne à 455 KHz. 

Le double filtre SFZ455 ramène à 
10 KHz la bande passante du si- 
gnal qui est ensuite dirigé vers le 
démodulateur puis à la sortie BF 
sur la broche 13. 

L'étage réalisé autour du transis- 
tor BC550 constitue un circuit de 
squelch (silencieux) éliminant le 
bruit de fond en l'absence de si- 
gnal. Le niveau de déclenchement 
du squelch est défini grâce à 
l'ajustable de 220 Kohms. La 
réalisation des bobines de 
150 nanoHenry est effectuée 
en enroulant 11,5 spires de fil 
de cuivre de 0,8mm sur un dia- 
mètre de 3 mm. La bobine de 
17 nanoHenry est directement 
imprimée sur la platine. Le 
LMCS4102 correspond à un 
transformateur classique à 
455 KHz (point noir). La self 
de choke est constituée d'une 
habituelle perle en ferrite de 
2 mm de diamètre sur laquel- 
le sont enroulées 16 spires de 
fil de cuivre émaillé de 0,5 mm. 
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pécialement étudié pour un 
centre de Service Après 
Vente, cet appareil simple 
s'avère également très utile à tout 
amateur passionné par les appa- 
reils de réception. Il s'agit là d'un 
générateur de signaux spéciale- 
ment destiné à l'alignement des ré- 
cepteurs AM/FM disposant 
d'étages de moyenne fréquence à 
455 KHz. Le générateur, dont le 
schéma électrique est reproduit en 
fig.1, produit un signal à 455 KHz 
qui peut être modulé en amplitude 
ou en fréquence en fonction de la 
position de l'inverseur correspon- 
dant. L'étage oscillateur, qui génè- 
re le signal, est articulé autour du 
transistor FET BF245B qui entre- 
tient l'oscillation à la fréquence sou- 
haitée. La syntonie correcte est sé- 
lectionnée par le filtre de 455 KHz 
qui épure le signal. Ce dernier est 
ensuite redressé par deux diodes 
germanium OA90 à destination du 
voltmètre de 2 Vccfs (volts courant 
continu Full Scale). Durant la pha- 


CALIBREUR AM-FM 


se d'alignement de l'oscillateur, l'in- 
terrupteur "modulation on-off" doit 
rester ouvert de façon à ne pas in- 
troduire la modulation dans le cir- 
cuit ce qui fausserait la mise au 
point. Lorsque l'oscillateur est ré- 
glé exactement sur 455 KHZ, le cali- 
breur est prêt à l'emploi. La modu- 
lation est injectée dans le circuit en 
basculant l'interrupteur de modula- 
tion en position "on". Ainsi le cir- 
cuit oscillateur basse fréquence for- 
mé par le BC549 et les cellules de 
56 nF-6,8 Kohms est mis en ligne. 
Aux bornes du potentiomètre de 
4,7 Kohms (profondeur de modula- 
tion), cet oscillateur amène un si- 
gnal de basse fréquence presque si- 
nusoïdal de 1 KHz. L'inverseur 
AM/FM positionné sur AM affecte 
la modulation d'amplitude du si- 
gnal à 455 KHz, puisque la tension 
d'alimentation de l'étage oscillateur 
à FET varie avec le BC549 ballast. 
L'inverseur AM/FM commuté sur 
FM assure la modulation en fré- 
quence car la diode varicap BB105 


Fig.1 Schéma électrique du calibreur AMIFM. 


G4 


est alors sollicitée. Cette dernière, 
en variant sa Capacité interne en 
fonction de la tension appliquée sur 
sa cathode, change la fréquence 
d'oscillation de l'étage à FET. Le po- 
tentiomètre de 4,7 Kohms règle 
l'amplitude du signal modulant et la 
profondeur de modulation autant 
en AM qu'en FM. Le signal de sor- 
tie est disponible sur le secondaire 
du transformateur de fréquence in- 
termédiaire FI via une résistance 
de 1,5 Kohm dont la valeur peut 
être changée en fonction de la sen- 
sibilité des étages à tester et de leur 
impédance. 

En ce qui concerne la réalisation 
pratique du calibreur, il convient de 
procéder en premier lieu à la réali- 
sation du circuit imprimé dont le 
côté cuivre est reproduit à l'échelle 
len fig.2. 

La surface de la platine est recou- 
verte en grande partie par un plan 
de masse afin de juguler toute per- 
turbation extérieure. Selon le sché- 
ma d'implantation reproduit en 
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Profondeur 
ce modulation 


Fig.3 Schéma d'implantation 


RADIOWORKS 
CALIBREUR AM-FNMI 


fig.3, placer les composants. Mon- 
ter les résistances et les diodes en 
veillant à leur bonne orientation. 
Poursuivre le montage par le filtre 
de 455 KHz et par les transistors en 
veillant à leur orientation correcte. 
Monter le transformateur FI de 
455 KHz (Toko 12374) et le poten- 
tiomètre de 4,7 Kohms. Placer en- 
suite les cosses pour les liaisons ex- 
ternes. Aux deux cosses repérées 
par "modulation on-off"' s'attachent 
les deux fils raccordés à un inter- 
rupteur simple. Les trois cosses re- 
pérées "FM-AM-C' reçoivent les 
fils provenant de l'inverseur qui dé- 
termine le type de modulation (C 
correspond au point central). Les 
broches +/-12Vcc amènent la sour- 
ce d'énergie qui peut être matériali- 
sée par une alimentation ou une sé- 
rie de 8 piles de 1,5 Volt. Les cosses 
"4/-Meter" sont à relier à un multi- 
mètre ou voltmètre calibré sur 
2 Vccfs. Les broches "Sortie! déli- 
vrent le signal de moyenne fré- 
quence destiné au réglage des 
étages FI 455 KHz. 

Une fois la mise au point effectuée, 
il est conseillé de loger le montage 
dans un boîtier métallique raccordé 
à la masse. 


CLASSEMENT FICHES PROJET 


Pour faciliter leur classement, les différentes 
fiches projet sont classées suivant les rubriques 
décrites ci-après : 


Le bandeau en haut à droite comporte la lettre 
du classement ainsi que le numéro d'ordre de la 
fiche dans la rubrique concernée. 

La présente fiche porte la référence 
GA. 


Ces fiches sont prévues pour être insérées dans 
un classeur à anneaux, un dégagement suffisant 
étant laissé côté reliure. 


À : Amplificateur de puissance RF 
B : Circuit BF, AudioFréquence 

C : Convertisseur de fréquence 

D : Données et tableaux 

F : Filtres, Traitement du signal 
E : Energie, alimentation 


G : Oscillateurs et Générateurs 
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L : LASER 

M : Mesure, instrumentation 

0 : Optoélectronique, Infrarouge 
R : Réception Radio 

T : Transmission Radio 

V: Vidéo, TV 


Z : Appareillages divers 
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